, 


4, 


Windows 3.0 


Mérföldkő 


Computer Persönlich Te 
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AutoCAD és VersaCAD 
Kétkedés 
nélkü 


NetWare 386 vor ásenyagítót 
Háló Unix vagy DOS 
s nagyhalaknak" Kakukktojások 


j 


A munkamódszert nem kell 
megváltoztatunk, ha a rajztáblát 
számítógépes munkahelyre 
cseréljük. A Hewlett-Packard 
CAD-rendszereivel konstruktőrként 
a megszokott környezetben 
dolgozhatunk, ugyanazokat a 
fogalmakat és segédeszközöket 
használhatjuk mint eddig. Ami 
változik, az a hatékonyság, az 
egyértelműen jobb tervezési 
minőség és a rövidebb fejlesztési 
idő következtében. 


A könnyű kezelhetőség azonban 
csupán egyik fontos kritériuma a 
fejlett CAD-rendszereknek. A 
Hewlett-Packard cég rendszerei 
modulfelépítésűek. Ez lehetővé 


a 


"4 


teszi, hogy a mai igényeinkre 
szabjuk és a jövőbeli igények 
kielégítésére tovább bővítsük a már 
meglevő rendszert. A Hewlett- 
Packard cég CAD-rendszereivel 
könnyedén átállhatunk a 
kétdimenziós konstrukció / 
dokumentáció-alkalmazásokról a 
háromdimenziós térbeli 
modellezésre, közös perifériákat 
használó komplett CAD- 
hálózatokat építhetünk, 
fejlesztéseket szimulálhatunk, vagy 
a tervezési osztályt egy nagyobb 
CIM-környezetbe integrálhatjuk. 
Magunk határozhatjuk meg, milyen 
szinten akarunk belépni a CAD- 
technikába és milyen lépésekben 
építjük ki a rendszert. 


Atállni egyszerűbb, 
mint gondolná 


A CAD-rendszerekkel kapcsolatos 
további információkért kérjük for- 
duljon a Hewlett-Packard céghez. 


Jelige: CAD-ME-rendszerek. 


Hewlett-Packard 

Accredite Office Hungary, 
Radvány út 7., 1118 Budapest 
Telefon: 1/1852-368, 1850-408 


HEWLETT 
PACKARD 
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endszerváltás — ez ma 

már hovatovább sSlá- 

gerfogalom, s koránt- 
sem csupán a honatyák szótá- 
rában. Akár e számunkat vé- 
giglapozva is kiderül, hogy az 
utóbbi időben szemlátomást 
megszaporodtak a , 386"-os ti- 
tulust nevükben is hordozó 
programok. 

Orvendetes a speciálisan az 
Intel 80386-os mikroprocesz- 
szorra készült szoftverek szá- 
mának gyarapodása, mert las- 
sanként úgy tűnik, hogy a hard- 
ver fejlődése fényévekre hagyja 
maga mögött a 
programokét. Az 
új szoftvergene- 
ráció — mond- 
hatni — a huszon- 
negyedik órában 
jelent meg a pia- 
con, hiszen ép- 
pen manapság 
vesz új lendületet 
a  hardverfejlő- 
dés. 

A  80386-os 
gépek teljesítmé- 
nyét eddig , lefoj- 
tották", szárnya- 
lásukat feláldoz- 
ták akompatibili- 
tás oltárán, ám 
éppen itt az ideje, 
hogy a szoftver- 
fejlesztők ezt a 
géptípust végre 
megszabadítsák láncaitól. 

A világszerte használt prog- 
ramok döntő többsége még ma 
is a régi egyfelhasználós, DOS 
alapú, a processzort az úgyne- 
vezett 86-os állapotban mű- 
ködtető változat. Az új progra- 
mok trükkje végül is nem több 
mint az, hogy a 80386-os pro- 
cesszort a képességeit jobban 
kiaknázó üzemmódba kapcsol- 
ják át. 

Ezt teszi például a Computer 
Panorámában bemutatott No- 
vell NetWare 386, az Auto- 
CAD 386 és a CadKey 386. 
Ezek — az előző verziókhoz 
képest — elsősorban nagyobb 
teljesítményükkel, biztonságo- 


Hóközben IE 


sabb működésükkel és azzal je- 
leskednek, hogy nagyobb me- 
móriát tudnak kezelni. 

Az ebben a számunkban be- 
mutatott Windows 3.0 is az új 
generációs programok közé 
tartozik, de még az előbb emlí- 
tetteknél is gazdagabbak a szol- 
gáltatásai. Automatikusan fel- 
ismeri a processzor típusát, és a 
legoptimálisabb üzemmódba 
kapcsol. Ez a Windows már 
nem csak szép, hanem , műkö- 
dik" is. Nem jelent gondot pél- 
dául külön ablakokban egy- 
szerre futtatni a Wordot, a 

WordStart és a 
dBase IV-et. Az 
alkalmazások 
nem , akadnak" 
össze,  biztonsá- 
gosan , társalog- 
nak" egymással. 
A tekintélyes 
teljesítménynö- 
vekedésnek per- 
sze megkérik az 
árát, de nehezen 
feltételezhető, 
hogy egy igényes 
felhasználó, 
mondjuk a Unix 
operációs rend- 
szer 386-os gé- 


Rendszer- pekre kifejlesz- 
váltás 


tett . változatára 
sajnálná a pénzt. 
Tudomásul kell 
venni, hogy a 
, nagyobb fordulatszám" és a 
jobb teljesítmény drágább is. 

S korántsem csupán a számí- 
tástechnikában. A rendszer- 
váltás forgatagában a vezetők 
és a vezetettek is változnak, 
olykor munkahelyet, pozíciót 
cserélnek. Aligha sikerülhet a 
kilábalás a gazdasági bajokból, 
ha a jövőben nem , új generáci- 
ós programok" vezérlik majd 
az ő pályafutásukat is, amelyek 
kiiktatják a rendszerből a , foj- 
tásokat", és nagyobb teljesít- 
ményekre, gyors, precíz, meg- 
bízható munkára ösztönöznek. 
Amit természetesen meg is kell 
majd fizetni... 

György György 
szerkesztő 
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Megjelent a Microsoft 
grafikus operációs 
rendszerének legújabb 
változata, a Windows 3.0. 


Sokat dolgoztak rajta, de 
megérte. Egyszerű az 
installálása, s megszűntek a 
régebbi verzióknál 
tapasztalható 
memóriagondok. 


Két úttörővel találkozhatnak a 
népes laptop családból. A 316LT a 
Dell első táskagépe, a Sharp 
PC-8041 pedig a színes képernyőjű 
hordozhatók egyik éllovasa. 


16 IDEI I 


A Netware új változatát 
kifejezetten a 386-os és a 
486-os technológiához 
igazították. A könnyen 


munkára fogható, jól 
használható szoftver 
sajátsága a más cégek 
hálózatai felé mutatott 
nyitottság. 


23 Formátumról 
formátumra 


Grafikai formátumokkal foglalkozó 
sorozatunk újabb részében egy 
pixelorientált változatot mutatunk 
be. A TIFF ma az egyik 
legelterjedtebb grafikus 
formátum, amihez hozzájárul az is, 
hogy a legkeresettebb 
felhasználói programok 
valamennyien képesek e 
formátum szerint tárolt képadatok 
beolvasására. 


54 ITTENI 
Fontos szerephez jutnak a digitali- 
zálók a CAD alkalmazásokban, hi- 
szen kezelésük sokszor kényelme- 
sebb az egerekénél. Tesztünkben 
három készüléket hasonlítunk ösz- 
sze, kitérve előnyeikre és hátránya- 
ikra. 


4.4. KEZCYNNNNNNN 


Az AutoCAD és a VersaCAD 
két professzionális tervező- 
program, mindkettőt a 80386- 
os számítógépek teljesítmé- 
! nyéhez illesztették. Összeha- 
sonlító tesztünk végeredmé- 
nye ezúttal: döntetlen. 


73 EZTETTELTI ENNI 


Versenyünkben tíz egér állt rajthoz. 
Megvizsgáltuk küllemüket, belső 
értékeiket, s azt, hogy megéri-e 
megvásárolni őket. 
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Hírek, újdonságoki 


Ügyes és helytakarékos: a Force 550 A3-as rajzgép 


Rajzgép az asztalon 


Ferdén is lehet 


E 550 a neve a Proact új 
rajzgépének, amely 2840 
márkás árával az olcsóbbak kö- 
zül való. Igazán jó, 0,00625 
mm-es felbontása azonban a 
professzionális CAD-terüle- 
tek számára is vonzóvá teszi. 
Rajzolási . sebessége (550 
mm/s valamennyi tengelyen) 


ugyancsak az átlag fölé 
emeli. 
Újonnan fejlesztett  , fine 


controll" irányítása a körök és 
görbe vonalak rajzolási pontos- 


ságát növeli. Egy DIP kapcsoló 
feltevése után az A/3-as rajzo- 
lási felület 432X297 mm-re 


terjeszthető. 
A plottert — a szabványnak 
megfelelően — egy párhuza- 


mos Centronics és egy soros 
RS232C csatlakozóval szerel- 
ték fel. Érdekesség a rajzgéppel 
együtt kínált állítható láb, 
amelyre támaszkodva a plotter 
akár ferdén, tehát kis helyet 
foglalva állítható fel az íróaszta- 
lon. E 


Mini mágneskártya-olvasók 


Jelek a képernyőn 


TÁ ei 
lépett piacra nemrégi- 
ben a Jarltech cég, pontosab- 
ban a forgalmazással megbízott 
Spranger Elektronik. 

Az ,1200K" nevű modell 
billentyűzet-váltóként 


dolgo- 


Mágneskártya-olvasó 
mini formátumban: 
a Jaritech 1200 K 


zik, azaz a tasztatúra és a számí- 
tógép közé köthető. A mágnes- 
kártyán tárolt jelek a képer- 
nyőn is megjeleníthetők úgy, 
mintha egyenként  bebillen- 
tyűzték volna őket. Nincsen 
szükség tehát különféle rafinált 
szoftverekre. 

A mini formátumú olvasó- 
készülékek egy másik változa- 
tát soros csatlakozóval kínál- 
ják. Olyan modellek is vannak, 


amelyek többféle jel leolvasá- 
sára is alkalmasak. Az 1200K 
jelű alapváltozat, amely Né- 
metországban már jelenleg is 
kapható, 795 márkába 
(tMWST) kerül. A további 
változatok áráról egyelőre nin- 
csen hír, ezt az egyes disztribú- 
torok határozzák majd meg. I 


Memóriakártyák 
Dugaszolható 
ROM 


Cardinal Technologies 

nevéhez fűződik az 
RC1000 típusjelű kártyasoro- 
zat, amely PC-k számára ké- 
szült. Törölhető, majd újra ír- 
ható memóriakártyákról van 
szó, amelyeknek segítségével 
adatok tárolhatók a ROM-ban, 
és az eddiginél gyorsabban hoz- 
záférhetők. 

A kártyák 0—256 KB-ig 
többféle változatban kaphatók. 
Valamennyi kártyát (alapáruk 
98 dollár) a DR-DOS operáci- 
ós rendszer 5.0 verziójával vér- 
tezték fel. Nagy jövőjük lehet a 
lemez nélküli munkaállomáso- 
kon. E 


Adatbázisok 


Windowsba zárt Omnis 


Windows 3.0 változat 
bejelentését követően az 
Omnis 5 adatbankprogram is 
kapott néhány új funkciót, s 
most egy nagyszetű eszköz áll a 
felhasználók rendelkezésére. 
A Windows 3.0 ablak- 
környezetébe integrált Omnis 5 
az eddiginél nagyobb sebessé- 
get kínál. Ez a sebességnöveke- 
dés egy 1 MB operatív tárolóval 
rendelkező PC esetében példá- 
ul háromszoros. Ha a számító- 
gép ben 2 MB-os operatív táro- 


4. Computer 


FANORAMA 


ló található, akkor arra is van le- 
hetőség, hogy olyan programo- 
kat mint az Excel, az Ami vagy a 
Winword egyidejűleg is használ- 
janak. A megújult Omnisszal a 
DDE (dinamikus adatcsere) 
használata is jelentősen kiter- 
jeszthető és leegyszerűsíthető. 
Az Omnis elsajátítása nem 
ördöngösség, még a kezdők is 
megoldhatnak egyszerűbb 
adatbankfeladatokat. Ebben az 
új , hot text" segédmenü segít 
nekik. E 


: File (Edit Formula 
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tuli  § 
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Jan Karen 
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Total Sales 
! 32.00 
! 67.84 


! 98.06 


1 54.00 jel 


Omnis 5 a Windows 3.0 alatt. Egy-egy számítás 
eredménye az adatbankban feldolgozható E 


386-os táska 


Hordozható a Micronicstól 


H" kilogramm súlyával 

nem mondható éppen 
pehelykönnyűnek a Micronics 
új laptopja. A 386-os és 486-os 
alaplapjairól ismert gyártó úgy 
döntött: 386-os táskagéppel 
próbál betörni a piacra. 

Az MP200-as szíve 25 MHz- 
es órafrekvencián ketyeg. Ope- 
ratív tára már alapkiépítésben 
is 1 MB, de 8 MB-ra bővíthető. 
A gépet egyébként 32 K-s 
gyorsítótárral is felszerelték. 40 
MB-os merevlemez-meghajtó- 
és IDE csatlakozóval dicseked- 
het. Az MP 200-at 3//"-es haj- 


A Micronics 
MP200O-as 
táskagépe 
igazi 
386-os 
computer 


lékonylemez meghajtóval szál- 
lítják. 

VGA szabványú megjelení- 
tőjén (amelyet plazma és LCD 
kivitelben egyaránt kínálnak) 
640 X480 képpontos felbontás 
érhető el. Egy soros és két pár- 
huzamos csatlakozója mellett 
további csatlakozói is vannak; 
ez utóbbiakra külső monitort és 
billentyűzetet lehet kötni. 


Kedvezőtlen a felhasználó 
számára, hogy a gép csupán há- 
lózatról üzemeltethető, igaz ek- 
kor tág határok (90 V-—260 V) 
között. jedi 


IC újdonságok 
Társak 
az Inteltől 


K " új Intel koprocesszor is 
napvilágot látott nemré- 
giben; mindkettő a 286-os PC 
generáció számára készült. Kü- 
lönlegességük: teljesítményük 
50 százalékkal nagyobb, mint a 
hagyományos 287-es kopro- 
cesszoroké. 

A 287XL-t valamennyi 286- 
os használhatja, függetlenül az 


órafrekvenciától, a szóban for- 
gó koprocesszor ugyanis va- 
lamennyi processzor sebessé- 
gét támogatja. A 287XLI-t 
laptopok számára ajánlják, 
mégpedig korlátozás nélkül, hi- 
szen — állítja az Intel — az 
áramkör valamennyi hordoz- 
hatóba , passzol". 


Mindkét új koprocesszor 
CMOS technológiával készült, 
s minthogy igen keveset fo- 
gyasztanak, kímélik a hordoz- 
ható gépek elemeit. 

Koprocesszoraira az Intel öt 
évnyi hibátlan működést ga- 
rantál. Mindkét modell 635 
márkába kerül. E 


Hírek, újdonságok I 


IC 


INTER-COMPUTER 


Az IBM hivatalos ügynöke 
Egy új világ küszöbén: 
LAN ROUTER/400 


NOVELL felhasználók figyelmébe: a LAN ROUTER/400 
segítségével szót ért a PC-hálózat az AS/400-as rend- 
szerrel! 

A NOVELL user egyetlen gombnyomással (hot-key) 
AS/400-as munkahellyé tehető. Teljes értékű terminál, 
valamennyi meglévő szoftver használható. 

Változatlanul használhatók a már felépített adatbázi- 
sok. 

Magyarországon egyedülálló : 64 user is a rendszerre 
köthető. 

Intelligens adattranszfer. 

FORGALMAZZUK, INSTALLÁLJUK, SZERVIZELJÜK. 
Várjuk érdeklődésüket! 


Számítástechnikai 
és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 


ii KODÁAÁTN KE 


Szolnokon: 

5000 Árkád üzletsor 
a (06-56) 38-320 
Fax: (06-56) 38-836 
Kern Pál 


Budapesten: Pécsett: 

1051 Guszev (Sas) u. 10. EJ 7621 Déryné u. 23. 
a 131-4750/166, 184; (06-72) 30-559 
131-4755/166, 184 Juhász Péter 

Tel. és fax: 111-7822 


ZLEGTROGDOP, 


KISSZÖVETKEZET 


1091 Budapest, Üllői út 81. 
T.: 133-4354, 113-4273 Fax: 133-4354, 144-9869. 
Telex: 22-7230 


A MINŐSÉGET KERESSE, KEDVEZŐ ÁRON! 


ALR 286/386-16 (USA) PC-k 160 000 Ft-tól 
AT 286 386/486-16 Wearnes 

14" mono, 40 MB HD, 1,44 FD, 1! MB RAM 
14" Ega, 40 MB HD, 1,44 FD, 1 MB RAM 

AT 386-20 SX Wearnes 

14" mono, 40 MB HD, 1,44 FD, 1! MB RAM 
AT 386-25 MHz 

14" mono, 40 MB HD, 1,2 MB FD, 2 MB RAM 
Nyomtatók 

LX 400 

FX 100 

FX 1050 

HP Laser Jet II P, 2 MB RAM 

DFX 5000 

LO 1010 (24 tűs) 


Plotterek, AD/DA átalakítók, special PC-kártyák. 


120 000Ft 
150 000 Ft 
140 000 Ft 


194 500 Ft 


22 000 Ft 
39 900 Ft 
44 900 Ft 
185 000 Ft 
170 000 Ft 
56 600 Ft 


Szünetmentes áramforrások UPS-kártyával. 


MÉRŐMŰSZEREK SZAKBOLTJA 
LEADER, HIOKI 
LEADER 1021 oszcilloszkóp (20 MHz, 2 Ch) 


1 ÉV GARANCIA 
A vételár a 259 áfát nem tartalmazza. 


39 000 Ft 
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HEH Adatbázis-kezelők 


Múlt számunkban 
megkezdett adatbázis- 
kezelő összeállításunkat két 
Windows alapú program 
tesztjével folytatjuk. 

A dBFasttal dBase 
alkalmazásokat lehet 
fejleszteni, a Superbase 
érdekessége pedig 

az integrált programnyelv 
és a nagy teljesítményű 
űrlapszerkesztő. 


Computer Persönlich vizsgála- 

tai azt mutatják, hogy az adat- 

bázisok és programfejlesztő 
rendszereik jelentősége — a felhaszná- 
lói programok fejlesztése szempontjá- 
ból — az elmúlt években az alkalmazott 
operációs rendszertől függetlenül je- 
lentősen megnövekedett. Ehhez nem- 
csak a dBase sikere, hanem a gyorsan 
egymást követő újítások is döntően 
hozzájárultak. Eddig kicsi volt azonban 
az olyan adatbázisrendszerek választé- 
ka, amelyeknek beépített programozá- 
si nyelvük volt, ésaz MS-Windovss alatt 
működtek. A rendkívül bonyolult Om- 
nis megoldást követi most a dBFast/ 
Windows és a Superbase is a 4. verzió- 
val. Az Omnisszal ellentétben, amely- 
ben a vizuális programozás áll elő- 
térben, e két új rendszert hagyomá- 
nyos módon, kódolással programoz- 
hatjuk. 

A dBFast/ Windows előállítói a dBa- 
se nyelv népszerűségére alapoztak. A 
teljes rendszer a megvalósított d-nyelv 
változat köré épül. A Superbase-hez 
hasonlóan a dBFast/ Windows se ,,ma- 
gányos harcos". Az MS-Windows 
adatbázisrendszernek számos család- 
tagja van. A legismertebb valószínűleg 
a dBFast/DOS, amely kedvező árú és 
gyors dBase-compiler. Ezenkívül kí- 
nálnak egy dBFast/ Windowsszal azo- 
nos verziót a Macintosh-hoz — dBFast/ 
Mac néven — és a dBFast/Plust a DOS 
alatti működéshez. A három rendszer 
nyelvi terjedelme szinte teljesen azo- 
nos, ezáltal az egyes , világok" közötti 
alkalmazások könnyen transzportálha- 
tók. 

A dBFast/ Windows több modulból 
tevődik össze. Az alapprogram szabá- 
lyozza az editorhoz, a generátorokhoz, 
valamint a compilerhez és a linkerhez 
való hozzáférést. Ezenkívül a parancs- 
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( PANORÁMA / 


Hl! optionen 


dBFastés Superbase 4 


Windowsra 


úg As SáSA A 


d8Fast-Executive 


Repgi3ce 5p 
Repiace and Find $93in "vé 
Repisace hit... 


Find in Next File 


§o to Top 

Go to Bottom 
Go to Line tH... 
Find Next EYYeGY 


Microsoft Excel 
Bearbeiten Formel Format 
Hakro 


Datei 


Fenster 
H-SBAA vre 


Há IN2 855 
BFICURRENTI 


London Charter 


Daten 


Windows 


HCF.PRG 
8 24,56 say "Gewünsehte Funktio 


16 24,79 
iset cons off 
jwait to ausw 


jset cons on 
ÍSTORE UPPER(AUSK) TO AUSH 
i DO CASE 


CASE AUSWH-"F" 
zz - 18 


SET COLOR TO RrG 
1, 22 SAY ? FACHHANDE 


KÉT 
a" Adressen 


DAADDADDADRDDD 
SNNNNNNNN 


HAIT TO ENTS 
SET CONSOLE ON 
STORE UPPER(ENIS) TO E 


IF ENT 
e 3,2 CLEAR TO 22,7727 


jDatei  Bearbeiten 


2 "iDatensatz Prozeb 


SEA DATERDDEGER 5 


Preis Soll: 
Jahres Hoch: 
Jahres TieF: 


Adatbázis-kezelők 


E Form Designer - F:NWIN386GYSBASESNSBAMODELNTRADI NG VBANNER: Page 1 


, Superbase DECUritIes 
[radine oystem 


Version 110 


BHeaze see the öuperősse § User Guide 
Volume 2 , Chapter 4 
fer a Fuly descripíron of Ú3 gyatem 


far falest INforTnaton see he FEJGITe 
file an íhe éxampies ak 


HEETEEIHEITT 5 mat: 
reza kmle EB EREKET HE Ke 


VSB4MODEL NI NYENTRYNŐPRODUCT Indexed on Product 


Edlsuperbase - F: 7. .-. 


; ! Nuery Definition 
Si Title  [] Date 


; ; (Fields) Product Code.PRODUCT A$ "Code",Produet Group.PRODUCT AS 
! E 57 "Group", Location. PRODUCT, Unit Price.PRODUCT AS " Price" 


Í Product. Code. PRODUCT 
I ( Order ! 


; 6 Screen 
MI O Printer 


OO Disk File 


OSB File ke ( €lear ) 


koad an edásting guery from disk MTE Za Eg 
meze ee ezeezeezzesa eáák gi ése atz ár; 


ablakon keresztül párbeszédes adatbá- 
zis-lekérdezéseket végezhetünk. 

A programok futtatásához szükséges 
runtime rendszert tetszés szerint má- 
solhatjuk, amely jelentősen csökkenti a 
költségeket, ha továbbadjuk az alkal- 
mazásokat. A programcsomag még kü- 
lönféle segédprogramokat is tartalmaz, 
többek között egy szabványos ASCII és 
IBM formátumú rajzolóeszközt, vala- 
mint egy utilityt a rajzok Clipboardon 
keresztül történő átvételéhez. 

A dBFast/ Windowsszal dolgozva az 
alkalmazások fejlesztése és kivitelezése 
áll a középpontban. A menüválaszték 
az integrált editorral végzett munkát 
segíti. Egyszerre több programot lehet 
kódolni és szerkeszteni különféle abla- 
kokban. A beviteleket mozgathatjuk az 
egyes ablakok között és másolhatjuk. 
Minden szokásos szövegfeldolgozó 
funkció rendelkezésre áll, és van egy 
, Undo" funkció is. Igen bonyolult a be- 
épített , keresés és helyettesítés" opció. 
Egy Pop-UPp ablakon keresztül ellen- 
őrzés céljából bármikor behozhatjuk az 
aktuális sor- és oszloppozíciót, vala- 
mint a programsorok számát. Eltérő 
írástípusok és rajzméretek is választha- 
tók. Egy dBFast/ Windows program- 
fájl maximum 32 Kbájtos lehet. Hogy 
ez ne jelentsen korlátot az alkalmazá- 
sok fejlesztésekor, a fordításkor legfel- 
jebb 24 fájlt össze lehet kötni. 

A dBFast/Windowsban megvalósí- 
tott programozói nyelv túlnyomórészt 
a dBase III Plus parancsain alapul, és 
kereken 300 parancsból és funkcióból 
áll. Az MS-Windovws alatti futtatható- 
ság miatt a nyelvet számos új parancs- 
csal egészítették ki. Néhány dBase pa- 
rancs azonban nem valósult meg, vagy 
szintaxisuk eltér a dBase III Plusétól. A 
nem támogatott dBase parancsokhoz 
különösen az olyan interaktív paran- 
csok tartoznak, mint a CRE-, az ATE- 
és a MODIFY-család vagy a munka- 
környezetet beállító SET-utasítások. 
A bináris fájlokat az alkalmazásba il- 
lesztő LDAD- és CALL-parancs szin- 
tén nem alkalmazható. Eltérően mű- 
ködnek — egyebek között — a billen- 
tyűzetvezérlő funkciók, és ez igaz a 
dBase-Makro lehetőségre is. Ez azt je- 
lenti, hogy a dBase III Plus dialektus- 
ban programozott alkalmazásokat a 
dBFast/ Windows alatt — igen eltérő 
munkaráfordítással — át kell írni. 

A dBFast/ Windows új utasításai kö- 
zé tartoznak a különösen a Windows- 
ra jellemző ablakok és választómenük 
definíciós parancsai, de a fájlkezelő 
vagy az adattípus-konvertáló paran- 
csok is bővültek. A rendszer különféle 
adatbeviteli és -kiválasztó ablaktípu- 
sokat támogat (pl. úgynevezett 
Checkboxokat és  Radiobuttono- 
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Teljes Lotus választék a FLOPPYLAND-ben! 
amivel önnek is számolnia kell... 


Név Ár (Ft) 
Lotus 1—2—3 V2.01 Standard 49 900 
Lotus 1—2—3 V2.01 Server 124900 
Lotus 1—2—3 G Standard 64 900 
Lotus 1—2—3 V2.2 Standard 49 900 
Lotus 1—2—3 V2.2 Server 54900 
Lotus 1—2—3 V2.2 Node 29 900 
Lotus 1—2—3 V2.2 Upgrade 19 900 
Lotus 1—2—3 V2.2 Server Upgrade 34 900 
Lotus 1—2—3 V2.2 3 Pack Server Upgrade 34 900 
Lotus 1—2—3 V3.0 Standard 54900 
Lotus 1—2—3 V3.0 Server 64 900 
Lotus 1—2—3 V3.0 Node 39 900 
Lotus 1—2—3 V3.0 Upgrade 19 900 
Lotus 1—2—3 V3.0 Server Upgrade 24900 
Lotus 1—2—3 V3.0 3 Pack Server Upgrade 34 900 
Symphony V2.2 Standard 64 900 
Symphony V2.2 Server 69 900 
Symphony V2.2 Node 44 900 
Symphony V2.2 Upgrade 14 900 
Symphony V2.2 Server Upgrade 14 900 
Freelance V3.1 44 900 
Freelance V3.1 Upgrade 12900 
Graphwriter 44 900 
Graphwriter Upgrade 9 900 
Manuscript V2.1 Standard 44 900 
Manuscript V2.1 Server 54900 
Manuscript V2.1 Node 29 900 
Manuscript V2.1 Upgrade 9900 
Manuscript V2.1 Server Upgrade 19 900 
Agenda V1.1 39 900 
Agenda V1.1 Upgrade 4 900 
Magellan V2.0 19 900 
Metro 9 900 
HAL 12900 
Courseware 4 900 
Datalens Toolkit 24900 
Lotus 1—2—3 Add-in Toolkit 39 900 
Maintenance Kit 6 900 


A programok regisztrációs kártyáját a vásárlók saját érdekükben a CEDRUS- 
hoz küldjék vissza, csak ebben az esetben tudjuk biztosítani az , UPGRADE" 
(átlépés új változatra alacsony áron) lehetőséget. 

raink az áfát nem tartalmazzák! 


FLOPPYLAND Budapest V., Váci utca 84. Telefon: 118-2651 
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DL 286 INTEGRÁLT 
PC TERMINÁL — 
A CSÚCSMINŐSÉG ! 


DISK nélküli hálózati 
munkahely 

14" -os monitor 
Teljesen zajtalan 

15 watt fogyasztás 
Külső floppy opcionális 


Ára: 74 900 Ft -- áfa 


Forgalmazza: 
UNIOUM Systems House Kft. 


szú 


ELEKTRON ÁRUHÁZ 
1067 Budapest, Teréz krt. 77. 
Telefon: 112-9682, 111-7290 ELEKTRON 


KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. 
1132 Budapest, Visegrádi utca 6. 
Tel.: 112-8064, Tfax: 111-3669 


GONDOLT ARRA, HOGY ZAJOS 
VILÁGUNKBAN CSENDET TEREMTHET? 
EZT LEGEREDMÉNYESEBBEN A 
DATAPRODUCTS LÉZERNYOMTATÓK 
ALKALMAZÁSÁVAL ÉRHETI EL. 


LZR 650: 
D 5 emuláció (HP LJ II., FX 80, IBM GP, IBM PP, D 630) 

D 6 lap/perc nyomtatási sebesség 

DÖ RS 232 és Centronics Interface 

Alapár: 149 000 Ft 

A DATA PRODUCTS lézernyomtató család többi tagját is, az 
LZR 1200 és LZR 2600 típusokat, 

melyeknek 12 lap/perc, illetve 26 lap/perc a nyomtatási 
sebessége, valamint minden típus PostScript változatát is 
megrendelheti számítástechnikai szaküzletünkben. 
Rendelésre kiegészítők, tonerek, fontkártyák is 
beszerezhetők. 

Mennyiségi kedvezmények azoknak is, akik nem egyszerre, 
hanem akár egy év alatt is, összesen 5 millió forint értékben 
vásárolnak üzletünkben. 

Év végén visszatérítjük a vásárlási ár és a vásárláskor 
érvényben levő legkedvezőbb ár közötti különbözetet. 
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kat). Egy listán keresztül (Listbox) pél- 
dául minden lényeges választási lehető- 
ség előadódhat, vagy egy Checkboxszal 
új műveletet (például új adatrekord fel- 
vételét) választhatunk ki. Fonetikus le- 
kérdezésekre is van lehetőség, valamint 
zenét is be lehet építeni a programba. A 
dBFast/ Windows kétdimenziós töm- 
bökkel dolgozik. Az alkalmazások 
tesztelésére a Debug opciót használ- 
hatjuk. Ebben az üzemmódban maxi- 
mum 50 programhibát lehet tárolni. 
Választható módon a program futása 
közben fellépő hibák dokumentálha- 
tók a nyomtatón is. 

A Superbase fejlesztőinek sikerült 
megtenniük a nagy ugrást az egyszerű 


A dBFast felhasználói felületének 
középpontjában az editor áll 


lekérdező eszköztől a nagy teljesítmé- 
nyű fejlesztőrendszerig. Testvértermé- 
kével, a Superbase 2-vel ellentétben, 
amelyet a gyártó helyesen , front end 
data manager"-nek hív, a Superbase 
4-nek pluszként beépített programozói 
nyelveis van. A Basichez hasonló nyelv 
kereken 130 parancsot és 70 funkciót 
tartalmaz. Számos parancsot párbeszé- 
des és programmódban is alkalmazha- 
tunk. 

A nyelv több adat- és változókezelő 
parancsot tartalmaz a rendszerpara- 
méterek beállítására, a be- és kiviteli 
formátumok definiálására, valamint a 
tesztelés segítésére. Ezeket matemati- 
kai, statisztikai, pénzügyi-matemati- 
kai, trigonometrikus és adatmanipulá- 
ciós funkciók egészítik ki. Logikai, re- 
lációs és aritmetikai operátorok is van- 
nak. A nyelv háromdimenziós tömbö- 
ket kezel, nagyságukat csupán a rendel- 
kezésre álló tárolóterület korlátozza. 


Arról, hogy a Windows DDE inter- 
fészének előnyeit az alkalmazások is 
használhassák, öt DDE parancs gon- 
doskodik. Ezzel DDE konverzációk 
építhetők fel, egy másik alkalmazásból 
információkat lehet átvenni, abba in- 
formációkat és parancsokat lehet kül- 
deni, valamint a kapcsolatokat ismét 
le lehet zárni. A helyi hálózatos 
működéshez is jól felhasználható pa- 
rancsok állnak rendelkezésre. Így pél- 
dául egy fájl vagy egy adatrekord zárá- 


sára pontosan meghatározhatjuk az is- 
métlések számát és a közben eltelt vá- 
rakozási időt. 

Egy Superbase 4 utasítás max. 255 
karakter hosszúságú lehet. Az alkalma- 
zásokat többnyire a beépített editoron 
keresztül kódolhatjuk. Ez saját ablak- 
ban jelenik meg. A dBFast/ Windows- 
szal ellentétben egyszerre csak egy 
szövegablakot lehet megnyitni. A 
szövegfeldolgozáshoz megtalálhatók 
az alapvető kereső, másoló, kivágó és 
törlő funkciók. Teszteléskor az alkal- 
mazásokat közvetlenül az editoron ke- 
resztül aktivizálhatjuk. 


Rendkívül eltérőek a két rendszer le- 
hetőségei az adatbázisfájlok definiálá- 
sára. A dBFast/ Windows alkalmazá- 
sakor kiegészítőprogramba kell leágaz- 
ni. A dBase III Plusban csaknem azo- 
nos módon kell megadni egy táblázat- 
ban a mező nevét, az adat típusát és 
hosszúságát. Egy adatrekord max. 
4000 karakter hosszúságú lehet és 128 
adatmezőből állhat. Minden dBase III 
Plusból ismert mezőtípus — numeri- 
kus, dátum, logikai, memo — használ- 
ható. A segítőprogram azonban itt nem 
kelt túl jó benyomást. Sokkal kényel- 
mesebben építhetünk fel egy Superba- 
se adatbázisfájlt. A szokásos mezőtípu- 
sokon kívül már a fájl definiálásakor 
megadhatunk több mezőattribútumot. 
A Superbase alig ismer határokat az 
adatrekord nagyságát illetően. A határt 


Névjegy: 
dBFast/Windows 


A program fajtája: grafikus adatbázis 
Tartozékok: angol kézikönyv, egy 1,2 
Mbájtos, 5/4"-os diszkett 

A rendszer feltételei : 

[I] PC/MS-DOS a 3.x verziótól 
L1MS-Windows a 2.x verziótól 

[1 640 Kbájtos operatív tár 


(1 MS-Windows által támogatott grafikus 
adapter 


[1 MS-kompatibilis egér 
[1 PC 80386-os processzorral 


Tesztkonfiguráció: Acer 1100, 386-os, 
120 Mbájtos merevlemez, 16 MHz, 

28 ms, VGA, egér, Windows 386 
Javaslatunk: 386-os VGA-val és egérrel 
Kezelés: billentyűzet, egér 

Jellemzők: alkalmazások fejlesztése az 
MS-Windows . alatti alkalmazásra egy 
d-nyelv alapján. 

Ára: 549 márka 

Gyártó/forgalmazó: R 8. P Aachen 


— Előnyök/hátrányok — 


-t többablakos editor, -t- azonnali prog- 
ramfíutás / — Windows illesztés 


csupán a rendelkezésre álló munkatá- 
roló mérete jelenti. 

Az összes struktúra a fájldefiníciós 
ablakon keresztül adható meg, amely 
áttekinthetően mutatja a rendelkezésre 
álló adattípusokat és attribútumokat. 
Egy gombnyomás az egéren — és már 


A Form-editorral beviteli 
maszkokat és listaformátumokat 
tervezhetünk 


ki is választódott a kívánt opció. A bel- 
ső rendezési sorrend rögzítésére egy 
mezőt kulcsmezőnek kell deklarálni. 
Maximum 999 indexmezőt rögzíthe- 
tünk. Primer és szekunder indexeket 
lehet megkülönböztetni. Ily módon 
például elérhető, hogy egy mezőbe egy 
adott értéket csak egyszer lehessen be- 
írni (primer kulcs). 


Már a deklaráláskor karaktersablo- 
nokat adhatunk meg a szövegme- 
zőkhöz. Így azonnal rögzíthető, hogy a 
bevitel csak nagy- vagy kisbetűkkel 
történjék-e. A szövegmezőket ún. 
szövegtömbként is definiálni lehet. Eb- 
ben az esetben egy szövegmező tíz sor- 
ból állhat, a sorok legfeljebb 50 karak- 
ter hosszúságúak lehetnek. Táblázatba 
hasonlóan írhatjuk be az adatokat, a 
képernyőn mindig egy sor látszik. 

Hogy egy szövegblokk teljes tartalmát 
áttekinthessük, a tartalom görgethető. 
A , szöveg" adattípus további változata 
az , Extern Field" (külső mező), ez a 
fájlnevek hozzárendelésére való. A nu- 
merikus mezők kezelésére és ábrázolá- 
sára számos változat áll rendelkezésre. 
Ide tartoznak — többek között — a 
különböző decimális írásmódok, az ex- 
ponenciális, a pénznemenkénti vagy a 
százalékszámkénti ábrázolások. A 
legtöbb  adatbázisrendszerben csak 
utólag, paraméterezéssel állíthatjuk be 
a Superbase 4-nél alkalmazható álló 
dátumformátumokat. Az évszámokat 
az évszázad megadásával vagy anélkül 
ábrázolhatjuk, a hónapot numeriku- 
san, ill. rövidített vagy teljes írásmód- 
ban. Az elválasztójelek és a dátumok 
sorrendjének minden elképzelhető va- 
riációja megengedett. Ezt a sokrétűsé- 
get nyújtja az , idő" adattípusa is. 

A típus- és formátummegadáson kí- 
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vül már ebben a stádiumban meg lehet 
jelölni, hogy egy adatmező csak olvas- 
ható-e, és a tartalmát egy másik adat- 
mezőből vagy egy számítási képlet 
alapján kell-e átvenni. Ezzel a mező 
tartalma védhető a felülírás ellen. A to- 
vábbiakban minden mezőhöz rög- 
zíthetjük a beadási kényszert (pl. az 
ügyfél számát mindig ki kell tölteni). A 
helyes adatbevitel eléréshez hihetőség- 
vizsgálatot is elő lehet írni. ,, Virtuális" 
mezőket sokféleképpen létrehozha- 


Az állományok kapcsolatai 
optikailag ábrázolhatók. 

A főállományból leágazik a 
raktárak és az ügyfelek állománya 


tunk. Az ehhez szükséges formulák de- 
finíciójához a logikai és a relációs ope- 
rátorokat a segédmenüből lehet venni. 
Egy adatbázisfájl szerkezetét utólag 
gond nélkül módosíthatjuk, ámbár már 
az adattípus változtatása is általában 
adatvesztést okoz. Az adatbázis állo- 
mányaihoz való hozzáférést jelszóval és 
hozzáférési jogokkal (, olvasni és írni" 
vagy , csak olvasni") lehet védeni. 


Éppúgy, mint az adatbázis-állomá- 
nyok definíciójában, nagy eltérés mu- 
tatkozik a két rendszer között a párbe- 
szédes munka lehetőségeiben is. A 
dBFast/ Windowsban az adatbázisrend- 
szerrel folytatott dialógus a legfonto- 
sabb utasításoknak parancsablakon 
keresztül való beadására korlátozódik. 
Ez az utasítások ismeretét feltételezi, 
amely magától értetődően elvárható a 
rendszer vásárlói célcsoportjától. 


Az adatokat egyedileg és táblázatosan 
is bevihetjük és szerkeszthetjük. Ezt tá- 
mogatja a dBase-es munkából ismert 
Append, Edit vagy Browse parancs. A 
Browse parancsok alkalmazása azon- 
ban jelentősen eltér a  dBase-től. 
Az interaktív munkák közben állandó- 
an látszik a képernyőn a kiválasztott 
adatbázis, az adatbázis-munkaterület 
és az aktuális rekordszám. 


Az adatbázis tartalmát etikett- és lis- 
tagenerátor adja ki. A címkegenerátor 
használatakor az adatok kiadása öt sor- 
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ra korlátozódik. A listagenerátorral 
csupán táblázatos listákat készíthe- 
tünk. Egy jelentés max. 120 karakter 
szélességű lehet. A közbenső összege- 
ket is csak korlátozott módon képez- 
hetjük. A generátorokkal készített de- 
finíciók ASCII fájlokba kerülnek. En- 
nek az az előnye, hogy a változtatá- 
sokat utólag manuálisan is el lehet vé- 
gezni. 


A kis testvérrel, a Superbase 2-vel el- 
lentétben a Superbase 4 Windows sok 
plusz lehetőséget kínál a párbeszédes 
üzemmódra. Az adatbázis-állományok 
tartalmának ábrázolásához a korábbi 
három variáns helyett itt négy közül le- 
het választani. Általában rekordonként 
ábrázolunk a mezők sorrendjének 
megfelelően. Az adatmezők pozíciója 
megváltoztatható, és ezáltal egyedi 
maszk szerinti ábrázolást nyerünk. A 
harmadik változat az adatrekordokat 
táblázatos formában ábrázolja. 

A negyedik, új variáns egyedi képer- 
nyőmaszkok tervezését teszi lehetővé 
rendkívüljól használható formátumge- 
nerátor segítségével. A maszkok kiala- 
kításának csupán a felhasználó kreati- 
vitása szab határt. A maszkok és a kivi- 
teli formátumok definíciójához ezt a 
generátort a Superbase 4-en kívül kell 
futtatni. Az összes elrendezési lehető- 
séget rajzoló programhoz hasonlóan 
álkalmazhatjuk. 


Az adatállományok 
strukturálásához grafikus 
segítség kapható 


A maszk kialakításakor különböző 
írásmódokat és betűnagyságokat hasz- 
nálhatunk. Az adatmezőket a képer- 
nyő valamennyi helyére pozicionálhat- 
juk. E célból a rendszer mindig ponto- 
san mutatja a kurzor helyét. A képer- 
nyőterületeket a jobb jelölés érdekében 
egyedileg rajzolandó vonalakkal lehet 
elválasztani, és színmintával vagy ár- 
nyékolással lehet kiemelni. A maszkok 
optikai feljavításához rajzokat is be le- 
het illeszteni. 

A formátumgenerátorral egyedi lis- 


Névjegy: 
Superbase 4 Windows 


A program fajtája: grafikus adatbázis 
Tartozékok: angol kézikönyv, öt 5/-os 
diszkett 

A rendszer feltételei : 

[1 PC/MS-DOS a 3.x verziótól 

[1 MS-Windows a 2.x verziótól 


[1 640 Kbájtos operatív tár 

[1 MS-Windovws által támogatott grafikus 
adapter 

L] MS-kompatibilis egér 

LI PC 80386-os processzorral 


Tesztkonfiguráció: Acer 1100, 386-os, 
120 Mbájtos merevlemez, 16 MHz, 
28 ms, VGA, egér, Windows 386 
Javaslatunk: 386-os VGA-val és egérrel 
Kezelés: billentyűzet, egér 
Jellemzők: relációs adatbázisrendszer 
grafikus felhasználói felülettel, adatbá- 
zis-alkalmazások fejlesztése 
Ára: 1881 márka (angol verzió) 

2223 márka (német verzió) 
Gyártó/forgalmazó : Precision Software 


— Előnyök/hátrányok — 
-- ad hoc lekérdezések, -t adatok és ké- 
pek egyidejű ábrázolása / — editor, — 
adatbevitel 


taformátumokatis tervezhetünk. A de- 
finíciós területeket , kötetek" jelölik, 
amelyek az adatok és a szövegek hozzá- 
rendeléséhez egyedileg nagyíthatók. A 
listatormátumokban is megengedett a 
több adatbázis-állományból származó 
információ bevitele és a kalkulált me- 
zők alkalmazása. A számításokhoz sta- 
tisztikai funkciók széles skálája alkal- 
mazható. A parancsok közvetlen hoz- 
zárendelésével nemcsak adatmezőket 
formázhatunk, hanem a kiadandó terü- 
letet is behatárolhatjuk. A párbeszédes 
munkánál is egyszerre több adatbázis- 
állományt lehet megnyitni, és kapcso- 
latokat lehet létesíteni közöttük. Az 
adatbázis-bevitel , ad hoc" kiválasztá- 
sát menüsor segíti a képernyő alsó szé- 
lén. Ez a kazettás vagy videomagnó ke- 
zelőelemeihez hasonló funkciókat kí- 
nál, innen származik a VCR sor megne- 
vezés is. 

Az adatbázisban közvetlenül, a sze- 
lekciós kritériumok megadásával kell 
keresni. A rendszer lehetővé teszi, 
hogy az állományt , lépésről lépésre" 
vagy gyorsfuttatásban átlapozzuk, ill. 
közvetlenül az elejére vagy a végére 
ugorjunk. A menüből szűrési feltétele- 
ket is megadhatunk, szűkítve a megje- 
lenítendő adatok körét, amely növeli a 
sebességet. 


[ETTETETETE TEAT ZAE ESZ ASSE KEEKSZS Adatbázis-kezelők BE 


A bonyolult lekérdezéseket segédkép- 
ernyőn is kialakíthatjuk, és ún. Ouery 
fájlokban tárolhatjuk a többszöri fel- 
használáshoz. A több adatrekordra vo- 
natkozó változásokat (pl. áremelések) 
ún. Update fájlokkal lehet menüvezé- 
relten kialakítani, ezáltal elkerülhető az 
időigényes egyedi bevitel. A postai cí- 
meket tartalmazó öntapadó címkék 
vagy más etikettek kiadására a címke- 
generátort használhatjuk. A címkefor- 
mátum definíciója csupán egy kép- 
ernyőablakban előre megadott értékek 
közüli választást igényel. Maximum 
nyolc címkét lehet egymás mellett 
nyomtatni, a tényleges darabszám a ki- 
választott címkeformátumtáól és a nyo- 
móhenger szélességétől függ. 

Az új információk bevitele és a meglé- 
vő adatok szerkesztése sajnos nem 
olyan. kényelmes, mint az adatok sze- 
lekciója. —. Ellenkezőleg, — rendkívül 
körülményes és időigényes. Menüket 
kell nyitni, és számos gombot kell ke- 
zelni. Az alfanumerikus adatokon kí- 
vül a Superbase 4 Windowsszal képe- 
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A szűrési feltételek megadására 
segédmenü áll rendelkezésre 


ket és rajzokat is kezelhetünk. Termé- 
szetesen nem közvetlenül az adatbázis- 
fájl, hanem a megfelelő Image fájl 
összekapcsolásával. Erre speciális 
szövegmező alkalmas, amelybe a meg- 
felelő fájlneveket kell bevinni. A rend- 
szer a VCR sor egyik funkciójának ki- 
választásával aktivizálja a külső Image 
fájlt. Az ábrák saját ablakba kerülnek. 
Ennek méretét éppúgy egyedileg lehet 
megválasztani, mint a pozícióját a kép- 
ernyőn. A Superbase minden szokásos 
képformátumot támogat, így a PCX- 
et, a TIFF-et, az IMG-t, valamint a 
Windows-Metafile formátumot. 

A dBFast/ Windows is kínál lehetősé- 
get az ábrák bevonására, ha nem is 
ilyen kidolgozott módon. Egy változó- 
ba beolvasva bitmap grafikákat ábrá- 
zolhatunk a képernyőn a szövegek és a 
számok mellett. Így például kívül defi- 
niált didiagramokat fűzhetünk a numeri- 
kus adatokhoz. Az új 1.4-es verzióban 
a dBFast/ Windows még a , Picture" 


Kunden-Stamm 


A dBFast egyszerre adatokat és 
képeket is meg tud jeleníteni 


mezőtípussal is bővült. Ez — a , memo" 
adattípussal megegyezően — tíz karak- 
tert foglal el az adatrekordban, és úgy- 
szintén kapcsolatot hoz létre egy külső 
fájllal. 


Az adatkezeléshez a dBFast/Win- 
dows a dBase II[/III Plusban megszo- 
kott DBF formátumot használja. Az 
ebben a formátumban tárolt adatokhoz 
közvetlenül hozzáférhetünk. A dBase 
III Plus és adBaseI[V is képes a dBFast- 
tal létrehozott DBF fájlok feldolgozá- 
sára. Ezenkívül a programmal csak az 
ASCII-Delimited vagy az ASCII-SDF 
formátumú adatokat lehet olvasni és 
írni. 

Sokkal több idegen formátumot tá- 
mogat a Superbase 4 Windows. A dBa- 
se II és a dBase III formátumú DBF ál- 
lományokat a 
rendszer közvet- 
lenül beolvassa. 
Ezenkívül Enab- 
le  adatbázisfáj- 
lok, valamint 
különféle ASCII 
formátumban tá- 
rolt adatok is 
átvehetők.  Em- 
lítésre méltó 
a különböző 
spreadsheetállo- 
mányok (Excel, 
Lotus 1—2—-3, 
Logistix vagy 
DIF formátum) 
adatainak átvéte- 
le. A cellajelölés 
megadásával az 
átveendő  adat- 
készletet még be 
is határolhatjuk. 
A Superbase fel- 
ismeri az idegen 
fájl szerkezetét, 
és automatikusan 
azonos felépítésű 
Superbase adat- 
fájlt nyit meg. A 
belső —— keresési 
sorrend rögzíté- 


XT 8086—10 


Nyomtatók 

LX 800 

FX 1000 

FX 1050 

HD Laser Jet II P 


12" mono, 360 K FD 


LEADER 1021 29 MHz CH 


PC OT RENDSZEREK 
A fenti árak az áfát nem tartalmazzák. 


sére a program már az átvételkor meg- 
nyit egy indexfájlt. 

Az adatcseréhez további lehetőséget 
kínál a mindkét rendszer által támo- 
gatott . MS-Windows-DDE-Service 
(Dynamic Data Exchange). Ezzel két 
alkalmazás között, futás közben, ada- 
tokat lehet kicserélni, vagy egy másik 
alkalmazásból Superbase vagy dBFast 
parancsokat lehet meghívni. 

Csak a Superbase 4 Windows engedi 
meg, hogy a tárolt információkat táv- 
adatátvitellel átadjuk egy másik fel- 
használónak. Az adatcsere szabályozá- 
sához szükséges paramétereket átte- 
kinthető segédmenüvel kell beállítani. 

A Superbase az elmúlt években figye- 
lemre méltó fejlesztésen ment keresz- 
tül. Az adatbázis-lekérdező rendszer- 
ből időközben fejlesztőrendszer lett, 
amely ezenkívül még egyszerűen kezel- 
hető felhasználói felületet is kínál. 
Ügyes marketing sakklépés rejlik vi- 
szont a dBFast/ Windows mögött. A 
program két népszerű világot köt össze 
— a dBase nyelvet, valamint az MS- 
Windowst. Ami a programból a Super- 
base 4-gyel ellentétben hiányzik, az 
az adatbázis lekérdezéséhez szüksé- 
ges, kifejezetten párbeszédes felhasz- 
nálói felület. A programozási nyelv 
szempontjából ez kétségtelenül előny- 
ben van. Hi 
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KISSZÖVETKEZET 


Budapest, Üllői út 81. 1091 
T.: 133-4354, 113-4273. Fax: 133-4354, 114-9869. Tx.: 227- 230 


A minőséget keresse, kedvező áron! 


PC XT, 286 AT, 386 AT gépek és tartozékai 


1 éves garanciával. 


AT 286, 386, 486—16 Wearnes 

12" mono, 40 Mb HD, 1,44 FD, 1 Mb RAM 
14" Ega, 40 Mb HD, 1,44 FD, 1 Mb RAM 
AT 286—12 Wearnes 

12" mono, 20 Mb HD, 1,2 FD, 1 Mb BAM 


120 000 Ft 
150 000 Ft 


116 000 Ft 
65 000 Ft 
22 000 Ft 
42 000 Ft 


49 900 Ft 
190 000 Ft 


Plotterek, AD/DA átalakítók, special PC-kártyák. 
Szünetmentes áramforrások UPS-kártyával. 


MÉRŐMŰSZEREK SZAKBOLTJA 


LEADER, HIOKI 
40 000 Ft 


Computer, 
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III Szoftverteszt 


Windows 3.0 


Hatásos és elegáns 


A jelek szerint az egyik 
szemük sírt, a másik meg 
nevetett a PC Plus 
munkatársainak 

a Windows 3.0 SDK 
bétatesztje során. A DOS 
640 KB-os határát átlépő 
szoftvert , érettnek", jól 
használhatónak, ám kissé 
lassúnak ítélték, 

s gondjaik voltak 

a Presentation Manager- 
kompatibilitásával is. 


hogy mondják, az első benyo- 

más a legfontosabb, és ez a 

Windows 3.0 esetében le- 

nyűgöző. Az installálás egyszerű volt, 

és ez csak növelte a Windows kezelhe- 

tőségével és teljesítményével kapcsola- 
tos várakozásokat. 

Az üzembe helyezés és a WIN utasí- 
tás bevitele után a rendszer körülbelül 5 
másodperc múlva nyitó képernyőre 
kapcsolt. 

Arra az első érdekes kérdésre, hogy 
mekkora a Windows 3.0 szabad tároló- 
kapacitása, a rendszer azt a szinte hihe- 
tetlennek tűnő választ adta, hogy 12,5 
Mbájt. A tesztgép csak 4 Mbájtos volt. 
Az üzembe helyező program megálla- 
pította, hogy az üzembe helyezés 386- 
os gépen történt, és minden meghajtó 
80386-os védett tárterületére, vala- 
mint hardveres memóriaátvitelére tá- 
maszkodik, a Windows a merevlemezt 
virtuális tárolótérként is használja. 

Már ezis imponáló. Demégajó is fo- 
kozható. Ha a rendszernek ilyen nagy a 
tárolókapacitása, akkor több DOS-ses- 
sion is generálható. 

Egy DOS-sessiont úgy generálha- 
tunk child-processként, hogy az egérrel 
kétszer rákattintunk a DOS-jelre, ez- 
után törlődik a képernyő, és láthatóvá 
válik a DOS-prompt. Ehhez a folya- 
mathoz körülbelül 10 Kbájttal keve- 
sebb tárolókapacitás állt rendelkezé- 
sünkre, mint normál esetben. 
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A kísérlet, hogy — az 0S/2 Presen- 
tation Manager alatt végzett vizsgála- 
tokhoz hasonlóan — az ALT-ESC bil- 
lentyűkombinációval ide-oda kapcsol- 
gassunk az egyes folyamatok között, 
kifogástalanul sikerült: a megfelelő 
utasítás után ismét megjelent a grafikus 
képernyő. Akiknek erre nincs szüksé- 
gük, azok az OS/2 Presentation Mana- 
ger alatt egy ablakban grafikusan lefut- 
tathatnak egy OS/2 utasítássort, ha a 
folyamatnak a , windowed" jelzést ad- 
ják. A Windows 3.0 esetében is adhat- 
juk egy DOS-folyamatnak ezt a jelzést, 
ekkor az nem ,,Full-Screen-Mode"- 
ban, — hanem grafikus módban 
működik. Egy második vagy harmadik 
DOS-műveletsort is megindíthatunk, 
köztük minden probléma nélkül átkap- 
csolhatunk. Megjegyzendő persze, 
hogy átkapcsoláskor vagy a képernyő- 
re kapcsoláskor csökken a sebesség, de 
működni kétségkívül működik. 

Protected üzemmódban , windo- 
wed" jelzéssel normál DOS-alkalma- 
zások is futnak. Így például könnyen 
indítható a Turbo-C-Compliler, perifé- 
riákkal együtt. A szerkesztés és a fordí- 
tás sem okoz gondot. A Windows, akár 
fordítás közben is átkapcsolható más 
processre. 

A Windows esetében természetesen 
nem beszélhetünk olyan értelmű multi- 
taskingrendszerről, mint az. .... 
0S/2-nél. Ha az egyik fo- 5 
lyamatról átkapcsolunk a 
másikra, akkor az első 
mindaddig leáll, amíg újra 
visszakapcsolunk rá. A 
gyakorlatban ez azt jelenti, 
hogy a fordítás nem folyta- 
tógik a háttérben, hanem 
addig áll, míg a megfelelő 
programot ismét aktivizál- 
juk. 

Annál a kísérletnél, ami- 
kor egy másik processt 
akartunk generálni, illetve 
egy másikat megsemmisí- 
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teni, a tesztelt PC-nk telje- 
sen csődöt mondott. Ez 
persze a megbízhatóság  — / 
szempontjából nem sokat s! 
mond, hiszen a tesztelt gép d 
végül is béta változat volt. d 
Az optikai megjelenítést gt 
— tekintettel a Windows és 4 
a Presentation Manager "a 
közös felhasználói körére 63] 


File Op 


— tovább módosították. A 2.1-es vál- 
tozathoz képest szembeötlő, hogy míg 
az elsősorban szöveges információt al- 
kalmazott (a menükben, a lost-boxok- 
ban, az ablakokban), ennél a változat- 
nál zömmel grafikus jeleket és bitmin- 
tákat lehet látni, ami kényelmesebbé 
teszi a használatát. 

A háromdimenziós push, scroll és 
minimize/maximize képek erősítik a 
plasztikus hatást, és növelik az áttekint- 
hetőséget. Az egyetlen valóban csaló- 
dást keltő mozzanat a sebesség volt. E 
tekintetben akad még tennivalójuk a 
Microsoft-fejlesztőknek. A sebesség 
nem alacsonyabb, mint a 2.1-es válto- 
zat esetében, de — sajnos — nemis sok- 
kal magasabb. Bár real-üzemmódban 
valamivel gyorsabb a gép (protected 
módban a virtuális címkódolás over- 


head nélküli), annál nagyobb a tároló- 


kapacitás problémája a 640 Kbájtos vi- 
lágban. Sebesség tekintetében a Win- 
dows 3.0 nyomába se léphet bátyjának, 
az 0S/2 Presentation Managernek. A 
Windows 3.0 — hardveres felszereltsé- 
gének megfelelően — háromféle üzem- 
módban működtethető. 

1. Real üzemmódban maximálisan 640 
Kbájttal (megfelel a Windows 2.1 
üzemmódnak) ; 

2. 286-os üzemmódban kiterjesztett 
memória alkalmazásával; 


Pamtbruzh 


BB 


Calendat 


sz 


tions  W/indow Help. 
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3. 386-os üzemmódban kiterjesz- 
tett memóriával, a merevlemeznek, 
mint virtuális tárolónak az igénybevé- 
telével. 

A protected mód 286/386-os válto- 
zatban minden Windows-alkalmazás 
számára maximálisan 16 Mbájt kiter- 
jesztett memória hozzáférhető. A 386- 
os változatban, ha a RAM ezt a teret 
nem biztosítja, a szabad lemezterületet 
virtuális tárolótérként használhatjuk. 


A videohardver színképességei teljes 
mértékben kibontakozhatnak. A szín- 
rendező gondoskodik róla, hogy a kép- 
ernyőn azok a színek jelenjenek meg, 
amelyek leginkább megközelítik az al- 
kalmazó kívánságait, a videohardver 
minőségétől függetlenül. A bitminták 
és a grafikus jelek megváltoztak. Ujab- 
ban hardvertől független formában le- 
het ezeket létrehozni és alkalmazni. 
Ezért a színeket és az arányokat tekint- 
ve minden eszközön ugyanaz vagy na- 
gyon hasonló kép jelenik meg. Rend- 
szerfontként a Helvetica-fontot alkal- 
mazzák. A Controls és a Windows 
elemeknél szükség szerint  alkal- 
mazhatjuk az arányos vagy a , fix" fon- 
tokat. 

Kiegészítő fontokat dinamikusan 
generálhatunk, tárolhatunk és törölhe- 
tünk. A video- és a nyomtatóhardver 
meghajtóit is dinamikusan lehet tölteni 
és a futás ideje alatt cserélni. Screen- 
shotokra az eddig külső programként 
működő SMAP ad lehetőséget, melyet 
most integráltak a Windows 3.0-ba, 
és amely a shift-print-screen billen- 
tyűkombinációval (5-ös interrupt) ér- 
hető el. 

A programinterfészre vonatkozólag 


A kezdő- 
képernyő: 
színesebb, 
elegánsabb 
és 
grafikusan 
kifejezőbb 


először is kellemes és megnyugtató hírt 
közölhetünk minden Windows 2x fej- 
lesztővel: az adattípusokban és a funk- 
ciókban nincsenek elvi változtatások. 
Így a Windows 2x programok 9590- 


ának működnie kéne. A WIN- 
DOWS.H főadattároló 85 Kbájtról 
110 Kbájtra növekedett, mivel közben 
a WINEXP.H adattárolót és a 2.1-es 
kitváltozat más  szoftverfejlesztéseit 
(SDK-Software Development Kit- 
Version) is integrálták. A DDE.H 
adattár és a DRIVINIT.H nyomtató- 
adattár most is el van választva a WIN- 
DOWS.H adattártól és a INCLUDE 
direktívával kell beolvasni őket. Az 
SDK-k üzembe helyezéséhez a mellé- 
kelt üzembehelyező-programot kell 
használni, amely minden könyvtárat, 
főadattárat és fejlesztési eszköztárat az 
általa meghatározott  fa- 
struktúra szerint állít össze. 
A  Windows-fejlesztéshez 
szükséges könyvtárakat 
(SLIBCEW.LIB, MLIB- 
CEW.LAIB és 
CEW.LIB) azSDK installá- 
ciós program automatiku- 
san létrehozza, ha a , kombinált" 
könyvtárak rendelkezésre állnak. 

A Microsoft C-Compilers 5.1 tulaj- 
donságainak (ez nem vonatkozik az 
5.0-ra) nincs szükségük a Windows- 
Linker LINK 4-re. A C-Compiler Seg- 
mented-Executable-Linkerét használ- 
ják. Nem szabad elfelejteni, hogy — a 
LINK 4-tól eltérően — az EXETYPE 
kulcsszóra alapértékként az 0S2-t ve- 
szi fel, melyet a Windows .DEF adat- 
tában EXETYPE WINDOWS-szal 
kell felülírni. Így jön létre a Windows- 
hoz szükséges . EXE. Header. 

Az 1.0-s Windows-változat óta léte- 
ző, nem dokumentált, de széles körben 
elterjedt függvények az lread(), az 
Iwrite(), az Istrcat(), az Istrcmp(), az 


Teljes körű 
video 
LLIB- alkalmazás 


A taszklista 
minden 


Istcpy() és az listerlen() hivatalos függ- 
vényekké váltak, és a dokumentáció- 
ban is szerepelnek. 

Néhány C-könyvtár funkcióra, mint 
például a sprint() vagy a spawn() — a 
táblázatban láthatóan — sajátos Win- 
dows-változatok állnak rendelkezésre. 
Az SDK-dokumentáció is ennek meg- 
felelően alakult. A Beta-Release doku- 
mentáció (kb. 600 oldal, angolul) ala- 
posan ismerteti a Windows-funkció- 
kat. Van benne egy hasonlóképpen ter- 
jedelmes, ábécébe szedett referencia- 
jegyzék, és leírja a fejlesztési módokat. 

A DLL-könyvtárak már általában a 
kiterjesztett .DLL-t használják az 
.EXE helyett, ami gyakran kavarodás- 
hoz vezetett, mert nem volt mindig vilá- 
gos, hogy részletes programról vagy 
DLL-könyvtárról van-e szó. Az a kel- 
lemetlen feladat, hogy a 
DLL startup utasításait As- 
semblerben kell írni, meg- 
szűnt, "most szabványos 
funkció van erre a célra. 
Minden DLL-könyvtár a 
GetProcAdress() funkciót 
indítja be saját megsemmisí- 
tése ellen, melyet az alkalmazó rendel- 
kezésére bocsátanak, s melyet a DEF 
adattárba kell tenni. Ez indítja el a 
DDL-könyvtárral kapcsolatos termi- 
nális műveleteket. A DLL által gene- 
rált windowosztályokat nem lehet meg- 
semmisíteni aprogrammal. Ezta DLL- 
vezérlő terminális kódja automatiku- 
san megteszi. A DLL-könyvtárakon 
belül lehetőség van az adattárak 
betöltésére, tárolására és megsemmisí- 
tésére. A P-compilerkapcsolóval pri- 
váttá lehet minősíteni a DLL-könyvtá- 
rat, és így mások által hozzáférhetet- 
lenné tehetjük azt. 

A Windows 3.0 SDK elemeihez tar- 
toznak a könyvtárak kis, közepes, teljes 
és nagy modelljei a szükséges fejlécek- 
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kel. Az új adattárszerkesztő, az SDK- 
PAINT lehetővé teszi színes és 
eszköztől független grafikus jelek, kur- 
zorok és bitminták létrehozását. Mivel 
a bitminták formája megváltozott, a 
Windows 2.0 számára definiált grafiká- 
kat át kell alakítani. Az ehhez szüksé- 
ges eszköz az SDKPAINT része. A 
FONTEDIT fontszerkesztő meghatá- 
rozott hosszúságú font (fixed font) át- 
alakítását teszi lehetővé arányos fonttá, 
és fordítva. Az RC Resource- Compiler 
újabban  ,bound"  alkalmazásként 
működik, tehát a DOS és OS/2 alatt is 
futtatható. Alkalmazza az új Combo- 
box-Controlt, a dobozolt almenüket és 
a független Popup-menüket. A dobo- 
zolt menüket ugyanúgy kell definiálni, 
ahogy eddig, de most almenüben is 
megengedhető a Popup utasítás (lásd a 
következő példát, a MENU-t). 


BEGIN 


POPUP "adatmüveletek" 


BEGIN 
MENUITEM "betöltés" 
IDM LOAD 
MENUITEM "tárolás" 
IDM SAVE 
END 
POPUP "beállitások" 
BEGIN 
POPUP "képernyő" 
BEGIN 
MENUITEM "szin" ,... 
END 
POPUP "nyomtató" 
BEGIN 
MENUITEM "szélesség ,... 
END 
END 
MENUITEM "befejezni , IDM OUIT 
END 
A Windows 2.0-ból már ismert 


rendszer- és alkalmazásme- 
nükön kívül független pop- 
upmenüket generálhatunk 
és használhatunk. E célból 
állítja az SDK a Create Pop- 
upMenu() funkciót a gene- 
rálás, a  TrackPopupMe- 
nu()-t pedig az ábrázolás és 
az alkalmazói dialógus szolgálatába. 
Ezek lehetővé teszik, hogy a Windows 
alkalmazásakor — a Mac-hez hasonló- 
an — az egérrel menüket vagy menüfá- 
kat hozzunk létre. Rendelkezésre áll a 
COMBOBOX előre definiált WIN- 
DOW-osztály is, ez lényegében a STA - 
TIC-, az EDIT- és a LISTBOX-osz- 
tály elemeiből tevődik össze. Az osztály 
kontrolljai lehetővé teszik, hogy egy 
stringet betöltsünk az Edit- Windowba, 
miközben a listboxba is betöltődik. 

A Listbox-Windowban lapozva 
minden tétel megjelenik a Window- 
Editben. A tételek szerkeszthetők, 
vagy clipboard útján átvihetők egy má- 
sik alkalmazási területre. 
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Ezek mellett a toolok mellett to- 
vábbra is megtalálható a PROFILER 
és a SWAP program. A PROFILER a 
programok időbeli elemzését végzi. Így 
olyan statisztikák hozhatók létre, me- 
lyek segítenek az optimális program- 
tervezésben. A PROFILER például 
választ tud adni arra a kérdésre, mely 
funkciók használják el a legtöbb időt. 

A SWAP program azokat a belső 
utasításokat szűri ki, melyeket célszerű 
elkerülni a Windows használatakor. 
Tökéletesítették a HEAPWAL K-ot, 
amely az EMS-tartományban segíti az 
allokációt. A hibákat real üzemmód- 
ban a SYMDEB-bel kerülhetjük el, 
protected módban pedig a CVW-vel 
(CodeView az ablakok számára), ezzel 
a DLL-eket és a dinamikusan betöltött 
modulokat is megszabadíthatjuk a hi- 
báktól. A DIALOG párbeszédszer- 
kesztőt kibővítették, és most az új 
Combobox-Controlt segíti. 

A legérdekesebb újítás 
kétségkívül az úgynevezett 
, customized" —— kontrollok 
feldolgozása, tehát az alkal- 
mazó által kitalált és nem 
előre definiált kontrollok be- 
kapcsolása a dialogboxba. 

Egészen új és fontos részlet a Win- 
dows Online-Help rendszerének alkal- 
mazói felhasználása. A segítőrendszer 
fő alkotórésze a Help-Compiler. Ez 
olyan tool, amely a több adatállomány- 
ban is előforduló segítőszövegeket, va- 
lamint bitmintákat és grafikákat egy 
adatállományba vonja össze. A segí- 
tőszövegekben alkalmazott kulcsfogal- 
mak listájával lehet lapozni. 

A COMBOBOX-osztályon kívül a 
Windows 3.0 új osztályt hozott létre 
MDICLEINT néven. Az MDI előtag a 
, Multiple-Document-Interface" rövi- 
dítése. Ezzel az új osztállyal alkalmazói 
interfészt hozhatunk létre, amely a me- 
nükkel és címképekkel (captionbar) 
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rendelkező ablakon belül — desktop- 
ablakok formájában — további ablako- 
kat létesít. Az új osztály adta lehetősé- 
gek azonban csalódást keltettek. 
Ugyanis nem a Presentation Manager- 
nél már annyira megkedvelt frame- 
window-koncepcióról van szó, bár 
ugyanazokat a neveket alkalmazzák. 

Ez a félig végiggondolt koncepció 
megvilágítja a Windows-gépek sajátos- 
ságát. Már-már arra gondol az ember, 
hogy a Windows-fejlesztők nem állnak 
kapcsolatban a Presentation Manager 
fejlesztőivel. A Windows nagyon szé- 
pen implementált, és az alkalmazói in- 
terfész csaknem azonos a PM-Frame- 
Windowsszal, belső szerkezete azon- 
ban tökéletesen különbözik tőle. 
Különösen zavaró az a megszorítás, 
hogy csak rendszermenük lehetnek 
benne, alkalmazói menük nem. A Win- 
dows 3.0 Frame- Windows-ban önálló- 
an megjelenőscrollbarokatis csak nagy 
nehézséggel és a belső hírforgalom is- 
meretében lehet irányítani — nehéz ügy 
a mindennapi Windows-használó szá- 
mára. 

A Presentation Managerrel való 
kompatibilitás — az interfészektől elte- 
kintve — még mindig nem elég. A 3.0-s 
változat kialakításával nem lett 
könnyebb a Windows-programok OS/2- 
re vagy Presentation Managerre telepí- 
tése. 

Először is nézzük a fontokat! Ha a 
Windows használata a 2-es változat 
, fixed" rendszerfontján alapul, akkor 
az új arányos fontok használatakor 
minden pozíciószámítás eleve hamis, 
mert ennél a fontnál az egyes jeleknek 
már nincs konstans kiterjedésük. Ezen 
kétféleképpen segíthetünk. A haszná- 
lat megkezdésekor, például a WM- 
CREATE kiírásakor, töltsünk be egy 
, fixed" fontot, és használjuk ezt az ará- 
nyos helyett. A másik lehetőség, hogy a 
GetTextExtert( ) függvény segítségével 


AdjustWindow- 
RectEx 
AnimatePalette 
AnsiToOemBuff 
AppendMenu 


CreateCursor 


CreateDialoglíndireci 


Param 
CreateDiBitmap 
CreateDlBPattern- 
Brush 

Createlcon 
CreatePalette 
CreatePopupMenu 
CreateRound- 
RectRgn 
DefDIgProc 


DeFrameProc 


DeleteMenu 
DestroyCursor 
Destroylcon 


DeviceCapabilities 


DialogBoxlndirect- 
Param 
DialogBoxParam 
DigDirList- 
ComboBox 
DigDirSelectCombo- 
Box 

DOS3Call 
DrawFocusRect 
GetClasslnfo 
GetDesktopWindow 


DetiDialogBaseUnits 
GetDIBits 
GetDOSEnviron- 
ment 


Az új Windows 3.0 függvényei 


Egy ablak nagysága és formája 
Saját színpaletta definiálása 
Ansi-string átalakítása OEM-stringgé 
Megegyezik a 2.1-es ChangeMenu 
funkcióval 

Saját egér 


Hasonlít a CreateDialoglndirecthez 
Bitmintákat generál 


Brush-okat generál 
Grafikus jeleket generál 
Színpalettát generál 
Popupmenüt generál 


Gömbölyített sarkú négyszöget generál 
Az információk normális feldolgozása a 
Dialog-Controlban 

Az információk normális feldolgozása az 
MDI-Child Windowban 

Menüpontokat, illetve almenüket töröl 
Megszünteti a saját definíciójú egereket 
Megszünteti a saját definíciójú grafikus 
jeleket 

Megkérdezi egy nyomtató jellemző 
adatait 


Hasonlít a DialogBoxlndirecthez 
Hasonlít a DialogBoxhoz 


Hasonlít a DigDirSelect működéséhez 
DOS-Software-lnterrupts interfész 
Keretet rajzol a beviteli fókuszhoz 
Lekérdezi egy osztály adatait 

A desktop számára lekérdezi a Device- 
Context-Handle-t 

Lekérdezi a saját dialógboxok számát 
Lekérdezi egy bitminta bitjeit 


A DOS környezeti string számára mutatót ad 


GetFreeSpace 


GetKeyBoardType 
GetMenuCheck- 
MarkDimensions 
GetNearestPalette- 
index 
GetPaletteEntries 
GetPriority- 
ClipboardFormat 
GetPrivateProfilelni 
GetPrivate- 
ProfileString 
GetWinFlags 
InsertMenu 
IsHandle 
LoadModule 


- Increat, — lopen, 
- Iread, Istrcat, 
— Instrlen, — Iwrite 
ModifyMenu 
NetBIOSCall 
PolyPolygon 
ProfClear, 
ProfFinish, 
ProfFlush, 
ProfinsChk, 
ProfSampRate, 
ProfSetup, 
ProfStart, 

ProfStop 
RemoveMenu 
SeiDIBits 
SetMenultemBitmaps 
TabbedTextOut 
TrackPopupMenu 
UpdateColors 


UnregisterClass 
WinExec 

WinHelp 
WinWriteProfileString 


olyan pozíciószámítást végzünk, amely 
a megadott szöveges string hosszát kép- 
elemben adja meg. 

A protected üzemmód majdnem 
minden problémája a 286-os és a 386- 
os processzor , Protection Model" -jé- 
nek következménye. Ez azt jelenti, 
hogy írásra vagy olvasásra csak a mű- 
velet számára allokált területen kerül- 
het sor. Ha például valakinek a prog- 
ramjában olyan hiba van, hogy az a tá- 
rolóterületen egy bájttal túlcsordul, ak- 
kor ennek a real üzemmódban többnyi- 
re nincs következménye. Protected 
módban azonban az ilyesmi rögtön 
, protection violation"-hoz vezet, mely- 
nek az a következménye, hogy a hibás 
program megszakad. 


Másik gyakori hibaforrás, hogy a 
felhasználó az Assembler használata- 
kor a DOS-oknál közkedvelt technikát 
alkalmazza: a kódszegmensben adato- 
kat tárol, hogy megkerülje a compiler 
adatszegmensallokációs-rulettjét vagy 
futási időrendszerét. Protected mód- 
ban ez általában nem megengedett, mi- 
vel ott a processzor a tár ellenőrzésén 
kívül még azt is teszteli, hogy a szeg- 
mens megfelelő típusú-e. Egy kódszeg- 
mensre tehát nem lehet írni, hacsak 
nem azzal a trükkel, hogy a szegmens 
bevitelét a táblán a művelet idejére mó- 
dosítjuk. Ez azonban nem tanácsos. 
Ehelyett célszerűbb a program módo- 
sítása, és az új tárolókörnyezethez való 
alkalmazkodás. 


Egy globális heaphez szabad helyet 
rendel 
Visszaadja a típust 


Megadja a menübenchmark méreteit 


Színindexet ad a színpalettához 
Megadja a logikai paletta értékterületét 


Bejegyzés a clipboardra 
Kulcsot ad meg a profile adattárból 


Szöveget ad meg a saját profile adattárból 
Információkat közöl a processzorhardverről 
Hasonlít a CnangeMenuhöz 

Megvizsgálja, hogy a hardver érvényes-e 
Programot tölt be, vagy egy betöltött 
program új utasításait generálja 


LPSTR típusú adattár- és stringfunkciók 
Módosítja a menübevitelt 

Hálózati funkció hívása 

Több polygontól körülvett területet tölt fel 


A Windows profilozó funkciói 

Megszünteti a meglevő menübeírást 
Elhelyezi egy minta bitjeit 

A bitmintákat a menübeíráshoz rendeli 
Szövegkiírás tabulátorhasználattal 
Felhasználói párbeszéd a popupmenükben 
Megváltozott paletta esetén aktualizálja 

a felhasználó területét 

Eltávolít egy osztályt az osztálytáblázatból 
Elindítja a programot 

Elindítja a Windows segítőrendszerét 
Stringet ír a saját profile adattárba 


Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a 
fejlesztők a Windows 3.0-val óriási lé- 
pést tettek meg, átlépték a DOS-ok 640 
Kbájtos határát. Ez a tény is elegendő 
ahhoz, hogy a Windowsnak már most 
jóval nagyobb elterjedést jósoljunk, és 
így már , érettnek" tekinthető. A sebes- 
ség szempontjából a Microsoft-fejlesz- 
tőknek rovábbi erőfeszítéseket kellmég 
tenniük. E tekintetben jó példakép le- 
het a Presentation Manager. Fejlesztői 
szempontból súlyos hiányosság a PM- 
mel való csekély kompatibilitás, ez pe- 
dig nyilván nem hat serkentőleg a PM- 
alkalmazásokra. Tulajdonképpen kár, 
mert a PM fejlesztői interfésze jobb, át- 
gondoltabb és hatékonyabb a Windows- 
énál. [adj 
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Netware 386 


Tárva-nyitva a világra 


A Novell újdonsága a 
Netware 386-os változata. 
A könnyen munkára 
fogható, jól használható 
szoftver példás sajátossága 
a nyitottság más cégek 
hálózatai felé. 

A Computer Persönlich 
értékelését néhány 
alapfogalmat tisztázó 
írással egészítettük ki. 


Netware 386 bemutatásakor 

szemmel láthatólag e bölcsesség 
szellemében cselekedett. Az új hálózati 
rendszert 1989 áprilisában mutatták be 
az európai sajtónak Párizsban, de csak 
az év végén kezdték forgalmazni. Je- 
lenleg a 3.0-s változata van forgalom- 
ban, de nemsokára megjelenik a 3.1-es 
is. 

A Netware 386 távolról sem az ed- 
digi 286-os hálózat jobban kiépített 
változata. Az új rendszert kifejezetten 
a 386-os és a 486-os technológiához 
igazították. Az üzembe helyezéskor a 
program automatikusan felismeri az 
alkalmazott processzort. A fájlrend- 
szert is alaposan megváltoztatták, és 
ez szükségessé teszi a 286-os hálózat- 
hoz használt merevlemez újraformá- 
zását. Finomították és gyorsították a 
server tárkezelő tevékenységét is. A 
sok újdonság ellenére a hálózat ins- 
tallálása sokkal könnyebb lett. Az el- 
ső installáció alig tart tovább 
15 percnél. A hálózati rend- 
szer korábban szükséges új- 
ragenerálása — például új 
hálózati adapterek és me- 
revlemez-meghajtók bekö- 
tésekor — fölöslegessé vált. 
Ez sok időt vett igénybe, 
mert mindig a teljes rend- 
szert kellett generálni. Epp- 
így fölöslegessé vált a leme- 
zekről másolás hosszadal- 
mas folyamata és a server- 
lemez felszerelése a 
, Compsurf" -fel. 
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J munkához idő kell. — A Novell a 


A serveren kialakíthatunk egy DOS 
tárterületet, és innen indíthatjuk az ins- 
tallációt. A , System Executive? auto- 
matikusan optimálisan osztja el a megle- 
vő munkatárolókat és dinamikusan az 
erőforrásokat. A régebbi hálózatokban 
a felügyelőprogramnak — nem kis fá- 
radsággal — általában be kellett állítania 
a gyorsítótárakat és a puffereket, igény- 
be véve a servert. Az új rendszerben a 
szabad munkatárolók kezelése dinami- 
kus. Így például a System Executive au- 
tomatikusan hálózati üzemmódra áll be. 
Ha egyszerre több serverműveletre is 
szükség van, akkor a rendszer ezekhez 
nagyobb munkatárat rendel. Ha csök- 
ken a terhelés, akkor a vezérlőrendszer 
automatikusan növeli a gyorsítótárat. 

A serverben jelenleg No- 
vell és IBM hálózati adapte- 
reket használnak. Egy már 
meglevő 286-os Netware 
hálózat számára ez nem je- 
lent nagyobb problémát: 
minden olyan munkaállo- 
más-shell, melyet a Netware 
286-ra generáltak, a 386-os hálózati 
serverrel is működik. A mikrocsator- 
nához és a Novell-Diskcoprocessor- 
Boardhoz az ST506 és az ESDI típusú 
merevlemezeket alkalmazzák. A 286- 
os Netware , csak?" 16 Mbájtot tudott 
megcímezni, a Netware 386 már 
(elméletileg) 4 Gbájtos RAM-ot. 

A minimális munkatároló-szükség- 
let most 2 Mbájt (régebben 1 Mbájt 
volt). Mivel a fájlserver munkatárolójá- 
nak szerepe igen fontos a rendszer 
szempontjából, a RAM-terület kiépí- 
tésekor nagyvonalúnak kell lenni, a 
gyorsítótárak általában nem takaré- 
koskodnak a tárolóhellyel. 

A fájlrendszer (szintén elméletileg) 
serverenként legfeljebb 1024 fizikailag 
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A Netware 386 újdonsága a komfortos Backup Utility 


Roppant 
könnyű 
installálás meghajtók, a protokollköte- 
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kapcsolódó merevlemezt bír el. Az 
adattároló összkapacitása így elérheti a 
csillagászati 32 Tbájtot (1 Tbájt— 1000 
Gbájt). Az egyes adatállományok meg- 
haladhatják egy merevlemez kapacitá- 
sát, és több lemezre is kiterjedhetnek. 
Az adatállományok megengedett leg- 
nagyobb mérete 4 Gbájt. Egy serveren 
egyidejűleg 100000 adatállományt 
nyithatunk meg. A 3.0-s változatban 
egy serveren egyszerre legfeljebb 250 
felhasználó dolgozhat, a 3.1-es válto- 
zatban 1000. 

Ha egy server merevlemez-kapacitá- 
sa kimerül, működés közben új merev- 
lemezeket kapcsolhatunk be: ez is új- 
donság. 

A Netware 386 moduláris felépítésű. 
A , Netware Loadable Mo- 
dules" (NLM) különféle 
szoftvermodulok gyűjtőne- 
ve: ide tartoznak a LAN- 
meghajtók, a merevlemez- 


gek, a server segédprogra- 
mok és a serveralkalmazások. 

Az NLM modulok közvetlenül az 
operációs rendszer közepéhez (a 
system executive-hoz) kapcsolódhat- 
nak. A modulok ANSI-C interfészen 
keresztül csatlakozhatnak a Netware 
386-hoz. A modulokat a server 
működése közben kell betölteni és 
törölni, mivel külön programként fut- 
nak a serveren. A szoftverbusz csak a 
közvetlenül a hálózatban használt mo- 
dulokat köti össze az operációs rend- 
szer központjával. Ily módon nem kell 
fölösleges ballasztot , cipelni" , 
csökkenthetjük a hálózati terhelést. A 
Netware-t installáló program például 
ilyen NML. NML-ek még a követke- 
zők is: 

— Monitor: a hálózat terhelésének 
ellenőrzése ; 

— UPS: szünetmentes 
áramforrás ellenőrzése ; 

— Diskset:a merevlemez 
típusának beírása a Diskco- 
processor-boardba; 

— Pserver: a hálózati 
nyomtató kezelése; 

— Vrepair: a hálózat me- 
revlemezeinek karbantartá- 
sa. 
A Novell az NLM-inter- 
fészek felszabadításától azt 
reméli, hogy más cégek is 
fejlesztenek majd NLM mo- 
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Directory Information for PUBLIC 


Ouner: SUPERUISOR 


Creation Date: 5 April 1998 


Creation Time: 11:18 


Directory Attributes: (see líst) 


Current Effective Rights: [SRUCEMFAJ] 


Inherited Rights Mask: (SRUCEMFA1l 


Trustees: (see list) 


Node Address: 


Itt sorakoznak a hozzáférési jogok egy egész 


könyvtárra 
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Directory Contents 


?YNETUVARE .NryF—— 
TNETUARE.U [ 
$RUN . OUL — 
ALLOW . EXE Copy File 
APPIMAGE.P Move File 
APPLASER.P vu 
ATTACH. EXE 
CAPTURE . EX 
CASTOFF . ExXE— 
CASTON . EXE 
CHKDIR.EXE 
CHKYOL . EXE 

viCITIZBD.PDF 


A javított fájl-utility lehetőséget teremt az osztott 


állományoperációkra 


dulokat, de ő sem marad rest. Az adat- 
bázis vagy a kommunikációs server fi- 
gyelemre méltó példája lenne a NLM- 
alkalmazásoknak. 

A Novell Netware 386 3.0-s változa- 
ta megtartotta a Netware 286 I. és II. 
SFT szintjét. A , System Fault Toleran- 
ce" (SFT) I. és II. szintje többek között a 
merevlemezek és a vezérlőrendszerek 
tükrözésére való. Minden fájlműveletet 
egyszerre két merevlemezen vagy két 
tárrészben végzünk el: ha az egyik me 
revlemez tönkremegy, vagy hibás a tár- 
terület, akkor az operációs rendszer au- 
tomatikusan átkapcsol a redundáns tár- 
területre vagy merevlemezre (lemez- 
tükrözés). Ha a lemezeket vezérlő rend- 
szerrel történik valami, akkor egy másik 
vezérlőrendszerre lehet átkapcsolni 
(vezérlőrendszer-tükrözés). 

A Netware 386 3.1-es változatának 
III. szintű SFT-je ezenkívül még a ser- 
vert is tudja tükrözni. Ezzel a hálózaton 
belül felépíthető egy teljes második 
rendszer, a hálózat a server tönkreme- 
netelekor sem omlik össze: a felhasználó 
észre sem veszi a server hibáját. További 
SFI-funkció a hibás blokkok dinami- 
kus hozzárendelése a merevlemezhez 
(Hot Fix), valamint a tranzakció-továb- 
bírás  (ITS-Transaction  Tracking 
System). A TTS-rendszer az adatváltoz- 
tatásokat csak a változtatás befejezése 
után írja be az eredeti adatállományba. 
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Serial Number: 
Application Nunber: 


File Server Information 
PCD4AT 
Novell Netyare"386 UV3.88 Rev. A 
8/17/89 
Level II 
Yes 
258 
1 


Uolumes Supported: 32 
Netuork Address: 


09689819 
494000098888 1 
91818863 
0862 


A Netware 386 3.0-s változata akár 


250 felhasználóval is dolgozhat fájlserverenként 


11:18 


Attributes: 


Ouner: PCD4T 
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PCD4ATNSYS:PUBLIC 


Inherited Rights Mask: (SRUCEMFA1l] 


Trustees: 


(see list) 


Current Effective Rights: (SRUCEMFAJ] 


Size: 252 bytes 


Creation Date: 


5 April 1998 


Last Accessed Date: 5 April 1998 
Last Archived Date: (NOT ARCHIUED) 
Last Modified Date: 8 August 1989 


Bármely állományhoz rendelhetők hozzáférési 


jogok és változóadatok 


Ezt megelőzően saját adatállományt 
hoz létre, melynek akkor törlődik a tar- 
talma, amikor a változtatásokat vissza- 
írjuk az eredeti adatállományba. Így a 
változtatás közben bekövetkező esetle- 
ges áramkimaradáskor legalább meg- 
marad az eredeti adatállomány. Az 
adatállományra vonatkozó művelete- 
ket tehát vagy teljes mértékben, vagy 
egyáltalán nem végzi el a rendszer. Ez 
az adatállomány védettségét és kon- 
zisztens voltát biztosítja. 

A Netware 386-ban újdonság a jel- 
szó kódolásais. Eddig mindenkinek le- 
hetősége volt arra, hogy egy , LAN-szi- 
matoló"-val — egy elektronikus háló- 
zati elemzőszerszámmal — , lehallgas- 
sa" más felhasználók jel- 
szavát, amikor az a hálóza- 


pedig saját felügyelőprogramot küld- 
hetnek ki a nem centralizált tevékeny- 
ségek irányítására. Az alkalmazói 
hozzáférési jogok is bővültek néhány 
paranccsal. Így például egy felhaszná- 
ló supervisori jogokat kaphat egy ka- 
talógusban és minden alkatalógusban. 
A hálózati segédprogramok körét is 
kiterjesztették és tökéletesítették: a 
véletlenül kitörölt adatokat mentő 
Salvage-program most jóval kényel- 
mesebben használható, és saját menü- 
interfésze van; a nemrég törölt adato- 
kat egészében vagy részben, kívánság 
szerint lehet helyreállítani. Az 
, NCOPY"-val most egész alkönyvtá- 
rakat lehet együtt másolni. 

A nyomtatást is tökélete- 
sítették. Eddig egy serverhez 


ton keresztül a serverhez to- Nem a legfeljebb öt nyomtatót le- 
vábbítódott. Az új rendszer hetett csatlakoztatni, most 
a jelszavakat már az állomá- protokoll tizenhatot. Nem kell mind- 
sokon kódolja, és így visiát kedvéért egyiket feltétlenül közvetle- 


a hálózatra. 

A felhasználó külső kü- 
lönbséget keveset talál a Netware 286 
és 386 között. A 386-os hatékonysága 
azonban két- vagy háromszorosa a 
286-osénak. A hozzáférési jogok már 
az adatok szintjén rögzíthetők, ez ko- 
rábban csak a katalógusszinten volt le- 
hetséges. A felügyelőprogram saját 
munkájának csökkentésére úgyneve- 
zett whorkgroupokat hozhat létre, ezek 


nül a serverhez kötni: a 
munkaállomások helyi nyom- 
tatóit minden felhasználó működteti. 
További újdonság: a nyomtatóra várók 
sorban állásának irányítása és a nyom- 
tatás befejezésének vagy a papír kifo- 
gyásának jelzése. 

A rendszert alkalmazó cégeknek 
sokszor van problémájuk a különböző 
típusú protokollokkal. Ez a más-más 
felépítésű hálózatok eltérő jellegéből 
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adódik. Vannak olyan médium-, transz- 
port-, ügyfél- és serverprotokollok, 
melyek megnehezítik a különböző 
szabványok egységesítését vagy egy- 
szerűen lehetetlenné teszik azt. A 
Novell nyitott protokolltechnológiá- 
val akarja kiküszöbölni ezt a problé- 
mát. 

A Portable Netware OEMváltoza- 
tával az operációs rendszerek létre- 
hozói abba a helyzetbe kerültek, hogy 
hálózataikat a legkülönfélébb hard- 
veralapokra tudják telepíteni. A Net- 
ware 386-hoz mindenki olyan proto- 
kollt használ, amilyet csak akar: a há- 
lózat egy serveren belül tud alkalmaz- 
ni különböző protokollokat. 

Az utóbbi időben többfajta átviteli- 
protokoll-szabvány is kikristályoso- 
dott. A Novell IPX-e mellett még pél- 
dául ott van az IBM NetBEUI/DL C- 
je, az Apple Appletalkja, a TCP/IP, 
az 0SI-protokollok vagya DEC-NET 
a Digital Eguipmenttől. A Novell 
ezeket a protokollokat is használni 
akarja a Netware 386-hoz. A proto- 
kollok integrálása végett két kom- 
ponenst hoztak létre, az , ODI"-t és 
a , Streams" -t. 

Az ODIaz Open Data Link Inter- 
face rövidítése. Ez a transzportpro- 
tokollok szabványos inter- 
fésze, amely lehetővé teszi 
egy hálózati adapter közös 
használatát. A LAN- 
adaptermeghajtót és a 
transzportprotokollokat 
az alkalmazott hálózati hardvertől 
függetlenül használhatjuk. Más gyár- 
tók is írhatnak tehát protokollokat 
erre az interfészre, és ezzel garantál- 
hatják, hogy protokolljaikat minden 
ODI meghajtású adapterrel használ- 
ni lehet. Megfordítva: minden ODI- 
meghajtóval működő adapter kom- 
patibilis az erre az interfészre írt pro- 
tokollköteggel. 

A hálózati streamek esetében 
olyan többféle protokollból álló 
környezetről van szó, melyben a Net- 
ware 386 az alkalmazott protokol- 
loktól függetlenül működhet. Ez az 
újdonság azonban csak a 3.1-es vál- 
tozatra lesz jellemző, melyet a 
közeljövőben forgalmaznak majd. 
Streamek segítik az Interprocess- 
Communicationt (IPC), ilyen az 
AS/2 rendszerben a Named Pipes és 
a Mail Slots. Minden alkalmazott 
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protokollt dinamikusan töltenek be, 
és párhuzamosan futtatnak. A 
transzportprotokollokhoz hasonlóan 
az idők folyamán több client/ser- 
ver protokollis kialakult. Ilyenek pél- 
dául a következők: a Netware Core 
Protocol(NCP), az Appletalks Filing 
Protocol(AFP) és a Sun által a Unix- 
rendszerekre kidolgozott NFS (Net- 
work File System). Az IBM SMB 
protokollja azokat a munkahelyeket, 
melyeken az OS/2 Extended Edition 
fut, segíti az IBM-SAA-hoz (Systems 
Application Architecture) való al- 
kalmazkodásban. Ezért döntött úgy a 
Novell, hogy mindezeket a protokol- 
lokat használni fogja. Jelenleg azon- 
ban az AFP-n kívül csak a: NCP-pro- 
tokollt alkalmazzák, a többire csak a 
jövőben kerül sor. 

Egy 286-os hálózati server egy há- 
lózaton belül együtt dolgozhat egy 
386-ossal. A Netware 386 teljesítő- 
képessége azonban csak a sok részt- 
vevős nagy adatforgalmú hálózatban 
igazán szembeötlő. Mivel független a 
protokolltól, különösen jól alkal- 
mazható heterogén hálózatokban. 
Az olyan különösen fontos protokol- 
lokat, mint a TCP/IP (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol) 
és az OSI (Open Systems 
Interconnection) — sajnos 
még a 3.1-es változat sem 
tartalmazza. Ezenkívül a 
jelenlegi 3.0-s változatba 
nincs beépítve az SFT 286 
Netware minden  rendszerkezelő 
funkciója. Aki azonban megvásárol- 
ta a 3.0-s változatot, ingyen upgrade- 
et kap a 3.1-es változathoz. 

A Netware 386 több, mint 20 000 
márkás ára jól érzékelteti a teljesít- 
mény növekedését a 286-os változat- 
hoz képest. Ezzel a típussal a Novell 
nyilván új piacokra akar betörni, és 
nem a 286-os felhasználóit akarja 
, Újra fölfegyverezni". Mivel a Micro- 
soft a LAN-Manager 2.0-val már a 
startvonalon áll — mely ugyanúgy a 
80386-os rendszer újdonságait hasz- 
nálja, és főképp osztott feldolgozást 
(Distributed Processing) kínál —, iz- 
galommal várhatjuk, hogyan osztja 
meg a piacot a két konkurens. A No- 
vell jelenleg 60—70 százalékot 
mondhat a magáénak. A Microsoft 
1993 közepéig el akarja érni a 30 szá- 
zalékot. EH 


Dell-statisztika 


Kérdések 

hálójában 
A helyi hálózatok terén 
komoly fejlődés várható 
a következő években. Sok 
alkalmazó azonban még az 
alapvető kérdésekkel sincs 


tisztában. Ezen próbálunk 
most segíteni. 


hálózatok pillanatnyilag ural- 
kodó helyet foglalnak el a 
számítástechnikai , sikerté- 
mák" között, sok érdeklődő számára 
viszont még rengeteg a nyitott kérdés. 
Ezért bekukkantottunk a Dell cég 
adataiba. Itt ugyanis pontos statiszti- 
kát vezetnek a hálózathasználók 
problémáiról. A leggyakoribb kérdé- 
sek közül választottunk ki néhányat. 
Íme: 

1. Mi a különbség a dedikált és a 
nemdedikált fájlserver között? 

A dedikált server csak a hálózat ve- 
zérlését tudja ellátni, ezzel ellentétben 
a nemdedikált server a vezérléssel 
együtt munkahelyként is használható. 
A számítógép tehát egyszerre adja ka- 
pacitását a hálózatnak és a munka- 
helynek. Ezáltal csökken a hálózati 
teljesítmény. További hátrány a nem 
elegendő adatvédelem. A nemdedi- 
kált megoldás előnye az alacsony 
hardverköltség. Ezért az a kérdés, 
hogy az olcsóbb vagy inkább a jobb 
hozzáférést lehetővé tevő megoldást 
részesítjük-e előnyben. 

2. Milyen számítógépet csatlakoz- 
tathatunk egy már meglevő hálózat- 
hoz? 

Ez a hálózat operációs rendszerétől 
függ. Elvileg minden MS-DOS kom- 
patibilis PC csatlakoztatható, ha van 
szabad csatlakozója a hálózati kártya 
számára. A Novell hálózathoz csatla- 
koztathatók például az AT-Bus, az 
MCA- vagy az EISA-rendszetű és az 
Apple Macintosh PC-k. Bizonyos há- 
lózatokhoz csatlakoztathatunk mini- 
számítógépeket vagy Unix-berende- 
zéseket is. 


ve 


A 

A biztonsági tároló a hálózatok 
adatvédelmének felettébb fontos 
eszköze 


3. Hol építhető be szalagos háttértá- . 


roló, archiváló egység az adatbiztosítás 
céljából? 

A streamerek helye az operációs 
rendszertől függ. A Novell/286-os há- 
lózatban a streamereknek a munkahe- 
lyeken kell lenniük, a 386-os hálózat- 
ban beépíthetők a serverbe is. 


4. Hová csatlakoztathatók a hálózati 
nyomtatók ? 

A Novell SFT 2,15 típusig terjedő 
hálózatokban a nyomtatók csak a ser- 
verhez csatlakoztathatók. Ezt a hiá- 
nyosságot azonban korrigálhatjuk pél- 
dául a Printer Assisttel. A Netware/ 
386 már eleve rugalmasabb: a hálózati 
nyomtatók minden terminálra csatla- 
koztathatók, és minden munkahelyről 
irányíthatók. 

5. Milyen szoftver működhet a háló- 
zatban? 

Alapjában véve minden szoftver te- 
lepíthető a serverre. Az operációs rend- 
szer lehetővé teszi a hozzáférést az adat- 
bázisokhoz, és ellenőrzi a hozzáférés jo- 
gosultságát. A munka megkezdése előtt 
azonban tisztázni kell, hogy az adott enge- 
dély a pillanatnyi munkára érvényes-e. 
Optimálisak viszont azok az alkalmazá- 
sok, amelyek többféle használatot tesz- 
nek lehetővé, és amelyek egyszerre több 
felhasználónak is megengedik, hogy 
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gyűrű alakú. A leggyakrabban a 
busztopológiát alkalmazzuk. Ebben 
az esetben a munkahelyeket egymás 
után, ugyanarra a vezetékre fűz- 
zük fel. A buszelvet alkalmazza az 
Ethernet- és a Cheapernet-kábelfek- 
tetés. Ez a rendszer nagy átviteli se- 
bességet tesz lehetővé. Nagy terhe- 
lésnél azonban nő az adatütközés ve- 
szélye, amely a sebesség csökkenésé- 
hez vezet. A csillagtopológia alkal- 
mazásakor egy központi elosztóból 
minden állomásra önálló vezeték fut. 
Az Arcnet a csillagtopológiájú háló- 
zat egyik példája. Token-gyűrű ese- 
tében azegyes állomásokat gyűrű for- 
májában kötik össze egymással. A 
Token-gyűrű kizárja az adatütközést. 
Az állomások ugyanis csak akkor 
kapják meg a közlés jogát, ha birto- 
kukban van a Token (állandóan cir- 
kuláló adatcsomag). 


8. Mi az a Boot-Prom? 


Boot-Promra DiskLess-munkaál- 
lomás alkalmazásakor van szükség. A 
DiskLess-munkaállomások a hálóza- 
ti PC-k hajlékony- vagy merevlemez 
nélküli változatai. Ezekben jobb az 
adatvédelem, lehetetlen a másolás, és 
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Felhasználéó-nyilvántartás, amely a Syscon utilityn keresztül 


nem jelent problémát 


ugyanazokkal az adatokkal dolgozzon. 

6. Mekkora legyen a server winches- 
tere? 

Erre nézve irányadó a hálózaton levő 
összes munkahely merevlemez-kapacitá- 
sának összege. Körülbelül ekkorának kell 
lennie a server lemezének. Ha jobban 
odafigyelünk az adatvédelemre, akkor ez 
a szükséglet megduplázódik. Ekkor 
ugyanis két azonos merevlemezre van 
szükség, melyeken duplán tárolhatók az 
adatok (disk mirroring). 

7. Milyen hálózati topológiákat is- 
merünk? 

Alapvetően háromféle hálózati to- 
pológia létezik: a busz, a csillag és a 


sokkal olcsóbbak. Mivel nincs meg- 
hajtójuk, a server működtető rend- 
szerét más módon kell elindítani. Ezt 
a folyamatot a hálózati adapteren le- 
vő Boot-Prom végzi el. 


9. Hogyan vezetik be az új felhasz- 
nálókat és jelszavakat? 

Új felhasználó (user) engedélyé- 
nek kiadására a hálózati rendszergaz- 
da (supervisor) az illetékes. A 
legtöbb hálózati operációs rendszer- 
nek menüvezérelt programrendsze- 
rei vannak. Ezekkel lehet megadni 
a felhasználók nevét, a jelszavakat 
és a hozzáférési jogokat. Hi 
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HE Sajátkezűleg 


PC-t építünk 


Hogyan vásároljunk ? 


Mint már beharangoztuk, 
egy cikksorozatot indítunk 
azok számára, akik saját 
PC-t szeretnének vásárolni, 
összeszerelni. Kitérünk 
majd a különböző 
komponensekre, 

a boltokra, a szerelésre. 
Először azonban 
tisztázásra vár az a kérdés, 
vajon a leendő tulajdonos 
tudja-e mit is akar ? 


z olvasók, akik vásárlás előtt ír- 

A tak vagy telefonáltak a szer- 

kesztőségbe, tulajdonképpen 
háromfajta tipikus kérdést tettek fel: 

1. Hol vehetik meg az általuk már 
megálmodott masinát? 

2. Milyen berendezést ajánlunk az 
adott probléma megoldására? 

3. Egyáltalán mit vegyenek, de eh- 
hez csak a rendelkezésre álló pénz ösz- 
szegét árulták el. 

A hazai árcsökkenés, az olcsóbb kül- 
földi konfigurációk megjelenése lehe- 
tővé tette — hasonlóan a pár évvel ez- 
előtti Commodore és Sinclair , invázió- 
hoz" — az olcsóbb PC konfigurációk 
feltűnését a háztartásokban. Egy egy- 
szerű PC külföldön már jóval 1000 DM 
alatt kapható, de a hazai kínálatban 
sem ritka már akár a 35 000 Ft körüli 
ár sem. Természetesen ezekben a gé- 
pekben még nem találunk merevle- 
mezt, és a grafikus rendszerük sem szí- 
nes, ennek ellenére azért már alkalma- 
sak tanulásra, szövegszerkesztésre, de 
akár kisebb programfejlesztésekre is. 

Először is azonban tisztázni kell, 
hogy milyen célokra, kiknek érdemes 
PC-t vásárolni? 

Az első felhasználói réteg meghatá- 
rozása meglehetősen kézenfekvő: azok 
akik ezzel foglalkoznak. Tehát számí- 
tástechnikai szakemberek, programo- 
zók, fejlesztők. Nekik a gép munkaesz- 
köz, lehetővé teszi az idejük rugalma- 
sabb beosztását, számukra előbb- 


20 Computer, 


utóbb a gép ára is megtérül. A felada- 
tokból következik, hogy e vásárlóknak 
a komolyabb berendezések, konfigurá- 
ciók — gyors gép, színes, nagyfelbontá- 
sú grafikus rendszer, jobb nyomtató —, 
a leginkább megfelelő. 

A következő, létszám szerint a leg- 
népesebb csoport azoké, akik egysze- 
rűen a napi feladataikat akarják meg- 
oldani a gép segítségével vagy a tanulás 
segítése céljából vásárolnak PC-t. Ne- 
kik nagyon nehéz tanácsot adni, mivel 
szinte nincs két azonos igényű felhasz- 
náló. Ugyanazon az egyetemen az 
egyik hallgató grafika alapú fejlesztése- 
ket végez, míg a másik vezérlési felada- 
tokat akar megoldani. Azonnal kide- 
rül, hogy a két feladatra az átlagtól el- 
térő más és más, , spéci" gép az optimá- 
lis. És akkor még nem szóltunk például 
egy gépírónőról, aki otthoni munkához 
keres egy olcsó gépet, vagy a kisiparos- 
ról, aki a raktárkészletének nyilvántar- 
tását, ügyvitelét szeretné gépesíteni. 

A harmadik, nem kevésbé népes 
csoport azoké, akik , csak úgy" szeret- 
nének venni egy PC-t. Van aki azért, 
mert most éppen ez a divat, no meg a 
szomszédnak is van (emlékezhetünk a 
C64-es tömegőrületre), de akad olyan 
is, akinek most lenne rá pénze, nem ért 
ugyan hozzá, de tudja , ezé a jövő". 

Ide kapcsolódik, hogy mostanában 
ismét gyakran hallani szülőktől, hogy 
vesznek egy számítógépet, hogy szokja 
a gyerek, talán egy C64-est floppival. 
Ebben a gondolkodásban akkor van 
igazság, ha a játékon kívül másra nem 
kívánják használni a gépet. (Remélhe- 
tőleg ugyanis előbb-utóbb az iskolai 
számítástechnikai oktatásban is meg- 
történik a rendszerváltás, ami a jelen 
esetben az operációs- és programrend- 
szerekre vonatkozik.) 

Egy ilyen C64 konfigurációnak az 
ára megközelíti egy egyszerű PC konfi- 
guráció árát, ugyanakkor amíg a C64 
esetében tulajdonképpen már a , ,csúcs- 
ról" beszélhetünk, addig ez a PC még 
csak a kezdete egy másik ígéretes rend- 
szernek, lehetőséget adva a bővítésre, 
idővel a komolyabb alkalmazásokra is. 

Ezek után vizsgáljuk meg, milyen 
alapkérdésekben kell dönteni egy leen- 
dő vásárlónak. 

Legelőször azt kell tisztáznia milyen 


típusú gépet akar. (Persze feltételezve, 
hogy az anyagi körülmények nem kor- 
látozzák eleve a választást... ) 

Megelégszik egy gyors XT-vel, vagy 
már azonnal egy magasabb osztályban 
kíván kezdeni? Kezdhet azonnal a 
386-os kategóriában is, de ez ma még 
igencsak vastag bukszát követel. 
Ugyanis, ha nem veszi meg a teljesít- 
ményben a géphez illő perifériákat, ak- 
kor az egész teljesítménytöbbletből 
szinte semmit sem észlel. Egy 386-os 
rendszer ugyanis már igényli a több 
megabájt memóriát, a gyors merevle- 
mezt, a fejlettebb kontrollereket stb. 

Meggondolandó tehát, hogy nem 
célszerűbb-e egy adott összegből in- 
kább egy alacsonyabb osztályú gépet 
vásárolni, majd az így megspórolt ösz- 
szegből a kritikus perifériákat , megtá- 
mogatni"? És még lehet, hogy marad 
pénzünk egy tisztességes nyomtatóra 
is. 

Vegyünk példának egy átlagos 386- 
os rendszert: 

Intel 80386-os processzor, 16—20 
MHz, 2 MB-RAM, 40 MB winchester, 
monokrom . videorendszer, 1 floppi, 
portok, billentyűzet stb. 

Ennek az ára kb. 250 000—300 000 
Ft között mozog (az NSZK-ban 3500 
DM-nél indul). 

Ha most figyelembe vesszük, hogy a 
16 MHz-es AT-k alapára már jóval 
150 000 Ft alatt van, kiszámíthatjuk, 
hogy: 

— vagy nyerünk kb. 100 000 Ft-ot 
(1500 DM), : 

— vagy az AT-nket elláthatjuk szí- 
nes, VGA-rendszerrel, egy egyszerű 
nyomtatóval stb. 

Ezek az arányok az XT-k esetében 
még szembetűnőbbek. 

Vegyük még mindehhez hozzá azt is, 
hogy kevés magánembernek van szük- 
sége komoly, , feltuningolt" berende- 
zésre a lakásában. A legtöbb elvégzen- 
dő feladatra elég egy közepes teljesít- 
ményű berendezés is, hiszen a munka- 
helyek legtöbbjében sincsenek a gépek 
kihasználva. Az a fejlesztő, akinek pe- 
dig valóban szüksége van egy igényes 
gépre, az a vásárlást nem egy újságcikk- 
re alapozza... j 

S hogy e sorok írója nem vizet prédi- 


kál és bort iszik, engedtessék meg, hogy 
saját példájával hozakodjék elő. 

Az otthoni munkához egy egyszerű 
XT gépet használ, aminek az órajele 10 
MHz, alapmemóriája 640 KB. A grafi- 
kus rendszer egy egyszerű monokrom 
kártya monitorral. A háttértároló vi- 
szont egy 65 MB-os RLL winchester 23 
ms-os elérési idővel, a hozzá való kont- 
rollerrel. A konfigurációhoz tartozik 
még egy matematikai koprocesszor 
(erről sokan elfeledkeznek!), billen- 
tyűzet és egy egyszerű egér. E konfigu- 
ráció kihozható körülbelül 100 000 Ft- 
ból (a gép ára kb. 40 000, a winches- 
tert-kontroller 50 000, a koprocesszor 
10 000). 

A gépen CAD (!) alkalmazás, szö- 
vegszerkesztés és  programfejlesztés 
fut. Jelenleg a gép teljesítménye még 
kielégítő. 

Na már most, a továbblépéshez két 
út kínálkozik : 

— a meglévő rendszer tuningolható 
tovább, 

— át lehet térni egy következő, fej- 
lettebb típusra. 

Az első esetben a videorendszer fej- 
lettebb, színes, VGA rendszerre cserél- 
hető. Szert lehet tenni nyomtatóra, me- 
móriabővítő kártyára, de például egy 
MA CH20 vagy Intel Inboard/386 kár- 
tyával , lehet átalakítani" AT vagy akár 
386-ossá is. (Ez utóbbi azért már több 
ezer márka!) 

A második esetben azt is meg kell 
vizsgálni, hogy hány XT komponens 
menthető át az AT-ba. Ilyen például a 
videorendszer, a billentyűzet, az egér. 
A winchester kontroller már csak 
kompromisszumokkal és egy 16-bites 
RLL kontroller ára már megegyezik a 
mechanikáéval! A többi egységet, a 
floppit, a soros/ párhuzamos interfészt, 
dobozt, szükség esetén a tápot is, meg 
kell vásárolni. 

Kiderült tehát, hogy roppant nehéz 
egyértelmű tanácsot adni, s még egy 
szót sem ejtettünk az olyan fontos dol- 
gokról, mint a rendelkezésre álló pénz, 
hogy alkatrészt vegyünk és szereljünk, 
vagy esetleg egy kész gép jobb, neves 
forgalmazóját részesítsük-e előnyben, 
vagy jó egy , noname" is. De el kellene 
dönteni azt is, hogy a határ melyik felén 
vásároljunk, és ha Hegyeshalomtól 
nyugatra, akkor pontosan hol stb... 

Sorozatunk következő részében 
azért végignézzük az egyes komponen- 
seket, a beszerezhető típusokat, rend- 
szereket, ezek költségeit, és összeállí- 
tunk néhány alapkonfigurációt is. 


György György 


AS/400 


Már a 


Fórum I 


jövőbe 


tekintve 


Előző számunkban 
indítottuk Fórum 
rovatunkat, amelyben 

a számítástechnika egy-egy 
területét jól ismerő 
olvasóink fejtik ki 
véleményüket. Ezúttal 

az Inter Computer Kft. két 
szakembere kap szót, már 
csak azért is, mert írásuk 
sajátosan rímel e számunk 
egyik súlyponti témájára, 
a hálózatokra. 


özhely, hogy minden feladatot 
K: arra legalkalmasabb eszköz- 

zel célszerű elvégezni. Nyilván 
személyautóval, tetőcsomagtartóval és 
utánfutóval is felépíthető egy ház, de 
korántsem valószínű, hogy ez a leg- 
megfelelőbb megoldás, és ezzel nem a 
személyautó értékeit vonjuk kétségbe. 

Valahogy így vagyunk ma az IBM 
PC-kkel. A felhasználók körében szin- 
te megingathatatlan az ezek mindenha- 
tóságába vetett hit, pedig intő jel lehet- 
ne a C 64-es korszak, amelyet már az 
unalomig elemeztek. 

Az egyre összetettebb, többmunka- 
helyes feladatok megoldását például 
ma sokan csak a PC-k hálózatba kap- 
csolásában látják. A mi véleményünk 
ettől alapvetően eltér. 

Meggyőződésünk szerint ugyanis a 
PC-LAN-ok és az AS/400-as összeha- 
sonlításakor alapvetően az utóbbi felé 
billen a mérleg nyelve. 

Persze az AS/400-at se csodaszer- 
nek, hanem a kisebb és közepes vállala- 
tok ügyviteli, pénzügyi, termelésirányí- 
tási és egyéb számítástechnikai felada- 
taihoz jó eszköznek tartjuk. 

Bár nem azonos kategóriájú rend- 


szerekről van szó, a kisebb AS/400-as 
konfigurációk beszerzési ára nem ha- 
ladja meg lényegesen egy NOVELL 
hálózat költségeit, ezért állításunk alá- 
támasztására ezeket hasonlítjuk össze. 
Az AS/400 tudvalevően az IBM legú- 
jabb középkategóriájú  gépcsaládja. 
Különböző modelljei — az asztal alatt 
elhelyezhető B10-tól a 96 Mbájtos 
RAM-mal, 38 400 Mbájtos mágnesle- 
mezzel és 800 lokális munkaállomással 
ellátható B71-ig — azonos operációs 
rendszerrel működnek, és felfelé egy- 
másba átalakíthatók. A gépcsalád a be- 
jelentése óta eltelt rövid idő alatt világ- 
szerte hihetetlen népszerűségre tett 
szert. S a siker az IBM tekintélye és a 
gép valóban rendkívüli képességein kí- 
vül gazdaságossági megfontolásokra 
vezethető vissza. 

A beruházás gazdaságosságát alap- 
vetően a következő tényezők befolyá- 
solják: a beszerzési, fejlesztési és üze- 
meltetési költségek; az esetleges hibás 
működés költségei: a javítási költség, 
az okozott károk helyreállítása és az el- 
maradt haszon. A megtérülés szem- 
pontjából lényeges az eszközök élettar- 
tama. 

Lássuk tehát először a beszerzési 
költségeket. Egy 20 munkahelyes, 8 
Mbájtos RAM-mal, 945 Mbájtos mág- 
neslemezes háttértárral, floppimeghaj- 
tóval, 120 Mbájtos streamerrel, két 
kommunikációs vonallal rendelkező 
AS/400-as konfiguráció ára alapszoft- 
verrel, munkaállomásokkal mintegy 
1,3-szerese egy olyan NOVELL-háló- 
zaténak, amelyet ugyancsak 20 mun- 
kahellyel, hasonló tárkapacitással és a 
hasonló adatbiztonság érdekében 486- 
os iker serverrel és SFT hálózati szoft- 
verrel láttak el. A beszerzési ár különb- 
sége tehát nem sok, ha figyelembe vesz- 
szük azt is, hogy az AS/400-as rend- 
szerek logikai felépítése (utasításkész- 
let, címzés, tárkezelés, operációs rend- 
szer) azonos a legnagyobbakéval, így az 
adatmennyiségek, a munkahelyek szá- 
ma, a sebesség és a teljesítmény iránti 
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AS/400 


Novell LAN 


IBM AS/400 és Novell LAN költségei az idő függvényében 


igények növekedése esetén a hardver- 
konfiguráció a szoftver módosítása nél- 
kül növelhető. Azaz elkerülhetők azok 
a költségek, amelyek a PC-LAN-ok 
határainak elérésekor terhelik a fel- 
használót. 

A következő szempont a szoftverel- 
látottság, e tekintetben az AS/400-nak 
rövid múltja ellenére sincs szégyenkez- 
nivalója. A felhasználók a saját fejlesz- 
téssel szemben immár általában a ké- 
szen vásárolt, standard programokat 
részesítik előnyben, amelyeket nagy 
példányszámban lehet értékesíteni, és 
így az áruk is elfogadható. Ezek a prog- 
ramok elég rugalmasan adaptálhatók a 
helyi körülményekre és azok változása- 
ira. Ennek alapja a modern szoftverek 
architektúrájára az IBM által kidolgo- 
zott és immár nemzetközileg is elfoga- 
dott ajánlás, az SAA (System Applica- 
tion Architecture). Az SAA interfé- 
szek igénybevételével az alkalmazások 
eszközfüggetlenné válnak, ez lehetővé 
teszi a programok hordozhatóságát. A 
ma fejlesztett alkalmazások az újabb, 
ma még nem létező hardvereken is fut- 
tathatók lesznek. 

Közbevetheti valaki, hogy a múltbeli 
szoftverbefektetések kárba vesznek egy 
új rendszerre való áttéréskor. Nos, az 
AS/400 környezetet biztosít a PC, a 
System/ 36, a System/ 38 és egyéb alkal- 
mazásokhoz. Így egy ún. korszerű kör- 
nyezet kialakításán kívül a meglévő és 
hatékonyan működő programok to- 
vábbra is használhatók. Ezenkívül az át- 
állási segédeszközök biztosítják a koráb- 
bi rendszerekben keletkezett adathal- 
mazok beépítését az AS/400 korszerű, 
egységes relációsadatbázis-rendszerébe. 

A PC-k AS/400-terminálként is 
használhatók, sőt NETBIOS alapú lo- 
kális hálózatok is illeszthetők a rend- 
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szerhez. Egy ilyen kiépítésben az egyes 
PC-k a rendszer összes nyomtatóját sa- 
játjukként használhatják, belső lemez- 
egységükkel azonos módon kezelhető 
virtuális meghajtókat nyithatnak az 
AS/400-on, melyek az egyes PC-k szá- 
mára közös területek is lehetnek. A fel- 
használók mind AS/400-, mind PC-al- 
kalmazásokat futtathatnak. A két 
rendszer közötti adatkonverzióról a PC 
Support program gondoskodik. 

Létezik olyan megoldás, amelyben 
egy NOVELL-hálózat akár 64 PC-je 
használható AS/400-terminálként a 
hálózaton és egy gateway-n keresztül. 
Ezzel egy már kiépített NOVELL-há- 
lózat befektetései sem vesznek kárba. 

Végül, de korántsem utolsósorban az 
esetleges hibás működésből eredő ká- 
rok : az elmaradt haszon. A hibás műkö- 
dés költségeit a meghibásodás valószí- 
núségének és a hibából eredő kár össze- 
gének figyelembevételével kell tervezni. 
Mindezt az AS/400 minősége, konst- 
rukciója eleve korlátozza. Az adattáro- 
lókat hardver szintű hibafelismerő és hi- 
bajavító áramkörökkel látták el. 

Az AS/400 valódi multitasking szá- 
míiítógép. A feladatok a rendszer fel- 
ügyelete alatt, a mindenkori jogosult- 
ságok ellenőrzése mellett futnak. A vé- 
delem hardver szintű, így még a gya- 
korlott programozók sem avatkozhat- 
nak be illetéktelenül a rendszer műkö- 
désébe. Ez egyebek között a vírusok 
terjedését is meggátolja. 

Ezzel szemben a PC-LAN esetén a 
szerver közös háttértárként szolgál, a 
programok az egyes PC-ken DOS alatt 
futnak. A DOS tipikusan egyfelhasz- 
nálós operációs rendszer: nem alkal- 
mas több feladat egyidejű futtatására, 
az operációs rendszer és a hardver nem 
rendelkezik védelemmel a szándékos 


AS V/ 400 
7.320 mFt 


Novell LAN 
5.921 mFt 


A: központi egység, 8 MB központi tár, 945 MB 
mágneslemez háttértár, floppi, 120 MB strea- 
mer, 1 TAF vonal, 40 munkaállomás-csatlakoz- 
tatási lehetőség—3,42 m Ft; B: 20 do munkaál- 
lomás-—3,3 m Ft; C: 0S/400 rendszer—0,6 m 
Ft; NOVELL (iker server) — D: AT 486 kompati- 
bilis CPU, 2 MB RAM, 180 MB HDD, floppi, 2 
db—1,856 m Ft; E: 20 db AT kompatibilis CPU 
HDD nélkül— 1 ,32 m Ft; F: 2 db 760 MB win- 
chester—1,108 m Ft; G: hálózati adapterek, 
HUB-ok, kábelezés-1,0 m Ft; H: SFT Netware 
v2.15 hálózati szoftver—0,479 mFt; I: 1 db 80/ 
120 MB streamer—0,158 m Ft. (A szerző ada- 
tai.) 


Az AS/400 beruházási 
költségeinek összehasonlítása 


vagy véletlen rongálásokkal (például 
vírusokkal) szemben. 

Az AS/400-nál egyébként tápfe- 
szültség-problémák esetén különleges 
védelem gondoskodik a rendszer sér- 
tetlenségéről. A nagy sebességű, nagy 
kapacitású backup eszközök (strea- 
mer, széles szalag) egyszerűvé teszik a 
változások mentését. Távadathálózat- 
ba bekapcsolt gép esetén az operációs 
rendszer azonnal értesítést küld a szer- 
viznek a bekövetkezett hibákról. A ne- 
ves, stabil szállítótól származó, jó szer- 
vizhálózattal támogatott AS/400 adat- 
biztonsága tehát — mindent összevetve 
— rendkívül kedvező, ami tekintélyes 
költségektől kíméli meg a felhasználót. 

Mindez kevésbé mondható el né- 
hány Magyarországon forgalmazott, 
nehezen ellenőrizhető minőségű, tá- 
vol-keleti PC-ről, LAN-elemről. 


Kern Pál, Juhász Péter 
Inter-Computer Kft. 


TT" Grafikusformátumok ":! 


TIFF 


tororientált grafikus formátu- 

mokkal foglalkoztunk. Az ilyen 
típusú grafikáknál viszonylag könnyű 
mintát előállítani, mivel a grafikák ele- 
meit , adatbankokból" vesszük. A je- 
lenlegi és a további folytatásokban vi- 
szont — pixelorientált formátumok 
következnek. Mint sorozatunk első ré- 
szében jeleztük (Computer Panoráma, 
90/5. 68—73. oldal), az ilyen szerkeze- 
tű képek felettébb nagy adatmennyisé- 
get igényelnek. 

A pixelképeknél az egész kép (képer- 
nyő) pontokra van felosztva. Minden 
pont kap egy jellemző számértéket, 
amely a felbontási egységtől függ. Így 
ebben a rendszerben a pontonkénti 
szín- és szürkeségi értékek mellett a fel- 
bontási módot is rögzíteni kell. A. fel- 
bontási módok rendszerint visszave- 
zethetők a grafikus kártyák formátu- 
maira. Rendszerint, mivel ezek az érté- 
kek még az operációs rendszertől is 
függnek. Ha az ön PC-jén operációs 


ÉG isortemi első két részében vek- 


Grafikai formátumokkal 
foglalkozó sorozatunk 


harmadik részében ezúttal 
egy pixelorientált grafikus 
formátumot mutatunk be. 

A TIFF ma az egyik 


legelterjedtebb 
grafikus formátum. 
A legkeresettebb 


felhasználói programok 
képesek e formátum szerint 


tárolt képadatok 
beolvasására, amit a 


PC--Technik vizsgálatai is 


megerősítenek. 


Grafika, formátumról formátumra 


rendszerként  — Unix-származék fut 
X-Windowsszal, akkor a grafikus érté- 
keket megnyitott ablakonként kell szá- 
molni, és akkor semmit sem kell tennie 
a grafikus kártyájával. De ha a DOS- 
nál maradunk, választanunk kell a ren- 
delkezésünkre álló néhány szabvány 
közül: Hercules, MDA, CGA, EGA és 
VGA, hogy csak a legközismertebbe- 
ket soroljuk. A legfontosabb PC-for- 
mátumokat a grafikus PC-kártyák táb- 
lázatában találhatja meg. 

A jövő legígéretesebb pixelformátu- 
maként a TIFF befutása várható. A 
TIFF név a , Tag Image File Format" 
rövidítése. A TIFF — mai formájában 
— hosszú fejlődési folyamat eredmé- 
nye, s amint annyi más, eredetileg a 
shareware (szabadon terjeszthető) 
programok között kezdte pályafutását. 
Ez jó adag haszonnal, ám nem kevés 
hátránnyal is jár. A szoftverházak szá- 
mára az a legnagyobb előny, hogy , grá- 
tisz" hozzájuthatnak a TIFF-hez, ám ez 


ugyanakkor hátrány is, mivel a TIFF, p 
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mint ipari szabvány, nem különöseb- 
ben védett. Emiatt aztán minden egyes 
operációs rendszerre az alváltozatok 
tucatjai jöttek létre. A TIFF megtalál- 
ható a háziszámítógépeken, de a PC- 
ken és az Unix munkaállomásokon is. 
Ez a változatosság azonban ma nem 
csupán hátrányként értékelendő. A 
PC-piacon ez a formátum már a szab- 
vány szerepét tölti be, s minden fontos 
program — ha mást nemis — beolvasni 
tudja. Es még abban is reménykedhe- 
tünk, hogy a jövő valamikor egységes 
TIFF formátumot hoz. 1986-ban a 
Microsoft, az Aldus és a vezető scan- 
nergyártók abban már megállapodtak, 
hogy a TIFF-et, mint általános formá- 
tumot, minden , beszkennelt" — azaz 
lapolvasóval belolvasott — grafikához 
használni fogják. 

A TIFF formátum használata — a tá- 
rolt adatok széles köre miatt — kezdet- 
től fogva sokszoros tárolóterületet igé- 
nyelt. Így a TIFF-ben az elmaradhatat- 
lan grafikus adatok mellett a használt 
szoftver- és scannertípus adatai is sze- 
repeltek. Ezenkívül a TIFF alatt nem- 
csak kétszinű formátumban (fehér és 
fekete pixel) vihetők be az adatok, ha- 
nem szürkeskála szerint is tárolhatók, s 
lehetőség van színértékek bevitelére is. 
Ez a számos lehetőség teszi a TIFF-et 
más formátumoknál sokkal komplikál- 
tabbá — ugyanakkor sokkal univerzáli- 
sabbá is. A színbejegyzések, s egy jó 
VGA kártya képminőségének kihasz- 
nálásával csaknem fényképminőséget 
lehet elérni. Habár ilyen képminőséget 
csak a profik hasznosíthatnak (az ilyen 
berendezés hardverköltségei mintegy 
20 ezer márkát tesznek ki), ebben a 
cikkben mégsem csak a kétszínű és a 
szürkeskálás formátumokkal foglalko- 
zunk. Mielőtt még a TIFF adatszerke- 
zetéről szólnánk, sort kerítünk néhány 
fontos tudnivalóra. A TIFF fájlformá- 
tumát úgy rögzítették, hogy struktúrája 
független legyen a használt operációs 
rendszertől. Ez azt jelenti, hogy ASCIOI 
fájlként lehet átvinni az egyik rendszer- 
ről a másikra. Az átvitel megoldható 
hálózaton keresztül vagy , floppi-net" 
révén, mint a számítógépes médiák, 
például a floppiadatok esetében. A szá- 
mítógépes médiáknál az egyetlen meg- 
kötés a 8 bites bájtok szükségszerű egy- 
befogása. Ezek a bájtok 0-val kezdődő- 
en számozódnak. A TIFF fájl maximá- 
lis hossza 2?? (kb. 4,29 milliárd) bájt. 
Adathordozóként szóba jöhetnek a 
közismert tárolóeszközök, a floppiktól 
az optikai lemezekig. De a szalagos tá- 
rolók vagy a streamerkazetták is hasz- 
nálhatók. Előzetes információink kö- 
zül legutolsóként megjegyezzük, hogy 
a fent említett cégek a TIFF fájlok meg- 
különböztetésére a DOS-világ szá- 
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Alfájltípus 

tag-255 (hexa FF) 

típus -SHORT 

hosszúság -1 

Ezzel a ,tag"-gel az alfájl adatai- 
nak típusát rögzítjük. A lehetsé- 
ges bejegyzések: 1-teljes felbon- 
tású képek; 2-csökkentett fel- 
bontású képek; 3-többoldalas 
képek egy oldalának jelölése. Ez a 
,tag" csak a több IFD bejegyzést 
tartalmazó TIFF fájlokban fordul 
elő. 

Képszélesség 

tag -256 (hexa 100) 

típus -SHORT 

hosszúság -1 

A bejegyzés a kép szélességét ad- 
ja meg pixelben, és egyúttal a kép- 
mátrix oszlopainak számát is. 
Képhosszúság 

tag -257 (hexa 101) 
típus-SHORT 

hosszúság -1 

Ebben a ,tag"-ben a kép magas- 
sága szerepel, vagy másképpen a 
képmátrix sorainak száma. A 
,képszélesség" és a ,képmagas- 
ság" csak a kép felületére vonat- 
kozik, a kép látható szegélyére 
nem. 

Sávonkénti sorszám 

tag -278 (hexa 116) 

típus -SHORT vagy LONG 
hosszúság -1 

A képek a TIFF-ben sávokra osz- 
tottak, és ezzel az értékkel egysé- 
ges magasságot határozunk meg 
számukra. Bejegyzéskénta SHORT 
és a LONG változó is állhat. Érde- 
mes figyelembe venni, hogy a ré- 
gebbi TIFF-verziók csak LONG tí- 
pusú változókat használtak. A 
TIFF fájlokat rendszerint egyetlen 
sáv alkotja. 

Sávofszet 

tag -273 (hexa 111) 

típus -SHORT vagy LONG 
hosszúság -x 

A sávofszet a sáv kezdőcímét ad- 
ja. A kezdőcímet a TIFF fájl kezdő- 
bitjétől számoljuk. Az ,x" érték a 
TIFF fájl fajtájától függ, de több- 
nyire 1. Ha ez a mező nem találha- 
tó, akkor a valódi képadatokattöb- 
bé nem lehet kiolvasni, és a TIFF 
fájlt nem lehet helyreállítani. Itt is 
érvényes az a megállapítás, hogy 
a régebbi TIFF-verziókban csak 
LONG típusú változó szerepelt. 
Sávbájtszámláló 

tag -279 (hexa 119) 


típus -LONG 

hosszúság -x 

A sávonkénti bájtok száma. A hosz- 
szúság egy vagy kettő lehet. 
Pixelenkénti bejegyzés 

tag —277 (hexa 115) 

típus -SHORT 

hosszúság -x 

A pixelpontonkénti bejegyzések 
száma. A hosszúság monokróm 
adatokra általában egy, színes 
adatok esetén pedig három. 
Bejegyzésenkénti bitszám 

tag -258 (hexa 102) 

típus -SHORT 

hosszúság -x 

A bejegyzésenkénti bitek száma 
egyes formátumokban bejegyzé- 
senként különbözhet. Például az 
RGB fájlokban színbejegyzésen- 
ként különböző hosszúsága lehet 
ennek a ,tag"-nek. Monokróm 
adatok esetén a hosszúság min- 
dig egy. 

Planárkonfiguráció 

tag -284 (hexa 11C) 

típus -SHORT 

hosszúság -1 vagy 2 

Ha a hosszúság egy, akkor a pixe- 
lenkénti bejegyzések folytonosan 
követik egymást, vagyis mindösz- 
sze egy adatfelület létezik. Ha a 
hosszúság kettő, akkor a bejegy- 
zések mátrixban helyezkednek el. 
A mátrix sorainak számát a , pixe- 
lenkénti bejegyzés", az oszlopok 
számát pedig a ,képenkénti sá- 
vok" , tag" határozza meg. A fenti- 
eket három egymáson fekvő felü- 
letként is meghatározhatjuk. 
Tömörítés 

tag -259 (hexa 103) 

típus -SHORT 

hosszúság -x 

Ez a ,tag" minden bejegyzésnél le- 
írja a különböző lehetséges tömö- 
rítési formákat (lásd a szövegben). 
CCITT 3 opciók: 

tag -—292 (hexa 124) 

típus-LONG 

hosszúság -1 

A ,tag" minden bitje egy-egy jelző 
(flag) , amely a 3-as CCITT csoport 
specifikációját írja le. 

CCITT 4 opciók 

tag -—293 (hexa 125) 

típus -LONG 

hosszúság -1 

A ,tag" minden bitje egy-egy jelző 
(flag), amely — a 292-es ,tag"- 
hez hasonlóan — a 4-es CCITT 
csoport specifikációját írja le. 


A TIFE ; 


Kitöltési szabályok 

tag -266 (hexa 10a) 

típus -SHORT 

hosszúság -1 

Ezzel a ,tag"-gel az adatok bájto- 
kon belüli sorrendjét határozzuk 
meg. Az 1 jelenti a növekvő sor- 
rendet, a 2 pedig a csökkenőt. 
Threshholding 

tag -263 (hexa 107) 

típus -SHORT 

hosszúság -1 

Szabad fordításban: szemcsés- 
ség; a TIFF két scannertípust kü- 
lönböztet meg: az 1 jelentése , bi- 
level line art scan", a 2-é pedig 
,halftone" vagy ,dithered scan". 
A harmadik lehetőség, a 3 jelenté- 
se: ,error diffused". 
Cellaszélesség 

tag -264 (hexa 108) 

típus -SHORT 

hosszúság -1 

a mezőt csak a Threshholding- 
tag 2-es értékénél használjuk. Ek- 
kor a dithering/halíftoning mátrix 
mezőinek szélességét tartalmaz- 
Za. 

Cellahosszúság 

tag -265 (hexa 109) 
típus-SHORT 

hosszúság -1 

Ezzel a ,tag"-gel — a cellaszéles- 
séghez hasonlóan — a dithering/ 
halítoning mátrix celláinak hosz- 
szát határozhatjuk meg. A két me- 
zőtakkor használjuk, ha a féltónu- 
sú értékeket szürkeskálaértékek- 
ké kell konvertálni. 

Minimális bejegyzésérték 

tag -280 (hexa 118) 
típus-SHORT 

hosszúság -a bejegyzések pixe- 
lenkénti hossza 

A ,tag"-ben a bejegyzésenkénti 
legkisebb még megengedett érté- 
kek szerepelnek. Itt rendszerint 0 
áll. 

Maximális bejegyzésérték 

tag -281 (hexa 119) 

típus -SHORT 

hosszúság -a bejegyzések pixe- 
lenkénti hossza 

A ,tag"-ben a bejegyzésenkénti 
legnagyobb még megengedett ér- 
tékek szerepelnek. Itt rendszerint 
2(bejegyzésenkénti bítszámj—1 áll. 
Fotometrikus interpretáció 

tag -262 (hexa 106) 

típus -SHORT 

hosszúság -1 


mára a . TIF, a Mac-világ számára pedig 
a . TIFF kiterjesztésben egyeztek meg. 


A TIFF formátum adatszerkezete 

A kétszínű TIFF fájlban egy bájt 
nyolc képpont információit tartalmaz- 
za. Ez azonban mindössze a feketére és 
a fehérre vonatkozó információkat je- 
lenti. A szürkeskálás formátum eseté- 
ben két különböző tárolási elv lé- 


tezik. Az első módszer két képpont 
adatait tartalmazza adatbájtonként, s 
így 16 (29) szürkeségi fokozatot lehet 
definiálni. A második tárolási módszer 
szerint egy képpontot a TIFF fájl egy 
bájtjához rendelnek hozzá. Ez 256 le- 
hetséges szürkeségi fokozatot enged 
meg. A kevésbé jól felszerelt képfeldol- 
gozó műhelyek számára előnyös lehet, 
hogy csak szürkeskálás képeket hasz- 


Három különböző érték szerepel- 
het ezen a helyen. Ha a ,tag"- 
bejegyzés 0, akkor a ,minimális 
bejegyzésértéket" fehér színként, a 
, maximális bejegyzésértéket" fe- 
keteként kell értelmezni. Ha a bit- 
térkép szürkeskálát reprezentál, 
akkor az értékeknek a minimum és 
a maximum között kell lenniük. Az 
értékek pontos nagyságát a szür- 
keskála függvény válaszgörbéjé- 
nek felhasználásával lehet kiszá- 
mítani (lásd a szürkefüggvény vá- 
laszgörbe ,tag"-et). Ha a ,tag"- 
ben szereplő érték 1, akkor meg- 
fordul az irány, mivel ebben az 
esetben a , minimális bejegyzésér- 
ték" lesz a fekete és a , maximális 
bejegyzésérték" jelenti a fehér 
színt. A lehetséges szürkeskála is 
az előző eset fordítottjaként alakul. 
A harmadik esetben a ,tag"- 
bejegyzés értéke 2, amely RGB 
adatokat definiál. Az RGB képeknél 
— a nyomdatechnikához hasonló- 
an — az egyes képpontokat három 
szín alkotja: vörös, zöld és kék. A 
keverékszíneket a pontok eltérő 
sűrűsége és erőssége révén lehet 
létrehozni. Ebben az esetben a 
, minimális bejegyzésérték" az ala- 
csony intenzitást, a ,maximális 
bejegyzésérték" pedig a magas in- 
tenzitást jelöli, színkivonatonként. 
Színes képeknél fontos szerepet 
játszik a ,planárkonfiguráció tag" 
(284). Ha a ,planárkonfiguráció" 
értéke 1, akkor a színértékek pixe- 
lenként szerepelnek, ha pedig 2, 
akkor mátrixra osztozva (felüle- 
tenként). A sorrend: vörös-zöld- 
kék. 

Szürkefüggvényérték-egység 
tag-290 (hexa 122) 
típus-SHORT 

hosszúság -1 

A TIFF öt egységet ismer: ha a be- 
jegyzés értéke 1, akkor az egység 
a tized, ha 2, akkor a század, 3 ese- 
tén ezred, 4-nél tízezred, ésha a be- 
jegyzés 5, akkor a százezred lesz. 
Szürkefüggvény-válaszgörbe 
tag-291 (hexa 123) 
típus-SHORT 

hosszúság 2-bejegyzésenkénti bitszám" 

A ,szürkefüggvény-válaszgörbe" 
és a ,szürkefüggvényérték-egy- 
ség" együttesen teszi lehetővé a 
szürkeskála olvasását. A , szürke- 
függvény-válaszgörbe" meghatá- 
rozza az adott szürkeségértékhez 
tartozó fotometrikus szürkeérté- 


ket. Ezek az értékek nagy optikai 
fedettséghez tartoznak. 
Színesfüggvényérték-egység 
tag-300 (hexa 12c) 
típus-SHORT 

hosszúság-1 

Megegyezik a , szürkefüggvényér- 
ték-egység" bejegyzésével. 
Színesfüggvény-válaszgörbe 
tag-301 (hexa 12d) 
típus-SHORT 
hosszúság-2-bejegyzésenkénti bitszám" szí. 
nenként (vörös, zöld, kék) 

Az alapelv ugyanaz, mint a , szür- 
kefüggvény-válaszgörbe" eseté- 
ben, csak itt színkivonatonként 
kell felvenni egy-egy görbét. 

X felbontás 

tag-282 (hexa 11a) 
típus-RATIONAL 

hosszúság -1 

A pixelek száma felbontási egysé- 
genként, x irányban (képszéles- 
ség). A kép teljes szélességben 
való megjelenítése egyáltalán 
nem kötelező, ez a mindenkori al- 
kalmazói programtól függ. 

Y felbontás 

tag-283 (hexa 11b) 
típus-RATIONAL 

hosszúság-1 

A pixelek száma felbontási egysé- 
genként, y irányban (képmagas- 
ság). A feltétel hasonló, mint az X 
felbontás esetében. 

Felbontási egység 

tag-296 (hexa 128) 

típus- SHORT 

hosszúság -1 

Háromféle bejegyzés használa- 
tos: az 1-nél nincs megadott ab- 
szolút mennyiség. Ha a bejegyzés 
2, akkor a mértékegység inch, ha 
pedig 3, akkor centiméter. 
Irányítottság 

tag-274 (hexa 112) 

típus- SHORT 

hosszúság -1 

ATIFF nyolcféle irányítottságotis- 
mer: 1-a 0. sor van felül, és a 0. 
hasáb balra; 2-a 0. sor van felül, 
és a 0. hasáb jobbra; 3-a 0. sor 
van alul, és a 0. hasáb jobbra; 4-a 
0. sor van alul, ésa 0. hasáb balra; 
5-a0. sor van balra, és a0. hasáb 
felül; 6-a 0. sorvan jobbra, ésa 0. 
hasáb felül; 7-0. sor van jobbra, 
és a 0. hasáb alul; 8-a 0. sor van 
balra, és a 0. hasáb alul. 
Dokumentumnév 

tag-269 (hexa 10d) 

típus- ASCII 


hosszúság-nincs definiálva 

Itt például annak a dokumentum- 
nak a neve szerepelhet, amelybe a 
képet beillesztjük. 

Oldalnév 

tag-285 (hexa 11d) 

típus- ASCII 

hosszúság-nincs definiálva 
(Lásd: ,dokumentumnév") 

X pozíció 

tag-285 (hexa 11d) 
típus-RATIONAL 
hosszúság-nincs definiálva 

A kép bal oldalának távolsága a do- 
kumentum bal oldalától, inchben. 
Y pozíció 

tag-287 (hexa 111) 
típus-RATIONAL 
hosszúság-nincs definiálva 

A kép tetejének távolsága a doku- 
mentum tetejétől, inchben. 
Oldalszám 

tag-297 (hexa 111) 
típus-SHORT 

hosszúság -2 

Ebben a , tag"-ben a nagyobb doku- 
mentumok oldalszáma szerepel. Az 
első bejegyzés azt az oldalt jelzi, 
amelyen a kép van, amásodik pedig 
a dokumentum oldalainak számát. 
Képleírás 

tag-270 (hexa 10e) 

típus- ASCII 

hosszúság -nincs definiálva 

Itt szavakkal lehet meghatározni a 
képet, és a leírás a TIFF fájl hexa- 
decimális dumpjának megtekin- 
tésével visszakereshető. 

Szerző 

tag-271 (hexa 101) 

típus- ASCII 

hosszúság -nincs definiálva 

A kép szkennelőjének vagy rajzo- 
lójának neve. 

Modell 

tag-272 (hexa 110) 

típus- ASCII 

hosszúság -nincs definiálva 
Például a scanner neve. (Esetleg a 
képen szereplő hölgy telefonszáma.) 
Szabad ofszet 

tag-288 (hexa 120) 
típus-LONG 

hosszúság -x 

ATIFF fájlban lévő szabad blokkok 
ofszetcímei. 

Szabadbájt-számláló 

tag-289 (hexa 121) 

típus-LONG 

hosszúság -x 

Minden egyes szabad blokk bájt- 
jainak száma. 


nálnak fel, és később ezeket színezik ki, 
interaktív módon. Ekkor a színhozzá- 
rendelések általában már a hardvertől 
is függnek. A szürkeségi fokozatok ter- 
mészetesen minden számítógépen 
megegyeznek. 

A tároláshoz a képeket mezőkre oszt- 
ják. Ezeket a mezőket, melyeket sá- 
voknakis nevezhetünk, egy egyértelmű 
kulccsal (taggel) látják el. Ez a tárolási 


módszer alkalmazásonként különböző 
mezőszámot eredményez. Azis gyako- 
ri, hogy az egész kép egyetlen összefüg- 
gő sávba kerül. Egy TIFF fájl képe a 
távíróállomások lyukszalagjára emlé- 
keztet. Valamennyi sáv kezdetét a 
TIFF fájl kezdetéhez viszonyítják. A 
TIFF kötelezően megtartandó három- 
részes struktúrát hoz létre. Ezt a szer- 
kezetet mindig egy rövidebb fájlheader 
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nyitja meg, ezt az ún. , directory" köve- 
ti, és végül az adatok állnak. 

Egy TIFF fájl headerjében 64 bit ta- 
lálható, melyet négy szóra osztanak. Az 
első 16 bites szó (0-s és 1-es bájt) defi- 
niálja a sorrendet, amelyet a fájlon be- 
lül meg kell tartani. Két formátum le- 
hetséges: a , II" (hexa 4949) formátum 
és az , MM" (hexa 4D4D) formátum. 
Az , I" formátum esetében az alacso- 
nyabb helyi értékű bájt a magasabb he- 
lyi értékű bájt előtt helyezkedik el. Pél- 
dául a hexadecimális 0110 szám az , [7 
formátum esetében 10 és 01 formában 
ábrázolandó. A PC-ken ez a forma a 
leggyakoribb. Az ,MM" formátum 
esetében megfordul két egybetartozó 
bájt sorrendje. Itt ahexadecimális 0110 
számot 01 és 10 sorrendben írjuk le. 


A második 16 bites szó (2-es és a 3-as 
bájt) tartalmazza a TIFF-verziószámot. 
Ez a szám eddig még nem változott, 
eszerint ezen a pozíción mindig a hexa 
002A szám található. Ez a második szó 
teszi lehetővé a fájl legkönnyebb ellen- 
őrzését. Ha ezen a pozíción a hexa 
002A számot találjuk, bízvást levon- 
hatjuk azt a következtetést, hogy egy 
TIFF fájllal állunk szemben. A header 
utolsó szava egy 32 bites szó (a 4-estől a 
7-es bájtig), amely az első , [Image File 
Directory" (IFD) ofszetjét tartalmazza. 
(Ofszettel jelöljük a bejegyzéseket, ezt 
a fájl elejétől számoljuk. Egy fájl első 
bejegyzésének ofszetje például 0.) A 
TIFF fájloknak több IFD bejegyzésük 
lehet. Az ilyen fájlok esetében egyes 
programokba — például PageMaker — 
való beolvasás közben felléphet az a 
probléma, hogy a programok jelentős 
része csak egy IFD bejegyzést tud fel- 
dolgozni. Normális esetben egy TIFF 
fájl mindössze egy IFD bejegyzést tar- 
talmaz, a több IFD tehát azt jelenti, 
hogy egy TIFF fájlban több képet fog- 
tak össze. Az IFD maga három részből 
áll. Az első két bájt az IFD mezőinek 
számát jelenti. Ezután 12 bájtos mezők 
következnek, végül egy 4 bájtos muta- 
tó, amely a következő IFD-re mutat. 
Egyetlen IFD esetében ez a mutató 0-t 
tartalmaz. A közbülső 12 bájtos me- 
zőkben vannak az említett bejegyzések 
kezdetei. Ezeknek a mezőknek a for- 
mátuma a következő: 

A 0-ás és az 1-es bájt tartalmazza az 
IFD mező típusát. Ez a szó az ún. , tag". 
Az IFD bejegyzései e szerint a tagszám 
szerint osztályozhatók. 

A 2-es és a 3-as bájt határozza meg e 
mező bejegyzésének típusát. A követ- 
kező típusok használatosak: az 1 
BYTE-ot jelent (8 bit), a 2 ASCII-t, az 
utolsó bájtnak 0-nak kell lennie, a 3 je- 
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lentése SHORT (16 bit), a 
4-é LONG (32 bit), s végül 
az 5-ös szám RATIONAL-t 
jelent (32 bit). 

A 4-estől a 7-esig elhelyez- 
kedő bájtok a mező hosszát, 
azaz az értékek számát je- 
lentik. 

A 8-astól a 11-esig elhe- 
lyezkedő bájtokon — a sza- 
bály szerint — kizárólag az 
értékek ofszet címei vannak. 
Ha az érték mindössze 4 báj- 
tos, akkor az ofszet helyett 
maga az érték szerepel itt. 
Azérték nagysága a mező tí- 
pusától és hosszától függ. 
Ha az érték kisebb, mint 4 
bájt, akkor az adat balra iga- 
zodik, azaz az értéket köve- 
tő pozíciók üresen marad- 
nak. 

A TIFF definíciók mezőleírásai a 2. 
táblázatban találhatók, a TIFF 4.2-es 
verziójának megfelelően. A TIFF-et ez 
idáig folytonosan bővítették, ráadásul 
különböző cégek, így egyáltalán nem 
lehet a legutolsó állapotról beszélni. Ez 
azonban a PC-felhasználók számára 
nem jelent igazán nagy problémát, mi- 
vel a szürkeskálás képekhez a DOS 
alatt mindössze nyolc-tíz , tag" haszná- 
latos. 


A fájlok tömörítése 


A pixelgrafikus képek esetében min- 
dig fontos téma a fájlok tömörítése. 
Ennek a cikknek a keretében nem le- 
hetséges valamennyi tömörítési eljárás 
ismertetése, azonban a legismerteb- 
bekre igyekszünk sort keríteni. A 259- 
es , tömörítéstag" határozza meg a 
tömörítés típusát. Ezzel a , tag"-gel öt 
lehetőség közül választhatunk: az 1 je- 
löli, ha nincs tömörítés, a 2 a 3-as 
CCITT csoport számára van fenntart- 
va, a 3 a fakszimilekompatibilis 3-as 
CCITT csoport jele, a 4 pedig a fakszi- 
milekompatibilis 4-es CCITT csopor- 
té, az utolsó lehetőség pedig 32771-et 
jelent. 

Az első — a tömörítés nélküli — lehe- 
tőségnél az adatok olyan szorosan he- 
lyezkednek el, amilyen szorosan csak el 
lehet őket helyezni a bájtokba úgy, 
hogy a sor végét leszámítva ne marad- 
jon kihasználatlan bit. Az elhelyezés a 
, kitöltési rend" és a , bejegyzésenkénti 
bitszám" , tag"-től függ. Ha a , bejegy- 
zésekénti bitszám" , tag" nem nagyobb, 
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A leggyakoribb grafikus PC kártyák 


KEZNENEZENNENEZEN 


320X200 képpont 
640 X200 képpont 
320X200 képpont 
640 X200 képpont 
640X350 képpont 
320 X200 képpont 
640X480 képpont 
320 X200 képpont 
640 X200 képpont 
640X350 képpont 
640X 480 képpont 
720X348 képpont 
640 X 400 képpont 
640X480 képpont 
800X 600 képpont 
800 X600 képpont 
800 X600 képpont 
1024x768 képpont 
1024x768 képpont 


mint nyolc, akkor az adatok a BYTE tí- 
pussal leírva szerepelnek a fájlban, 8 és 
16 közötti érték eseténa SHORT típust 
használjuk, és minden egyéb esetben, 
ha a bejegyzés 16-nál nagyobb, de nem 
lépi túl a maximális 32-t, akkor LONG 
típussal tároljuk az adatot. Ezért kell fi- 
gyelembe venni, hogy a nyolc bitnél na- 
gyobb adatok esetében a bájtrend azzal 
a rendszerrel egyezik meg, amelyet a 
fájlheader (a 0-s és az 1-es bájt) határoz 
meg. Itt kap szerepet a processzor típu- 
sa. Az Intel processzorok működési el- 
ve szerint az alacsonyabb helyi értékű 
bájt megelőzi a magasabb helyi értékút, 
a Motorola processzorok viszont a he- 
lyi érték szerinti sorrendben dolgoz- 
nak. Ha a bejegyzésenkénti bitszám 
nem kettő többszöröse, akkor lehetsé- 
ges, hogy az adott értéknél nagyobb kö- 
vetkező kettőhatványt használják. Ha 
például a , bejegyzésenkénti bitszám" 
hat, akkor a 8 bites hosszúságot lehet 
használni helyette, feltéve, hogy a ,,mi- 
nimális bejegyzés" és a , maximális be- 
jegyzés" , tag7-ek a megfelelő értéket 
tartalmazzák. Ebben az esetben az 
utóbbi , tag"-eknek nullát és 63-at kell 
tartalmazniuk. 

A TIFF-tömörítés második lehetősé- 
ge a 3-as CCITT formátum, illetve az 
eredeti meghatározás szerint a , CCITT 
Group 3 1-Dimensional Modified 
Huffman run length Encoding7". A 
CCITT rövidítés feloldása: , Internati- 
onal Telegraph and Telephone Con- 
sultative Committee". Ez a bizottság 
bocsátotta ki 1985-ben azt a szabvány- 
gyűjteményt (Terminal Eguipment 


4-féle szín 
2-féle szín 
16-féle szín 
16-féle szín 
16-féle szín 
256-féle szín 
2-féle szín 
16-féle szín 
16-féle szín 
16-féle szín 
16-féle szín 
2-féle szín 
256-féle szín 
256-féle szín 
2-féle szín 
16-féle szín 
256-féle szín 
2-féle szín 
16-féle szín 
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and Protocols for Telematic 
Services, The International 
Telegraph and Telephone 
Consultative , Committee 
FOCITTI, Gent 1985), 
amely — többek között — 
leírja a TIFF-nél használa- 
tos CCITT formátumot. Mi- 
vel a szabványban benne 
van a teljes CCITT formá- 
tum leírása, most csak rövi- 
den utalunk rá: az egydi- 
menziós 3-as csoportban a 
, bejegyzésenkénti bitszám" 
,tag7-nek egynek kell len- 
nie, így ez a formátum csak 
bináris adatokkal dolgozik. 

Hasonlókat lehet mondani 
a TIFF-tömörítés második 
és harmadik lehetőségéről 
is. A fakszimilekompatibilis 
3-as és 4-es CIIT csoport 
leírása szintén ebben a szabványgyűj- 
teményben szerepel. Mindkettőre ér- 
vényes, hogy az adatokat szóformá- 
tum helyett bájtformátumban tárol- 
juk. 

Az ötödik lehetőség (a 32771) az első 
olyan, amely jelentősen eltér az elő- 
zőktől, mivel itt a következő sor a kö- 
vetkező szóhatáron kezdődik, és nem a 
bájthatáron. 

Ez az öt adattömörítési típus nem írja 
le az összes lehetőséget, amelyet a TIFF 
alatt használhatunk. Ismert még a 
32773-as típus, amellyel nagyon egy- 
szerű matematikai szabályokkal tömö- 
ríthetjük a bájtokat. További lehetősé- 
geket dolgoztak ki a Macintoshok szá- 
mára. Megfelelő információt a CCITT- 
nél, az Aldusnál vagy a Microsoftnál le- 
het beszerezni. 

Ahogy már jeleztük, csak nagyon ke- 
vés TIFF konverter használja az összes 
,tag7-fajtát (lásd a táblázatot). Egy ti- 
pikus TIFF fájl általában csak az 
, alfájltípus", a , képszélesség" , a , kép- 
magasság", a , sávofszet" és a , foto- 
metrikus megjelenítés" , tag"-eket tar- 
talmazza. Egy átlagos scan számára a 
fenti listát még az , x felbontás" és az ,y 
felbontás" adataival kell kiegészíteni. 
Ennyi az egész — nincs miért tartani a 
TIFF-tól! 

Végül még egy apró megjegyzés: ha a 
TIFF-fel kísérletezik, legalább 1 Mbáj- 
tos RAM-ra és 2 Mbájt szabad win- 
chesterkapacitásra van szükség, mi- 
vel a TIFF fájlok gyakran nagyon 
nagy méretűek lehetnek. 

Sok sikert! HI 


Nagy teljesítményű PC-k 
tulajdonosai számára 
nehezen eldönthető 
dilemma: vajon milyen 
operációs rendszert 
válasszanak? A 386-os 
generáció személyi 
számítógépei számára 
ugyanis a UNIX az MS- 
DOS komoly verseny- 
társa. Nem kell azonban 
feltétlen kenyértörésre 
vinni a dolgot, található 
olyan megoldás, hogy a 
kecske is jóllakjék és a 
káposzta is megmaradjon. 


em könnyű a DOS-szal szem- 

N ben a UNIX mellett dönteni. 

Elvégre a PC-k világa válto- 

zatlanul az MS-DOS felségterülete, 

és számtalan alkalmazás 

nem is férhető hozzá UNIX 
alatt. 

Tetemesebb DOS múlttal 
a háta mögött a felhasználó- 
nak különösen fájdalmas az 
átállás. Valamennyi már 
meglévő programjába, ha 
egyáltalán lehetséges, újra 
energiát kénytelen fektetni, 
amihez a megfelelő alap- 
adatok sem állnak már a 
rendelkezésére. A gyakor- 
latban persze a DOS-fel- 
használók számára nem eny- 
nyire sötét a UNIX-jövő, 
emellett egy sor lehetőséget 
teremtettek a sorolt hátrá- 
nyok leküzdésére. 

A legegyszerűbb út ahhoz, 
hogy egy UNIX-gépen DOS- 
alkalmazásokis rendelkezés- 
re álljanak, egy megfelelő 
partíció berendezése. Ami- 
nek a feltétele csupán egy 
elegendően nagy merevle- 
mez, hogy az UNIX — nem 
éppen csekély — tárfoglalása 
mellett még az MS-DOS igé- 
nyeit is kielégítse. 


UNIX vagy/és DOS 


Operációs rendszerek [E 


Kakukktojások 


A gyakorlati tapasztalatok alapján 
60 Mbájtos merevlemez-kapacitás je- 
lenti az alsó határt. A merevlemez fel- 
osztásakor tetszőleges számú DOS- 
partíció keletkezik. A DOS 3.3 verziója 
egy partíció nagyságát az ismert 32 
Mbájtos határra korlátozza, amennyi- 
ben speciális vezérlőprogram nélkül 
dolgoznak. 

Az UNKLX alatt viszont a partíció mé- 
retének nincs elvi korlátja. A merevle- 
mezen fennmaradó helyet tehát nem 
szükséges tovább felosztani. Itt is éssze- 
rű lehet azonban egymástól független 
, állományrendszerek" létrehozása, 
amit nem kell a DOS-particionálással 
végezni, hanem ez a merevlemez nagy- 
ságától és a felhasználó adataitól füg- 
gően az UNIX installálásakor is végre- 
hajtható. A merevlemez UNIX számá- 
ra fennmaradó részének nem tanácsos 
40 Mbájtnál kisebb helyet hagyni, mert 
már csupán az operációs rendszer is a 
kiegészítőivel 30 Mbájtnál nagyobb 


tárterületet követelhet. Az első helyen 
egy DOS-partíciónak kell állnia, hogy 


. szükség esetén erről lehessen betölteni 


a rendszert. Az UNIX a boot-partíció- 
jának nem követel különleges pozíciót. 

Amennyiben a számítógépet MS- 
DOS-szal már installálták, az eljárás 
ugyancsak meglehetősen egyszerű. Az 
elsőt és még tetszőleges DOS-partíció- 
kat meg lehet tartani, a lemez maradé- 
kát pedig használhatja az UNIX. Az 
UNIX-rendszer üzembe helyezésekor 
a betöltő rutin felismeri a meglévő par- 
ticionálást. Ha ezután az UNIX számá- 
ra kijelölik a megfelelő partíciót, a 
többi — kívánság szerint — megmarad 
az MS-DOS számára. Az ott már meg- 
lévő adatokat semmi veszély nem fe- 
nyegeti. 

Installálás után a UNIX-partíciót 
aktívvá lehet tenni, és a rendszer úgy Vi- 
selkedik, mint egy teljesen szokásos 
UNIX-számítógép. A rendszer az indí- 
tásakor az UNIX-ot tölti be. Egy rend- 
szerfloppy segítségével az 
MS-DOS töltése is lehetsé- 
ges. Így hozzá lehet férni a 
merevlemez DOS-partíció- 
jában lévő programokhoz és 
adatokhoz. 

Ezen a rendszerfloppyn 
az , Autoexec.bat"  állo- 
mánynak tartalmaznia kel- 
lene egy , set comspec—c: 
lcommand.com" utasítást, 
hogy a rendszernek ne kell- 
jen folyton a floppylemezen 
lévő parancs interpreterhez 
nyúlnia. Egyébként a meg- 
szokott módon lehet dol- 
gozni a géppel, csak a me- 
legindításhoz van szükség a 
rendszerfloppyra. Egy meg- 
felelő — segédprogrammal, 
mint amilyen például az 
, fdisk", bármikor aktívvá 
tehető a  DOS-partíció. 
Újabb indítás után úgy lehet 
dolgozni, mint akármely 
, közönséges" MS-DOS 
alatt működő PC-vel. Az 
UNIX , kakukktojása" csak 
a merevlemez lecsökkent 
kapacitásán érzékelhető. 
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Megfelelően nagy merevlemez ese- 
tén ez az eljárás több 4. önáeraKe rend- 
szerre is kiterjeszthető. Így minden to- 
vábbi nélkül létrehozható egy további 
partíció, például az OS/2 számára. Saj- 
nos az elmondottak nem minden ES- 
DI- és SCSI-lemezegységre érvénye- 
sek. Ezek controlleréhez ugyanis gyak- 
ran speciális vezérlőprogramok szük- 
ségesek, hogy UNIX alatt is megenge- 
dettek legyenek a OS partíciók. Ilyen 
konfigurációk esetében mindenesetre 
érdemes a kiszemelt UNIX-rendszer 
forgalmazójánál rákérdezni, hogy az 
ajánlott controllert támo- 
gatják-e a megfelelő ve- 
zérlőprogramok. 


Békés egymás mellett 

élés 

Néhány merevlemez- 
controllerhez és az SCO 
UNIX verzióhoz kapható 
egy olyan segédprogram 
is, amelyik megkíméli a 
felhasználót az aktív par- 
, booter" a rendszer indí- 
tásakor felkínálja az álta- 
la ,ismert" operációs 
rendszereket, majd a fel- 
használó kívánsága sze- 
rint a megfelelő partíció- 
ból tölt. 

A UNIX és DOS kom- ] C: 
binációjának ezt a fajtáját 
leginkább , békés egymás 
mellett élés"-nek lehetne 
nevezni. A két rendszer 
egymást nem zavarja, ugyanakkor 
semmilyen érintkezési pontjuk sincs. A 
különböző rendszerek között így nem 
valósítható meg adatok vagy progra- 
mok cseréje. 

A két különböző rendszer közötti 
kommunikáció felé tett első lépés egy 
, terminál-emuláció". Az alapelv egy- 
szerű: a UNIX többfelhasználós, mul- 
titasking-rendszer elvileg tetszőlegesen 
sok egy számítógépre kapcsolt munka- 
helyet enged meg. Ezeknek az általá- 
ban soros vonalon üzemeltetett mun- 
kahelyeknek a hardverével szemben a 
rendszer viszonylag mérsékelt követel- 
ményeket támaszt. 

Kizárólag tiszta adat be- és kivitelt 
végeznek, ezért gyakran , bamba termi- 
nál"-nak nevezik. Az állomásvezérlés, 
elsősorban természetesen a képernyő- 
kiadás, a számítógép feladata, amelyet 
ilyen összefüggésben , host"-nak (kiej- 
tés: houszt) szokás nevezni. 
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Természetesen az , intelligens" PC-t 
is lehet ilyen bamba terminálkénthasz- 
nálni. Egy terminálemulációs program 
gondoskodik arról, hogy a host csak azt 
a feldolgozatlan adatot kapja meg, 
amelyre felkészült. A másik oldalon vi- 
szont a képernyőkiadás vezérlőutasítá- 
sait a PC számára emészthető formá- 
tummá alakítja. Összességében nem túl 
igényes feladat, mivel az ilyen terminál 
úgyis csak az ASCII-kód jeleinek kijel- 
zésére képes. 

Ismert standard terminálok a DEC 
, VT527-es és , VT1007-as sorozatai. 


root Z: 


éz EN 
ZEsz A 


zt 


dosbin unixbin 


vpix 


A UNIX állomány könyvtár-fa és az MS-DOS 
lemezegység 


Egy ilyen terminál vezérlésére csaknem 
mindegyik UNIX-rendszer képes. A 
PC-t a V.24-es illesztőn keresztül ez- 
után össze kell kötni a UNIX-géppel, a 
UNIX oldaláról megfelelően konfigu- 
rálni kell az illesztést és a PC-n indítani 
kell az emulációs programot. A PC 
máris a UNIX-számítógép teljes értékű 
munkaállomása. A PC-t természete- 
sen változatlanul lehet DOS-számító- 
gépként használni. Egy ilyen ,, Termi- 
nál-PC" hardver feltételei sem túlságo- 
san szigorúak, már egy XT is megteszi. 


VP/ix: átlátszó trükk 


Ezzel persze még nem valósul meg a 
két rendszer közötti tökéletes kommu- 
nikáció. A megoldáshoz különleges 
kommunikációs- és adatátviteli prog- 
ramok sora kapható, melyek sokszor 
terminálemulációk gyűjteményével is 
rendelkeznek, úgy hogy UNIX és DOS 
közvetítőként használhatók. 


ein—user Y: 


A hardver-konfiguráció oldaláról 
minden úgy fest, mint a sima terminál- 
emuláció esetén. Kiegészítő szolgálta- 
tást jelent legalább az ASCII-állomá- 
nyok átvitele. Ezzel már legalább bizo- 
nyos adatok cserélhetők a különböző 
rendszerek között. 

Így azonban még mindig nem lehet a 
két operációs rendszer közötti tökéletes 
, áttetszőségről" beszélni. Ez csak ak- 
kor valósul meg, haa DOS-alkalmazá- 
sok UNIX alatt futnak és fordítva. 

Éppen ezt kínálja a , VP/ix". Ez a 
csomag egy ,, virtuális PC-környezet" 
UNIX alatt. Lényegében 
az MS-DOS operációs 
rendszer emulációját kell 
alatta érteni. Elvben a 
DOS-rendszer egy, a 
UNIX-környezetbe be- 
ágyazott burkát alkotja. 
Ez a beágyazás ezen felül 
lehetővé teszi a két fájl- 
rendszer közötti átmene- 
tet. A multitasking-ké- 
pesség és több felhaszná- 
ló támogatása a DOS 
üzemmódban szintén 
rendelkezésre áll. Alap- 
jában véve minden MS- 
DOS alkalmazást támo- 
gat a rendszer, bár bizo- 
nyos megszorítások a lé- 
nyegéből fakadnak. 


Azoknál a programok- 
nál kell gondokra számí- 
tani, amelyek nem a 
DOS-rendszerhívásokat 
használják, hanem 
közvetlenül a hardverrel dolgoznak. 
Mivel az ilyen programozástechnikák 
időközben kimentek a divatból, a fut- 
tatható programok listája tetemes. Ide 
tartozik például a , Lotus 1—2—3", 
vagy az , MS-Word", de olyan , nehéz 
eset" is, mint a Microsoft repülésszimu- 
látora, amelyik a 3-as verzióban min- 
den további nélkül fut. Alkalmazható 
az EMS-támogatás is, amilyent például 
a Lotus vagy a Desktop-alkalmazások 
használnak. 


A VP/ix az ismert 386-os UNIX 
rendszerekhez, mint amilyen az Eurix, 
SCO-Unix és SCO-Xenix, kiegészítő 
csomagként kapható. 

A rendszer első installációját a rend- 
szergazda végzi, ezt a rendszer megfe- 
lelő eszközökkel támogatja. Ezen felül 
minden felhasználó számára szükséges 
a megfelelő, felhasználóra jellemző 
környezet beállítása. Az installáció 


Tt 


word U: 


e" Operációs rendszerek 


egyik központi része a minden felhasz- 
nálónak külön fenntartott konfiguráci- 
ós állomány. Ez meghatározza az MS- 
DOS és UNIX hozzáférhetőségét a 
rendszerkomponensekhez. 

Ebben egy lényeges kérdés a lemez- 
egységeké. A VP/ix a UNIX fájlrend- 
szerén belül kezel különleges DOS-le- 
mezegységeket. Ezeket a , virtuális" 
vagy , pszeudo"-lemezegységeket a 
UNIX-fájlrendszer egy nagy állomány- 
ként kezeli, melynek a néve , CC"; A 
VP/ix szempontjából viszont ez úgy vi- 
selkedik, mint egy lemezegység. Ennek 
a lemezegység állományaihoz úgy fér- 
hetünk hozzá, mintha egy MS-DOS 
alatti merevlemezről lenne szó. 

Még az MS-DOS operációs rend- 
szert is egy ilyen virtuális lemezegység- 
ről lehet betölteni. Amennyiben a fizi- 
kai lemezegységen létezik egy DOS- 
partíció, ezt is a VP/ix-ről lehet elérni. 
Ez egyébként floppyegységet is támo- 
gat, ehhez a konfigurációs állomány- 
ban ki kell jelölni a hozzáféréshez szük- 
séges vezérlőprogramot. Túl ezen az 
egész UNIX-fájlrendszet is beköti a 
DOS-környezetbe. 

A felhasználó számára VP/ix alatt 
egy MS-DOS alkalmazás indítása 
meglehetősen egyszerű. Vagy egyes 
DOS-parancsok hívhatók vagy a 
, VpPix"-paranccsal egy olyan burok 
hozható létre, amelyben a DOS-ban 
megszokott módon lehet dolgozni. 
Csupán a , VP/ix" miatt a promptja tér 
el egy kicsit a megszokott DOS- 
környezettől, különben a kezelés telje- 
sen azonos és még az ismert , CTRL- 
ALT-DEL" is az operációs rendszer 
melegindítását eredményezi. 

A fájlkörnyezet is a szokásos. Az 
A :" és a , B:" lemezegység a floppy- 
egység elérését jelenti, miközben a 
, C:" és a , D:" a merevlemezre vonat- 
kozik. Ha a merevlemez egy DOS-par- 
tíciót tartalmaz, ehhez már nem a meg- 
szokott , C:" , hanem a , D:" megadásá- 
val lehet hozzáférni. A , C:" lemezegy- 
ség egy , a17-lemezegység, melyről ál- 
talában a VP/ix a DOS-rendszert tölti 
Bé 

E lényegében szokásos egységeken 
kívül még van egy sor, inkább egzoti- 
kusnak tűnő lemezegység-elnevezés is, 
melyek megengedik a UNIX-fájlrend- 
szerbe való betekintést. Az ,Y:" és 
, H:" választásával a UNIX HOME- 
könyvtárat lehet elérni az , U:" azt a 
könyvtárat jelenti, amelyről a VP/ix-et 
indították. Végül a ,Z:" alatta UNIX 


, T00t"-könyvtárát — és ezzel az egész 
fájlrendszert — lehet elérni, (amennyi- 
re persze ezt a hozzáférési jogok meg- 
engedik). A lemezegységek között a 
DOS alatt megszokott módon válto- 
gathatunk, a lemezegységnév megadá- 
sával. 

Természetesen a belépési ponttól az 
állománystruktúrán belül is csak lefelé 
lehet haladni. A teljes fájlrendszerbe 
csak a , Z:" alatt lehet belépni. 

A tájékozódást a , dosmount" se- 
gédprogram könnyíti meg. Ez megen- 
gedi a felhasználónak, hogy egy tetsző- 
legesen új belépési ponthoz egy új le- 
mezegység-elnevezést definiáljon. En- 
nek az eljárásnak csak a DOS alatt le- 
hetséges lemezegység-elnevezések szá- 
ma szab határt, ami , A :"-tól ,Z:"-ig 
terjed. Ilyen módon olyan DOS-alkal- 
mazások nehézségei is megoldhatók, 
amelyek csak az , A:"-tól , H:"-ig ké- 
pesek elnevezni a lemezegységeket és 
emiatt nem tudnak belépni a fájlrend- 
szerbe a ,Z:" alatt, 


Hozzáférés a UNIX-hoz DOS 

alatt 

A VP/ix alatt akármikor felhívhatók 
azok a DOS alkalmazások is, amelyek 
a UNIX fájlrendszerben találhatók. 
Sőt, ez az eljárás inkább ajánlható, mint 
a DOS-programok elhelyezése egy 
, C:" virtuális lemezegységen. Ezek 
ugyanis belső felépítésüket tekintve 
nem , tiszta" UNIX-állományok, és így 
bizonyos megszorításokkal kell ekkor 
szembenézniük. 

Például egy ilyen ál-lemezegység 
mérete VP/ix alatt kiegészítő állomá- 
nyok betöltésével tetszőlegesen 
csökkenthető, de fordítva, adatok 
törlése nem növeli a szükséges tár- 
igényt. Több felhasználó egyidejű hoz- 
záférése az ál-lemezegység állományai- 
hoz szintén csak akkor lehetséges, ha a 
teljes lemezegységből kizárólag csak 
olvasni szabad. 

A UNIX alatt a multiuser-üzemmód 
kezelése sokkal rugalmasabb. Egy állo- 
mány csak az írás esetén használható 
kizárólagosan, egyébként több felhasz- 
náló minden megszorítás nélkül párhu- 
zamosan hozzáférhet az állományok- 
hoz. A UNIX fájlrendszerén belül 
DOS-állományokra is definiálható a 
különböző felhasználók hozzáférési jo- 
gosultsága. 

Végül közvetlenül a fájlrendszerben 
lévő állomány akár UNIX, akár DOS- 
alkalmazásokról is hozzáférhető, nem 
így a , C:" tartalma a UNIX progra- 


mok számára. Így csak speciális alkal- 
mazások esetén — például másolati vé- 
delemmel ellátottaknál — lehet szüksé- 
ges az installáció ál-lemezegységen. 

A VP/ix UNIX-állományok hozzá- 
férését és UNIX-programok futtatását 
egyaránt támogatja. A UNIX progra- 
mok felhívása VP/ix-ből egyszerű, és 
csupán a rendszeradminisztrátor általi 
installációt igényli, hogy a kívánt prog- 
ramok a megfelelő , link? és keresési 
útvonalak beállításával elérhetők le- 
gyenek. Az alkalmazó számára egy 
ilyen program VP/ix alatti felhívása 
nem különbözik egy DOS-parancstól. 

Az állományok esetében mindez 
nem ilyen egyszerű. Szöveges állomá- 
nyok formátuma a két operációs rend- 
szerben egy apróságban különbözik. A 
UNIX alatt a sorvéget a soremelés AS- 
CII-kódja jelzi, az úgynevezett ,, Line- 
feed". Az MS-DOS ezzel szemben 
ilyen helyeken a , Carriage-Return" és 
a , Linefeed" kombinációját várja. Bár- 
milyen kicsi ez a különbség, mégis az ál- 
lományformátum . átállítását követeli 
meg, mielőtt például egy UNIX-szöveg 
feldolgozásába fognánk egy DOS- 
szövegszerkesztővel vagy fordítva. Ezt 
az átállítást az , addcer"? illetve , rmcr" 
segédprogramok végzik. 


Különbség a szövegformátumban 


További gondok lehetnek a megen- 
gedett állománynevek közötti eltérés- 
sel. Ezek halmaza ugyanis UNIX alatt 
lényegesen nagyobb, mint az MS-DOS 
alatt. A UNIX alatt az állománynevek 
lehetnek 8 jelnél hosszabbak, és egy 
ponttal elválasztott névkiterjesztés is 
hosszabb lehet, mint a DOS alatti há- 
rom jel. Ezen felül egy állománynéven 
belül több pont is megengedett, és a 
rendszer különbséget tesz a nagy- és 
kisbetűk között is. Ahhoz, hogy MS- 
DOS alatt hozzá lehessen férni UNIX- 
állományokhoz, a UNIX nevet konver- 
tálni kell a megengedett DOS-nevekre. 
Ezt a VP/ix abban a pillanatban auto- 
matikusan elvégzi, mihelyt egy UNIX- 
directory-t olvas. 

Az átkonvertálás algoritmusa vi- 
szonylag bonyolult, mert a nevek gyak- 
ran szükséges rövidítése mellett is biz- 
tosítani kell az állománynevek egyér- 
telműségét. Így a UNIX-neveket a 
program viszonylag zavaró, a név kez- 
detéből, a jelből és egy számból álló 
kombinációba képezi le. Mindez ter- 
mészetesen elkerülhető, ha a UNIX 
alatt is a DOS alatt megengedett állo- 
mánynevet használunk. 
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A UNIX szolgáltatása, a párhuza- 
mos futtatás a VP/ix alatt a DOS alkal- 
mazásokra is kiterjeszthető. A konzol- 
nál, tehát a számítógép , főterminál"- 
jánál, akár nyolc különböző folyamat 
ugyanannyi virtuális képernyőn, úgy- 
nevezett  , multiscreen"-ben futhat. 
Ezen képernyők mindegyike az , Alt" 
és az , F1"-től , F87-ig terjedő funkció- 
billentyűvel kapcsolható az előtérbe. 
Ugy fest, mint egy külön terminál. Ter- 
mészetesen mindegyik virtuális képer- 
nyőről indítható a VP/ix. 

Az MS-DOS erőforrásai egyidejűleg 
alapvetően ugyanazon elvek alapján 
férhetők hozzá, mint UNIX alatt. A 
programok többszörösen használhatók 
nehézségek nélkül, csak írás esetében 
zárja el a rendszer az adatokat más fel- 
használók elől. Mindez nem érvényes 
viszont az olyan adatokra, amelyek egy 
, ál"-lemezegységen helyezkednek el, 
és a floppy-egységek is csak megszorí- 
tásokkal érhetők el. 

Ez a multitasking-lehetőség soros 
terminálok felhasználói számára nem 
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használható. Csupán a VP/ix-ről egy 
UNIX-shell hívható, ami természete- 
sen a konzolról is lehetséges. Így a fel- 
használó egy tiszta UNIX-környezetet 
kap a képernyőjére. Az aktuális MS- 
DOS-folyamat addig várakozik, amíg 
az , exit" paranccsal nem hívjuk vissza 
az előtérbe. Az előtér és háttér között 
eközben nem kapcsolhatunk át. Nem 
tanácsos ilyen burokból VP/ix-et indí- 
tani, mert ez alaposan csorbíthatja a 
rendszer teljesítményét. A DOS-alkal- 
mazásokkal tehát nem lehet valódi 
multitaskingot elérni. 

Természetesen a multiuser-üzem- 
mód független attól, hogy a felhasználó 
a konzol vagy egy soros terminál mel- 
lett ül-e. 

A shell (burok) és a VP/ix néhány 
más fontos opciója egy, az , ALT— 
S5YSR—M"  billentyűkombinációval 
felhívható Pop—Up-menüből indítha- 
tó. Az egyik menüpontja alatt például a 
floppyegység szabadítható fel. Ez ak- 
kor szükséges, ha több felhasználó sze- 
retné a floppy-gységet használni. A 


program az egyidejű hozzáférések el- 
kerülésére az első jelentkező alkalma- 
zás számára lefoglalja a floppyt. Mie- 
lőtt egy másik folyamat használhatná a 
floppy-egységet, a menüben kifejezet- 
ten fel kell szabadítani az első alkalma- 
zástól. 

Ugyanaz igaz a számítógép soros 
csatoló használataira is. A nyomtató 
hozzáférése VP/ix alatt szintén ezen a 
menün keresztül vezérelhető. Az MS- 
DOS alkalmazások nyomtatnivalói 
sorban várakoznak. A tényleges nyom- 
tatást a sorban várakozó folyamat szá- 
mára a menüből lehet elindítani. 

Számtalan út járható tehát a DOS és 
UNIX közötti átmenet megkönnyíté- 
séhez. Ezek persze többnyire átmeneti 
megoldások, elvégre a UNIX alatt hoz- 
záférhető alkalmazások száma is folya- 
matosan növekszik, és köztük nem ke- 
vés számú korábbi MS-DOS-alkal- 
mazás is akad. Aki viszont hosszabb tá- 
von sem akarja nélkülözni a jó öreg 
DOS-t, annak a VP/ix jelenti a két vi- 
lág csaknem tökéletes integrációját. B 
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PANORÁMA 


UNIX-verzió a Delltől 


Motiíra nyiló ablakok 


Előző cikkünkben 
hangsúlyoztuk, hogy 
valójában csak a UNIX a 
80386-os mikroprocesszor 
képességeit tökéletesen 
kihasználó operációs 
rendszer. A Computer 
Persönlich munkatársai 

a Dell UNIX verziójának 
kivesézésével tesztelték 
ennek az operációs 
rendszernek a szabványos 
felhasználói felületét, 


a Motifot 
A ban, hogy a UNIX-rendszer 
piaci hányada a jövőben to- 
vább növekszik, mivel a hardverek tel- 
jesítőképessége felülmúlja az OS/2-ét, 
sőt az MS-DOS rendszerét is. Mindez 
elég volt ahhoz, hogy a személyi számí- 
tógépeiről ismert Dell mostegy UNIX- 
verziót kínáljon. Azt, hogy miként 
használható ez a rendszer, a Dell 
System 310-en mutatjuk be, amelyhez 
a UNIX V/386 3.2 és az X-Windows 
X11 3 verzió tartozik. Ehhez már ins- 
talláltuk a UNIX új, szabványos fel- 
használói felületét, a Motifot is. 

A UNIX lehetőséget kínál arra, hogy 
egy személyi számítógépen egyszerre 
több felhasználó is dolgozzon, mégpe- 
dig úgy, hogy munkahelyéről egyidejű- 
leg több feladatot is elindítson és leve- 
zessen. Mindehhez nincs szükség saját 
PC-re, elég ha van egy terminálja. 

Sajnos a UNIX-terminálok csak 
szöveges üzemmódban dolgoznak 
megfelelően. Így mindig csak egyetlen 
folyamat jeleníthető meg rajtuk, a pár- 
huzamosan futók láthatatlanul a hát- 
térben maradnak. Régebben, ha az al- 
kalmazó párhuzamosan kezelt két műú- 
veletet, akkor a szükséges adatbevitelt 
két terminál segítségével kellett megol- 
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dani. Az ablakos rendszer lehetővé te- 
szi, hogy egy grafikára is alkalmas ter- 
minállal, külön ablakban több folyamat 
is kezelhető legyen. 

A kényelmes ablakrendszer szüksé- 
gességét más is indokolta, nevezetesen 
az MS-DOS mécrce szerint is körülmé- 
nyes alkalmazói interfész, a Unix- 
Shell. Ez egy olyan parancsértelmező 
program, amellyel a felhasználó segéd- 
programok útján, utasításorientáltan 
tarthatja a kapcsolatot. A legtöbb uta- 
sítás külön opciók nagy mennyiségét 
kínálja ehhez, így a kezdő számára még 
bonyolultabbá válik a UNIX kezelése. 

Azt, hogy ezt egészen másképp is le- 
het, néhány évvel ezelőtt az Apple cég 
már megmutatta Macintosh gépre ké- 
szült, tárgyorientált alkalmazói felüle- 
tével. Ennél a tetszés szerinti progra- 
mok ikonokkal jellemezhetők. Ha az 
egérgombot rákattintjuk valamelyik 
ikonra, azonnal indul a hozzá tartozó 
program. Ez a kezdetben megmosoly- 
gott alkalmazói interfész időközben 
megvetette a lábát a nagyobb teljesít- 
ményű  mikroszámítógépek  világá- 
ban is. 

Úgy tűnik, a Dell is számol ezekkel 
az irányzatokkal, hiszen ha a megren- 
delő úgy kívánja, akkor az OSF (Open 
Software Foundation ) Motif felhaszná- 
lói felületét is szállítja a UNIX-hoz. A 
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rel fiultíplan: TOP 


A 
A UNIX és a VP/ix használata lehe- 
tővé teszi, hogy a UNIX-feladat fut- 
tatásával egy időben több DOS-fel- 
adat is futtatható legyen 


Motif alapja a MIT-ben (Massachu- 
settsi Technológiai Intézet) kifejlesztett 
X- Windows rendszer, amely alkalmas- 
sá teszi a PC-t több terminál egyidejű 
kiszolgálására. Arra is lehetőséget kí- 
nál, hogy a grafikus terminálon egy- 
szerre több feladat is fusson. Az 
X-Windows önmagában egy alap, 
amelynek segítségével kényelmesen 
kezelhető felhasználói felületeket 
programozhatunk. 

Kezdetben a szoftverkészítők gyak- 
ran találkoztak azzal a problémával, 
hogy ugyan a rendelkezésükre állt egy 
szabványos X-Windows program, ám a 
felhasználói interfész programozásá- 
hoz olyan sokféle segédeszközt kellett 
igénybe venniük, hogy az alapprogra- 
mok megjelenési képe végül igencsak 
eltért egymástól. 

Szerencsére ez a probléma is megol- 
dódott. Az OSF a UNIX szabványosí- 
tása érdekében végzett hosszadalmas 
vizsgálatok nyomán megalkotta a 
UNIX szabványos felhasználói felüle- 
tét, a Motifot. 

A Motif a DEC, a HP és a Microsoft 
programok  alapelemeiből tevődik 


össze. Nagy előnye az OS/2 Presenta- p 
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úg 
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tion Manager operációs rendszerrel va- 
ló kompatibilitás. 

A Dell UNIX rendszeréhez közel 40 
hajlékonylemez és körülbelül másfél 
könyvespolcnyi angol nyelvű doku- 
mentáció tartozik. A mennyiség nem 
mindig jelent minőséget, erről ezeknél 
a szakkönyveknél is meggyőződhet- 
tünk. Szervezésük áttekinthetetlen, és 
bizony nem kevés időbe telik, amíg ki- 
szűrjük a valóban fontos információ- 
kat. 

Minthogy a Motif felhasználói fe- 
lület Hercules, EGA- és VGA -szabvá- 
nyokkal működik, nem okoz gondot a 
hagyományos PC-monitorok haszná- 
lata sem. Szövegorientált alkalmazá- 
sokhoz ez valóban elég. Abban az eset- 
ben viszont, ha a különböző ablakok- 
ban grafikus programokat szeretnénk 


Így működik az X-Windows 


Az X-Windows ablakve- 
zérlésű programok futtatá- 
sára szolgáló alaprendszer. 
Felhasználó-elosztó  (ser- 
ver) modellen alapszik, ami 


Névjegy: 
Dell UNIX System 
V/386 


Személyi számítógép: Dell 310-es gépe 
társprocesszorral, 8 MB kapacitású ope- 
ratív tárral, 90 MB kapacitású merevle- 
mezzel, szalagos háttértárral (streamer) 


és színes VGA-monitorral, 20727 ,48 DM 


Dell UNIX V/386 rendszer, korlátozás 
nélküli verzió: 3864,60 DM 


Dell UNIX dokumentációs rendszer: 
44460 DM 


Dell UNIX szoftverfejlesztő rendszer: 
1767 DM 


X 11 Window fejlesztőrendszer: 
2040,60 DM 


X WINDOWS 


azt jelenti, hogy egyidejűleg 
akár több felhasználói 
program is kapcsolatban 
állhat az X-serverrel, így 
több felhasználó is hozzá- 
férhet a képernyőhöz. A 
server fogadja az adatbevi- 
teli eszközökön (billentyű- 
zet, egér, digitalizáló tábla) 
kiadott utasításokat és pa- 
rancsokat, s ezeket továb- 
bítja a felhasználói prog- 
ramnak. A server képviseli 
az X-Windows hardverfüg- 
gő részét. 

A felhasználói program 
független a hardvertől. Ke- 
zelése az Xlib funkcióhívás- 
sal történik. Az XIib a szab- 
ványos X-Windows ré- 
sze. Körülbelül 250—300 
X-Windows . szubrutinnyi 
C-funkciókönyvtárról van 
szó, amelyet a felhasználó 
bevonhat saját programjá- 
ba. Ez a funkciókönyvtár 
valósítja meg az XII- 
protokollra csatlakozó in- 
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APPL. Manager 
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di 


Xt -— Intrinsics 


XIib 


X11 NETWORK] PROTOCOL 


X SERVER 


Device Driver 


Hardware 


terfészt. 
Az XI11-protokoll az 
XIib-funkciókönyvtár és az 


— X WINDOWS 


LOOK g FEEL 


X TOOLKIT 


kapcsolatban áll. Az XIib 
biztosítja az ablakkezelés- 
hez és az események irányí- 
tásához szükséges elemi 
funkciókat. 

Az XIlib könyvtáron ala- 
puló ablakkörnyezetek 
programozása nagyon idő- 
igényes. Ennek kompenzá- 
lására fejlesztettek ki egy 
magasabb szintű funkció- 
könyvtárat, az Xt Intrin- 
sics-et. Az Xt Intrinsics se- 
gítségével  ablakelemeket 
készíthetünk és manipulál- 
hatunk. 

Még kényelmesebben 
programozható az X-Win- 
dows az X-Toolkits esz- 
köztár segítségével, amely 
ugyancsak az Xt Intrinsics 
változaton alapszik. 

X-alkalmazások e könyv- 
tárak (XIlib, Xt Intrinsics, 
X Widget Set) bármelyike 
alapján kialakíthatók. A 
programozás persze annál 
több időt vesz igénybe, mi- 
nél elemibb változatú a fel- 
használói könyvtár. 

Sajnos a gyártóknak 
eltérőek az említett keze- 
lőelemekkel kapcsolatos 
elképzeléseik. Ez pedig 
azt jelenti, hogy az ilyen 
eszközökkel kialakított 


X-server közötti réteg. Ez azt jelenti, 
hogy a felhasználó és a server az X11 
protokoll illetve a szabványos TCP/ 


alkalmazások megjelenésben és 
viselkedésben eltérhetnek  egy- 
mástól. jós 


IP (Transfer Communication Proto- 
col/Internet Protocol) hálózati rend- 
szer vagy a DECNet útján közvetlen 
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futtatni, akkor kevés az EGA, de még a 
Hercules vagy a VGA sem elegendő. 
Legalább 800 X 600 képpontos felbon- 
tásra és nagy képernyőre van szükség. 
Nagy kár, hogy a Motif jelenleg csak 
néhány nagyfelbontású grafikus kár- 
tyával használható. 

Tesztünk során a szabványos VGA- 
kártyával felszerelt System 310-es 
rendszer mellett a Matrox PG—1281- 


51 
A 531345235 


Operációs rendszerek 


essel is kísérleteztünk. Megfelelő moni- 
toron így 1280X1024 képpontos fel- 
bontást tudtunk elérni. Ilyen kiépítés- 
sel igazi munkaállomásnak éreztük az 
egyszerűbb PC-t is. 

A Motif vizsgálata során szembetű- 
nő volt az a rugalmasság, amellyel a fel- 
használó igényeihez alkalmazkodott. 
Azt persze ne képzeljük, hogy olyan 
meghatározott rendszerről van szó, 
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VP/ix Version 1.891.00 Copyright (c) 1987 
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Redíiroctor installed: Version 1.12 
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A grafikus felület, két DOS-feladattal a képernyőn 


Megfelelő monitorral a grafikus al- 
kalmazások sem okoznak 
problémát 


mint amilyen a Macintosh-féle Finder 
vagy a Microsoft Windowsa. A Motif is 
csak egy alap, amellyel azután létrehoz- 
ható a , végérvényes" felhasználói fe- 
lület. Ehhez karakterkészletek, kép- 
ernyőtervek, keretek és háttérszínek 
sokasága áll a rendelkezésünkre. 

Sajnos, a programcsomag használata 
nem túl kényelmes. Fontos, hogy tövi- 
ről-hegyire ismerjük a UNIX-paran- 
csokat, mivel ezek nem hívhatók le egy- 
szerű menük útján. Egérrel jól használ- 
ható a Motif. Ablakok készíthetők, 
amelyek mozgathatók, takarhatják 
egymást, arányaik változtathatók, akár 
az egész képernyőre kiterjeszthetők, 
sőt még ikonná történő zsugorításuk is 
lehetséges. 

Valamennyi ablakban indíthatunk 
és futtathatunk UNIX-feladatokat. 
Kedvező a DOS alkalmazóinak, hogy a 
VP/ix DOS-emulátor segítségével 
akár több DOS alkalmazásis kezelhető 
párhuzamosan. Az egyik ablakban fut- 
tathatjuk például a dBase adatbank át- 
szervezését, míg egy másik ablakban a 
bérelszámolást végeztethetjük. Ezen- 
kívül különféle UNIX-folyamatok is 
elindíthatók úgy, hogy több operációs 
rendszer működésének az illúzióját 
keltik. A számítógépben persze nem 
valódi MS-DOS fut, csupán annak 
emulálása. 

Sajnos a VP/ix sem dolgozik hibát- 
lanul. Bár elindítható a Multiplan, ám 
egyetlen meglévő táblázat sem tölthető 
be. Egyes karakterkészletekkel nem 
képezhető umlaut-változat (pl. a). 
Problémákat észleltünk a billentyűzet- 
meghajtónál is. 

Összesítve: a Dell UNIX-szal való- 
ban kihasználható a 80386-os mikro- 
processzor teljesítőképessége. A DOS- 
világhoz viszonyítva azonban igencsak 
borsosak az árak. si 
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. . Laptopok 


Sharp PC—8041 


nes hir 


Elsőnek lenni nem utolsó A színes 
ÁSSA EcD-képernyő 
dolog, különösen kitűnően 
5 Eezz Esze ZENE olvasható 
a dinamikusan fejlődó 
laptop-világban. 
Osszeállításunkban két 
úttörót mutatunk be: egy olyan piacon, amely a kilencvenes 
a. e. években a legnagyobb haszonnal ke- 
a Shar, DP szines modellj ét csegtet. A Sharp kalkulációja egy- 
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úgy találkozni, hogy a gépet éppen 


is egyike volt a leginkább ost- Else . 
romlott látnivalóknak. Nem csoda, ! Szállítják. Ehhez a viszonylag nagy, 13 
kilogrammos súly is hozzájárul, ami a 


hiszen a Computer Persönlich labora- §; ildi SG ÁPSZARZ ÓT 
tóriumaiban nemrég tesztelt típus ! gépet body-building eszközként is al- 
egyike volt az első működőképes, kalmazhatóvá teszi. Ennek ellenére 
színes — képernyőjű, — hordozható ! rövid távon kényelmesebben hordoz- 
gépeknek. Azóta is volt még a Sharp ! ható a gép, mint azt első pillantásra 
mérnökeinek számos feladata, hogy a ! gondolná az ember. A szokatlan mére- 
tek miatt a tervezőknek sok gondot 


konstrukciót éretté tegyék a soro- ökozott: a TozadN E rek lelNéZÉsE 
zatgyártásra. Egy ilyen nagyméretű 33 A jó 
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színes , LCD-monitor (14 colos 7 ZÖSESÉNN A z 
képátmérő) tömeggyártása biztosan legömbölyített és pontosan a súlypont 
vonalába eső kialakítás, amely viszony- 


sok problémát vet fel. A nagy pillanat JA pages Szét 
mindazonáltal eljött: a Sharp büsz- lag kényelmes szállítást tesz lehetővé. 
kesége eladásra érett. A tasztatúra szállítás közben a 
Nagy üzleti sikereket persze nem ! monitor védelmére szolgál, gombjait 
várhat a gyártó ettől a típustól. A más ] tekintve csak a külön kurzormozgató - /- 
ágazatokból is megismert tanulság / gombok hiányoznak a szabványos 
azonban itt is érvényes, mely szerinta ]! MF-II kivitelű (101 gombos) konst- zó 
japánok, mint eladók másképpen (a Í rukcióhoz képest. Ezáltal nem csak 
konkurenciánál távolabb tekintve) ! szükségmegoldás, hanem kellemes 
gondolkodnak. Egy olyan termék, ! munkaeszköz született. A gombok 
mint a PC—3041, fontos a cég image-e, ! mérete és a gombnyomás félreérthe- SZÜ 
de kevésbé meghatározó az üzleti ! tetlen visszajelzése növelik a kezelési j STT Ta 
mérleg szempontjából. Bizonyítja a ! komfortot. Csak a túl hangos kopogás EZ ő 


gyártó technológiai vezető pozícióját ! rontja le a jó összképet. 
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Ahogyan a méretek és a súly az asz- 
tali gépekkel teszik összehasonlítható- 
vá a PC—3041-et, úgy a műszaki ada- 
tokra még inkább elmondható ez. A 
gép központjában egy , igazi" 32 bites 


processzor (Intel 80386) dolgozik 20 / 


MHz-es frekvenciájú órajellel, ami a 


legtöbb hordozható gépénél jóval na- / 
gyobb számítási sebességet tesz lehető- 
vé. Csak a hasonlóan drága típusok, / 


mint a Toshiba T5200, a Compag Por- 
table 386 vagy a Rein Lapstation 560 


tudnak vele lépést tartani. Ezek azon- / 


ban ugyanúgy inkább a , vonszolható" , 
mint a valóban hordozható kategóriá- 
ba tartoznak. 

A merevlemez — választhatóan 40 


13 kg — súlyos kézipoggyász 


Milyen a jó színes LCD-képernyő ? 


A Sharp PC—8041 színes LCD 
monitora már méretével is kitűnik a 
versenytársak közül. Az eddig alkal- 
mazott LCD-típusok legfeljebb 10 
col átmérőjűek voltak. A PC—8041 
nemcsak színes, de 14 colos képát- 
mérőjével először nagyis. A minőség 
megítéléséhez ezért nem egy másik 
laptop gépet választottunk referenci- 
aként, hanem egy hagyományos ka- 
tódsugárcsöves VGA -monitort. 

Az összehasonlítás alapját rész- 
ben a tesztelők által írt speciális mo- 
nitor tesztprogramok, részben álta- 
lában használatos standardszofítve- 
rek képezték, mint Windows-alkal- 
mazások, a Harvard Graphics, a 
Word és még néhány egyéb prog- 
ram. 

Első pillantásra feltűnt az ábrázo- 
lás — a technológiából fakadó — kü- 
lönbözősége. A Sharp minden ob- 
jektumot élesen, elmosódottság nél- 
kül mutat meg a képernyőn. Legyen 
szó vonalakról egy grafikában, so- 
rokról kalkulációban vagy szöveg- 
ben, minden nyílegyenesen, gör- 
bültség nélkül jelenik meg a lapos 
képernyőn. Meggyőző az egyes vo- 
nalak élessége is. 

A , normál" képernyő ezzel szem- 
ben kevésbé éles és elmosódottabb. 
A képernyő szélén elhajlanak a vo- 
nalak, a derékszögek kihasasodnak. 
Ebből a szempontból tehát előny a 
lapos képernyő. 

Ugyanakkor — és ez csökkenti az 
új rendszer előnyét — a használható 
látószög jóval nagyobb a hagyomá- 
nyos képernyő esetén. A Sharp mo- 
nitorának ezen felül egy további 
egyedülálló tulajdonsága is van, 
szintén az LCD-technológia követ- 
keztében. A látószög függvényében 
ugyanis változnak a színek. Bemuta- 
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tók esetén, amikor többen nézik 
ugyanazt a képernyőt, ez könnyen 
kellemetlen meglepetésekhez vezet- 
het. 

A kontraszt és a színtisztaság te- 
kintetében a hagyományos display 
egyelőre még jobb. E szempontból 
az új konstrukció nagyon érzékeny a 
beállításra. Kicsit kísérletezve a sza- 
bályozógombokkal, jelentős javulást 
lehet elérni. A telített színek szem- 
pontjából nagyon fontos a fényfor- 
rás elhelyezkedése. Ha a nap hátul 
süt a felhasználóra, a képernyőt szin- 
te csak sminktükörként lehet hasz- 
nálni. Ajánlatos a környezeti megvi- 
lágítást alacsony értéken tartani, a 
szúrt fény nagyon jót tesz a színin- 
tenzitásnak. Egyébként a kék és a fe- 
hér színek nagyon jól jelennek meg, 
a piros elég sápadt, a sárga majdnem 
fehérnek látszik. 

A káros sugárzások szempontjá- 
ból, szintén a technológiának kö- 
szönhetően, előnyben van a Sharp- 
monitor. Se elektromágneses, se 
elektrosztatikus sugárzással nem 
kell számolni. 

A pillanatnyi hátrányok valószí- 
nűleg nem tartanak örökké. Ezeket 
a lapos képernyők következő gene- 
rációja, az úgynevezett aktív mátrix- 
technológia ki fogja küszöbölni. En- 
nél minden egyes képpontot a mö- 
götte elhelyezett tranzisztor hajt 
meg. Ezáltal a reakcióidő nagyon le- 
rövidül, és az egérrel való munka 
sem jelent problémát. A látószög, a 
kontraszt és a fényesség is összevet- 
hető a hagyományos képernyőkkel. 
A bonyolult és sok selejttel járó tech- 
nológia még gátja a nagy sorozatú 
gyártásnak, de a jövő év végéig a 
problémákat kiküszöbölik, és indul- 
hat a tömeggyártás. 


A Computer Persőnlich 
véleménye 


Meyon Sharp 
Gyártó/típus - PC—8041 


Üzemidő egy 
akkutöltéssel (10) 


Akkukezelés (10) j —- 
Ergonómia (50) 
Képélesség (10) 


9 
Kontraszt (10) 6 


Beállítási 
lehetőségek (5) 


Tasztatúra beosztás (10) 
Gombnyomás (5) 

Zaj (10) 

Kidolgozás (20) 
Bővíthetőség (30) 


Operatív tár (10) 


Csatlakozók (10) 
Periféria-opciók (10) 
Installáció (20) 

Kézikönyv (20) 3 
Érthetőség (5) 
Szakszerűség (5) 
Teljesség (5) 
Áttekinthetőség (5) 
Kiegészítők (20) 
Rendszer-szoftver (10) 


Felhasználói szoftver (5) 3 


Extrák (5) 


Összesen (210) 


CP gyakorlati teszt 


CP-minősítés közepes 
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A képernyőt jól be lehet állítani 


vagy 100 Mbájt kapacitással — az adat- 
lap szerint a leggyorsabbak közé tarto- 
zik a hordozható gépek mezőnyében. 
A dBase-teszt be is bizonyította ezt: a 
Sharp gépe 180 pontot ért el. Ez a spor- 
tos teljesítmény a viszonylag gyors IDE 
merevlemez-vezérlőnek köszönhető, 
tesz lehetővé. A Computer Persönlich 
által eddig tesztelt összes hordozható 
gép közül egyedül a Toshiba 15200 
volt 10 százalékkal gyorsabb (100 
Mbájtos merevlemezzel). A legtöbb 
laptop messze lemarad ettől a sebesség- 
től. 

Pontosan ugyanez mondható el a 
számítási teljesítményről is. Itt is csúcs- 
modell született a hordozhatók között, 
amely megállja a helyét az asztali gé- 
pekkel való versenyben is. Ez derül ki a 
Lotus-teszt 235 pontos eredményéből, 
ami közel két és félszeres AT-teljesít- 
ményt jelent. Eszerint a PC—8041 nem 
csak elegáns bútordarab a menő vállal- 
kozó irodájában, hanem jól szolgálja 
gazdáját a számításigényes feladatok- 
nál, legyen szó projekt-tervezésről vagy 
statisztikáról. Egyszerű irodai alkalma- 
zásokhoz nem csak túl drága, hanem 
túlméretezett is. 

Nehezebben lehet a grafikus képes- 
ségeket megítélni. A képminőség 
(szükségszerűen szubjektív) minősíté- 
sén túl problematikus a videoillesztő 
lassúsága is. A szokásos színes monito- 
rokhoz képest, de a plazma- vagy elekt- 
rolumineszcens képernyőkhöz képest 
is szinte örökkévalóságig tart egy kép 
megjelenítése a: LCD-monitoron. En- 
nek ellenére a Word-tesztet elég jó 


eredménnyel abszolválta a gép, pedig 
abban képernyőre írás és képernyő- 
görgetés is szép számmal szerepel. 
Mindazonáltal az volt a benyomásunk, 
hogy a display némiképp fékezi a ki- 
írást. A speciális teszt a grafikus illesz- 
tőt meglehetősen gyorsnak mutatta, 
különösen szöveges üzemmódban. 


Felmerültek kompatibilitási problé- 
, mák is, amelyekről azonban a Sharp 
tervezői tudtak, és nem is hallgatták el 
azokat. 

A munka a színes monitorral mind- 


A tasztatúra levehető 


A színek nem eléggé tiszták, 
különösen oldalról nézve 


Névjegy: 
Sharp PC—8041 


Processzor: Intel 80386 

Órajel: 20 MHz 

Koprocesszor: 80387 

Központi tár: 2/8 MB 
Merevlemez: 40 MB, 19 ms 
Hajlékonylemez: 3,5 hüvelyk, 1,44 
MB 

Grafikus adapter: VGA komp., 
640 X 480 képpont 
Csatlakozóhelyek: 1 párhuzamos, 
1 soros, 1 a külső monitorhoz, 1 a 
külső billentyűzethez, 1 a külső haj- 
lékonylemez-meghajtóhoz, 1 egér, 
2Xx16 bites belső csatlakozóhely 
Súly: 13,5 kg 

Ár: 22 714,50 DM (tesztkonfigurá- 
ció) 


. ezek ellenére több örömet okozott, 


mint a hagyományos plazma- vagy 
LCD-képernyőkkel. Ehhez hozzájá- 
rult a 14 colos formátum is, de a színek 
önmagukban is. Sok felhasználás profi- 
tál a 14 colos képernyő nagyobb infor- 
mációtartalmából, és még az olyan 
, program-matuzsálemek", — mint a 
Wordstar 4.0 vagy a Lotus 1—2—3 
2.01 színesben egyszerűen áttekinthe- 


. tőbbek. Különösen igaz ez a modern 
. szoftverekre is, mint a Windows, a 


Ouattropro vagy a grafikus programok. 


A 20 000 márkás alapár mellett a 
Sharp PC—8041 egyelőre biztosan 
csak a divat diktálóit vonzza, akiknek a 
pénztárcájuk is elég vastag. De például 
1982-ben jelentek meg a német hi-fi pi- 


, acon az első CD-lemezjátszók 2500 
, márka körüli áron. Ma a hasonló ké- 


szülékeket 400 márka körül árulják, és 
évente milliószám fogynak a boltok- 
ban. Könnyen lehet, hogy a folyadék- 
kristályos technológia is hasonló utat 
jár be. 


j 
j 
] 
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Nem igazán biztató a laptopfel- 
használók számára az a vélemény, 
amely nemrégiben jelent meg az 
egyik müncheni szemklinika főor- 
vosasszonyának tollából. 

Lieselotte Toppel professzor jó 
néhány forgalomban lévő hordozha- 
tót tesztelt: milyen hatásuk van a 
, szemre? Véleménye szerint: egész 
napos munkára egyik gép sem meg- 


Szemünk fénye 


felelő. Több órányi használat után 
kivörösödik, elfárad és könnyezni 
kezd az operátor szeme a gyakran 
ugráló kép és a zavaró visszaverődé- 
sek miatt. 

Egy gyakorlati tanács szemüvege- 
seknek: akinek rövidebb munka 
után is elfárad a szeme, annak való- 
színűleg nem jó a szemüvege, keres- 
se fel mihamarabb a szemorvost! 
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. Akár 
egy terepjáró 


Amíg például a japán 


Sharp a színekkel 
és a kecses formával 


játszik, addig az amerikai 
Dell a masszív felépítésre — 


és a megbízhatóságra 
helyezi a hangsúlyt. 


Laptopja, a 31óLT 


jó példa erre. 
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Dell cég kiváló termékeivel és 
A szokatlan forgalmazási mód- 

szereivel szerzett eddig hírne- 
vet magának. Most az amerikai piacon 
az első laptopjával, a 316LT-vel kíván 
hódítani. A táskagépüzletbe való késői 
bekapcsolódás — állapítják meg a 
Computer Persönlich munkatársai — 
ezúttal előnyt jelentett, a cég ugyanis 
tanulmányozhatta a konkurens termé- 
keket, s elkerülhette azok gyermekbe- 
tegségeit. Az eredmény, a kitűnő és 
mérsékelt árú 316LT mindenesetre er- 
re utal. 


Szolid, de 
megfontolt tervezés 
— ilyen a 316LT. 

Jól sikerült 

belépőt ünnepel vele 
a Dell cég 

a laptopvilágba 
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Műszaki adatai az első pillanatban 
nem valami különlegesek. A 16 MHz- 
es 80386SX processzor, az 1 mega- 
bájtos központi tár, a 20 megabájtos 
merevlemez és a VGA-monitor sok 
más táskagépnél is megtalálható. Szo- 
katlan külseje viszont azonnal feltűnik. 
Masszív felépítése és — legyünk őszin- 
ték — nem éppen elegáns alakja azt su- 
gallja : eza konstrukció erős, és az utcán 
is használható. 

A fekete-szürke készülékház meg- 
ítélése ízlés kérdése. Nem képezhetik 
azonban vita tárgyát a 316LT apró, de 
annál jobban átgondolt szerkezeti új- 
donságai. 

Az illesztőegységeket fedél védi a 
szennyeződésektől és a sérülésektől. 
Elismerésre méltó szolgáltatás, külö- 
nösen a tapasztalatlan felhasználó szá- 
mára, a gép fedelén lévő magyarázó 
szöveg, amely feltünteti az illesztőegy- 
ségek helyét és típusát. A készülék aljá- 
ra szerelt gumibetét lehetővé teszi, 
hogy a gép csúszós felületen is stabilan 
megálljon. A ház ferde alja és a tartófo- 
gantyú ergonómiailag éppen a megfe- 
lelő állásban tartja a billentyűzetet. 

A dokumentáció készítésekor is fi- 
gyelembe vették a felhasználó igényeit. 
A kézikönyv legfontosabb információit 
kis füzetben is kiadták, így ezek bármi- 
kor hozzáférhetők. A beépített progra- 
mok információs rendszere is felhasz- 
nálóbarát. A menüpontokhoz tartozó 
magyarázatok kiválasztás után azonnal 
feltűnnek a képernyőn. Ezzel valójá- 
ban feleslegessé válik a kézikönyv hasz- 
nálata. 

A lemezmeghajtó a komputer jobb 
oldalán, viszonylag magasan helyezke- 
dik el. Akinek már legalább egyszer 
megkeserítette az életét térdén tartott 
lemezmeghajtója, az valószínűleg érté- 
keli a Dell mérnökeinek ötletét. 
Ugyancsak magasan, de balra (így szin- 
tén jól hozzáférhető helyen) található 
az akkumulátorcsomag, amellyel — ál- 
lítja a gyártó — két órán át dolgozhat a 
gép. Ezt támasztja alá tesztünk is, mely- 
nek során a 316LT pontosan 120 per- 
cig működött. Ez a teszt, amely minden 
laptopra azonos, olyan szélsőséges fel- 
tételek között vizsgálja a készülékeket, 
amilyenek aligha fordulnak elő a min- 
dennapi gyakorlatban. A két óra tehát 
minimális érték, a gyakorlatban ennél 
többel lehet számolni. Erről különféle 
áramtakarékossági megoldások gon- 
doskodnak. Ilyen például a CTRL— 
ALT—ENTER kombinációval elérhe- 
tő programrendszer, amellyel egy vagy 
akár több — éppen nem használt — il- 
lesztőegység és a társprocesszor is 
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kikapcsolható. Ha épp nem használják, 
kikapcsolható a merevlemez-meghajtó 
motorja is, bár ennek haszna meglehe- 
tősen kétséges. A motor újbóli felpör- 
gése ugyanis másodperceket vesz 
igénybe. 

Árammegtakarítást eredményez az 
, alvóüzem" is. Ekkor a processzor 
megfelezi az órajelet és kikapcsolja a 
képernyőt. Az elalvási idő 1 és 60 perc 
közötti, a merevlemez-meghajtó mo- 
torjánál 1 és 15 perc közötti időre állít- 
ható. Altatni a billentyűzet feletti 
Standby-gombbal is lehet; ez egyetlen 
pillanat alatt kioltja a képernyőt, leállít- 
ja a merevlemez-meghajtót és 8 MHz- 
re csökkenti az órajelet. Csupán egy 
idegesen villogó LED-kijelző árulko- 
dik arról, hogy a készülék be van kap- 
csolva. A Standby-billentyű ismételt 
lenyomásával a laptop aktivizálható. 

A 316LT persze nemcsak a szabad- 


A forma: sajátos 
és kellően ergonómikus 


ban használható; 8 bites belső bővítő- 
kártya csatlakozója irodai munkára is 
alkalmassá teszi. Minthogy több Arc- 
net- vagy Ethernet-kártya is illik hozzá, 
a gép a vállalat helyi hálózatába is be- 
kapcsolható. A gyártó most belső mo- 
demet tervez készülékéhez, amelynek 
hátoldalán már megtalálható az Ex- 
pansion jelölésű csatlakozó. Feltehető- 
legitt lehet majd bővítőegységet kötni a 
laptophoz. 

A 316LT általában nyugodtan, ké- 
nyelmesen kezelhető. Csak a merevle- 
mez-meghajtó idegborzoló hangját il- 
letheti kritika. A szellőzőventilátor vi- 
szont az eddig tesztelt gépek között a 
legcsendesebb. A billentyűzet sem kelt 
zavaró, csattogó zajt. Egyéni megítélés 
kérdése, milyen erős leütésre van szük- 
ség: a billentyűzet mérete és stabilitása 
ugyanis megfelelő, ám nem érzékelhe- 


Névjegy: 
Dell 316LT 


Processzor: Intel 80386SX 

Órajel: 16 MHz 

Koprocesszor: hely az Intel 80387SX- 
nek 

Központi tár: 1 MB, 8 MB-ig bővíthető 


Merevlemez: 20 és 40 MB 

Hajlékonylemez-egység: 3,5 hüvelyk, 

1,44 MB 

Grafikus adapter: VGA-kompatibilis, 

640X 480 képpont, 16 szürkeségfokozat 

Csatlakozóhelyek: 1 soros, 1 párhuza- 

mos, 1 a külső billentyűzethez, 1 a külső 

monitorhoz 

Súly: 7,5 kg 

Ár: 911430 DM (20 MB-os. változat) 
9684,30 DM (40 MB-os változat) 


tő a billentyűk kapcsolása, így a szüksé- 
gesnél nagyobb erővel kell nyomkodni 
azokat. 

A laptopgyártók nagy problémája a 
billentyűk optimális elhelyezése. Di- 
csérendő, hogy a 316LT-n a cursor és a 
CTRL billentyű a megszokott helyen 
vannak, számjegyblokkot viszont nem 
tettek rá. 

A VGA felbontású képernyő a leg- 
modernebb LCD-technológiával ké- 
szült. A megfelelő háttérvilágításnak 
köszönhetően gyenge külső fénynél is 
jól olvashatók a betűk. Nem hallgatha- 
tunk viszont az LCD-technológia is- 
mert gyengéiről: a beszűkült látóme- 
zőről, a grafikus elemek és -abla- 
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,Legyen nagy teljesítményű, 
könnyű, bárhol használható" — ezt 
írták a felhasználók a NEC Home 
Electronics számítógépes részlegé- 
nek kérdőívére, amelyben arról ér- 
deklődtek a szakemberek, milyen 
táskagépet szeretnének a felhasz- 
nálók. 

Óhajuk egybecseng a gyártók tö- 
rekvésével, akik most elsősorban a 


működési idő növelésére koncent- 


rálnak. — Ehhez  kisfogyasztású, 
CMOS áramköröket és ötletes au- 
tomatikákat építenek a gépbe. A 
Dell modellje például gombnyo- 
másra , elalszik" (képernyője elsö- 
tétül, órajele megfeleződik), s 
ugyancsak egyetlen billentyűt kell 
lenyomni ahhoz, hogy felébredjen. 
Ennek az , altatásnak" is része van 
abban, hogy a gép hálózattól füg- 
getlenül is több órán át működtet- 
hető. (h.a.) 


SÁÁRNÉRNTSKATÉNTSS TET ESA TATE NTÉST A KT SEKT KÉKEN KSE SAE Laptopok F" 


kok fátyolosságáról, valamint a lassú ! 


képfelépítésről. 


A kontrasztot és a fényerőt a laptop ! 


két, jobb oldali gombjával lehet szabá- 
lyozni. Bár többször is próbálkoztunk, 
a képernyő alapja mégsem volt igazán 
fehér, s a karakterek is inkább sötét- 
szürkéknek, mint feketéknek tűntek. 
Rövid vizsgálat után megtaláltuk az 
okot: a csekély kontraszt is az áramta- 
karékosságot szolgálja. A CTRL— 
ALT—F12 lenyomása mindazonáltal 
nagyobb kontrasztot és ezáltal jobb 
megjelenítést eredményez. 

A 316LT a legigényesebb gépek kö- 
zé tartozik — erre enged következtetni 
CPU-ja és grafikája. A merevlemez- 
kapacitással már több a gond. 20 mega- 
bájt még akkoris kevés, ha működtetés 
közben nem kell kényszermegoldások- 
hoz folyamodni. dBase-teszttel vizsgál- 
va 135 pontot ért el a készülék, ami azt 
jelenti, hogy majdnem olyan gyors, 
mint a  Rein  Lapstation 560. 


A billentyűzetről 
hiányzik a számjegyblokk 


A Word- és a Lotus-Makro tesztet is vi- 
szonylag gyorsan oldotta meg, 157 Lo- 
tus- és 143 Word pontot szerzett. Hasz- 
nálattól függően 1,3—1,6-szor gyor- 
sabban működik, mint a Computer 
Persönlich AT referenciagépe, az IBM 
PS/2 Model 60. 

A Dell 316LI nem jelent technoló- 
giai áttörést, tisztes gyártás és szolíd 


technika eredménye. A laptopok kép- 
és billentyűzetminőségének jellegzetes 
korlátai külső bővítésekkel megkerül- 
hetők. A Dell-gép ezáltal gyors irodai 
PC-nek is alkalmas, hiszen nagyobb lé- 
legzetű számítások is végezhetők vele. 
Erős oldala a számakrobatika (kalkulá- 


, ció, tervezés, részvényanalízis), az 


adatkezeléshez viszont nincs elegendő 
merevlemez-kapacitása. A gép azon- 
ban 40 megabájtos változatban is kap- 
ható, s ez már megfelel az adatkezelés 
követelményeinek. 

Hátra van még az ár kérdése. Nos, a 
Dell-gép ebből a szempontból biztos 
nyerő. Alig kerül többe, mint 9100 
márka, így lényegesen olcsóbb a Toshi- 
ba, a Sharp vagy a Compag AT-kom- 
patibilis laptopjainál. Es ha meggon- 
doljuk, hogy nemcsak olcsóbb, hanem 
gyorsabb is náluk, máris egyet- 
érthetünk abban, hogy a 316LIT ko- 
moly esélyekkel startol a laptopok pia- 
cán. 1 


CP gyakorlati teszt 


Összesített eredmény 


Dell 316.T 


Toshiba T3100SX 


IBM PS/2 60 


[EE dBase 


A Dell 316LT a gyakorlati teszt során jobbnak bizonyult, mint az 
ugyancsak 80386-os processzorral készülő Toshiba T3100SX. 
A jó eredmény mindenekelőtt a gyors merevlemezének kö- 


szönhető 


E Lotus 


Dell 316LT 


Toshiba T3100SX 


IBM PS/2 60 


KN Word 


dBase teszt 
pontszám 


150 200 


A dBase tesztben több ezer rekordot írtunk, kerestünk, indexel- 
tünk, rendeztünk és töröltünk. Itta merevlemez hozzáférési ide- 
jén és a vezérlő adatátvitelén múlik minden, ezzel szemben a 


processzor teljesítménye kevesebbet nyom a latba. 


Lotus teszt 


pontszám 


Dell 316LT 


Toshiba T3100SX 


IBM PS/2 60 


A Lotus tesztben egy 3000 tételes számolótáblát másoltunk át 
6000 tételesre bővítve és többször átszámolva. Ezúttal a képer- 
nyőkezelés és a merevlemez-hozzáférés elhanyagolható sú- 
lyú, ezért a pontszám a processzor teljesítményét jelzi. 


World teszt 


pontszám 


Dell 316L.T 


Toshiba T3100SX. . 


IBM PS/2 60 


200 


200 


A World teszt karakterírásból, képgörgetésből, karakterfüzérek 
kereséséből és átírásából, áttördelésből, valamint nyomtatás- 
ból áll. Itt aprocesszor gyorsasága mellett kiváltképpen a grafi- 
kus kivitel sebessége befolyásolja a pontszámot. 
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Laptopok KE e őllsés 


Laptop, belülről 


Kompromisszum- 


gépek? 


A Computer Live 
munkatársai , robbantott" 
ábrán magyarázzák el 

a hordozható gépek 
felépítését. Aligha 
haszontalan egy pillantást 
vetni a hazai 
felhasználónak sem 

a gép belsejébe. 


z igényes felhasználó minél na- 
gyobb számítási teljesítményt, 
az asztali gépeknél megszo- 

kott kezelési kényelmet vár el a hordoz- 
ható gépektől is. Az utazás közbeni 
működtetés ezenkívül azonban újabb 
feladatokat is ró a számítógépre. Az 
, úti számítógépeknek" robusztus fel- 
építésűeknek és hosszú életűeknek kell 
lenniük, órák hosszat működniük kell 
hálózati csatlakoztatás nélkül, kis sú- 
lyúaknak és mindezek mellett jól olvas- 
ható képernyőjűeknek kell lenniük — 
és mindezt a legnagyobb megbízható- 
ság mellett, hogy az adatok ne veszhes- 
senek el. 

Nyilvánvaló, hogy mindez nem 
megy kompromisszumok nélkül. Ezek 
a , kompromisszum-gépek" mindazon- 
által elérték a fejlődésnek azt a stádiu- 
mát, hogy a mindennapi életben is az 
asztali gépek reális alternatívái lehesse- 
nek, miután státus-szimbólumként már 
kitűnően beváltak. 

Az itt látható úgynevezett , robban- 
tott" ábrán egy nagyobb teljesítményű 
hordozható gép belvilága tanulmányoz- 
ható. Természetesen ennél a típusnál is 
minden a lehető legkisebb méretű és 
legkönnyebb súlyú. Vonatkozik ez az 
áramellátásra (5) is: a hálózati adapter, 
vagy a hordozható cserélhető akkumu- 
látor (12) szolgáltatja a 15 voltos egyen- 
feszültséget, melyből egy miniatűr át- 
alakító állítja elő az egyes alkatrészek ál- 
tal igényelt tápfeszültségeket. Az alapla- 
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LCD-KÉPERNYŐ 


különleges folyadék- 
kristály technika, amely 
nagyon lapos 
és kisfogyasztású 
monitorok készítését 
teszi lehetővé. 


SZABÁLYOZÓ 


a kép-kontraszt és a fényesség 
változtatásához 


JELZŐLÁMPÁK 


a bekapcsoltság 
és a feltöltöttség, 
a tasztatúra állapota 
és a lemezegységek 


NYÍL-GOMBOK 


ezek segítségével lehet működésének jelzésére 
a kurzort mozgatni 
a képernyőn 
TAPEGYSEG 


a laptop gépeknél a legfontosabb 
az energiatakarékosság. 
Ezért, ha hosszabb ideig nem 
nyúlnak a tasztatúrához, 
a merevlemez várakozó 
állapotba kerül és 
kikapcsolódik a képernyő is 


MEREVLEMEZ 


3/, col átmérő, 
kompakt és rezgésbiztos 
kivitel, 40 Mbájt kapacitás 
a fő jellemzők. 

A tárolási kapacitás 
20 000 gépelt oldalnak 


felel meg 
PROCESSZOR 
a számítógép műveletvégző 
központja 
A MATEMATIKAI KOPRO- 
CESSZOR FOGLALATA 
az ebbe helyezhető integrált áramkör 
HANGSZÓ RÓ tehermentesíti a processzort 
hangjeleket a matematikai feladatoknál 


ad a felhasználónak 


10 SRAFIKUS 
ILLESZTŐ 


elektronikája lehetővé teszi 
PSS NY 9) az adatok grafikus 

1 A KIEG ESZITO megjelenítését a képernyőn 
SZAMTASZTA- 


TÚRA CSATLAKOZÓJA 


a nagy számoszlopok 
kényelmes begépeléséhez 


1 AKKUMULÁTOR 
feltölthető 

és cserélhető, 

több órai üzeme- 

léshez elegendő 

áramot szolgáltat 


13 FLOPPY- 


MEGHAJTÓ 
1,44 Mbájtos 
floppy-lemezek 
használhatók 
(700 gépelt 
oldalnyi információ 
lemezenként) 


1 KÜLSŐ MONITOR- 
CSATLAKOZÓ 


ide lehet a külső 
színes monitort 
csatlakoztatni 


1 FOGANTYÚ 
a munka alatt 
behajtható 
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A kártyahely 
1 6 fedőlemeze 
e mögött található 
a kiegészítő kártyák 
(hálózati csatoló, modem, 
stb.) csatlakozója 


1 A külső 
floppy- 
egység csatlakozója 
Az akku- 9598 J 
mulátor- 


fiók fedele 


Külső 
tasztatúra 


2 Lábak csatlakozója 
a számítógép 


ferde pozícióba 
állításához 


pon foglal helyet a laptop-PC tulajdon- 
képpeni , agya" , a processzor (7), vala- 
mint annak , asszisztense" , a matemati- 
kai koprocesszor, amelynek elhelyezé- 
séhez az alaplapon egy speciális fogla- 
lat (8) található. A számítógép konfi- 
gurációját leíró adatok (az úgynevezett 
Setup tartalmazza a tár, a lemezegysé- 
gek, a videoadapter legfontosabb ada- 
tait) egy külön puffer- 


2 Meghajtókapcsoló 


a belső floppy- 
egység legyen 
az , A" meghajtó 


ális gombokat nyomott-e a felhaszná- 
ló, az akkumulátor kimerülőben van- 
e, a floppy vagy winchester éppen 
működik-e. Akusztikus jelzések kia- 
dásához a laptop-gépen is van hang- 
szóró (9). A képkontraszt és a fé- 
nyesség szabályozóival (2) alkal- 
mazkodni lehet az aktuális fényvi- 
szonyokhoz. Az eredményeknek 
a képernyőn való meg- 


akkumulátorral védett jelenítéséről a grafikus 
speciális memóriában Laptopok: illesztő (10) gondos- 
találhatóak. kodik. Ez a mai nagy 

Az adatokat és a olyan teljesítményű hordoz- 
programokat a számító- számítógépek, ható gépeknél 640X 
gép vagy a tloppy-meg- X 480 képpontos VGA 
hajtóba (13) helyezett amelyek felbontást tesz lehe- 
hajlékonylemezről vagy szívesen tővé (minél nagyobb 
a merevlemezről (6) a felbontás, annál 
nyeri. A felhasználó a utaznak élesebb a kép). Mint 
tasztatúrán —— keresztül a fekete-fehér fény- 
adhat be adatokat. A képeken, a színek a 
laptop-gépek klaviatúrái általában ] laptop-képernyőkön is szürkeségi foko- 


kissé szegényesek, de itt is vannak 
azért  nyíl-gombok (4) és kép- 
ernyőmozgató gombok, amelyekkel a 
kurzor a képernyő ( 1) megfelelő pont- 
jára vihető. 

Egészen a legutóbbi időkig a lap- 
top-gépek monitora kizárólag egyszí- 
nű volt. Mostanában már a folyadék- 
kristályos konstrukció uralja a me- 
zőnyt, amely kis fogyasztást tesz lehe- 
tővé (elektrokémiai alapon működő 
LCD-monitor). A jelzőlámpák (3) 
adnak felvilágosítást arról, hogy speci- 
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zatok formájában jelennek meg. Az igé- 
nyes felhasználó, aki otthon vagy a 
munkahelyen nem akarja a színeket nél- 
külözni, a külső monitorcsatlakozón 
(14) keresztül színes monitort illeszthet 
gépéhez (ennek VGA-kompatibilisnek 
kell lennie). Akinek gyakran kel! szám- 
oszlopokat begépelnie, annak hasznos a 
kiegészítő számtasztatúra, amelyet a 
megfelelő (11) csatlakozóval lehet 
a géphez illeszteni. A  táskagépet 
a fogantyúnál (15) fogva lehet 
megragadni. A gép hátoldalán 


azt választja ki, 2 
hogy a külső vagy 


20 Ki/be 

kapcsoló 
A hálózati 

1 a tápegység- 


kábel csatlakozója 


Párhuzamos 
illesztés a nyom- 
tató csatolásához 


Soros 
illesztő egér 


vagy modem csatolásához 


csatlakozók találhatók, amelyek a kül- 
világgal való kapcsolatot teremtik meg. 
Ilyen a nyomtató-csatlakozás, ponto- 
sabb nevén a párhuzamos csatoló (24), 
valamint a külső floppy-egység csatla- 
kozója (18). A süllyesztett meghajtó- 
kapcsolóval (23) lehet beállítani, hogy 
a belső vagy a külső egységet kezelje a 
gép , A" meghajtóként, ezáltal meg- 
szabva a rendszerindítás helyét is. A s0- 
ros illesztőn (25) keresztül egér vagy 
modem csatlakoztatható. A külső AT- 
tasztatúra csatlakozóján (22) keresz- 
tül az asztali gépeknél megszokott ké- 
nyelmes, 101 gombos tasztatúra illeszt- 
hető a géphez. A felhasználás körét ki- 
egészítő kártyákkal lehet tágítani, pél- 
dául tárbővítés vagy hálózati kártya 
révén. Ezeket a kártyákat egy kártya- 
hely csatlakozójába lehet dugni, amely 
egy fedőlemez (16) mögött talál- 
ható. 

A hátlap jobb felső részén szellőző- 
nyílások találhatók, melyek a tápegy- 
ség erősen igénybe vett alkatrészeinek 
hűtését teszik lehetővé. Közvetlenül 
ezek alatt látható a KI/BE kapcsoló 
(20) és a hálózati tápegység kábeljé- 
nek csatlakozója (19). Ezektól balra 
található az akkumulátor-fiók fedele 
(17). A gép ergonómiailag előnyös fer- 
de pozícióba juttatásához a hátlap jobb 
és baloldalán kis lábakat (21) lehet ki- 
pattintani. mM 


AutoCAD vagy VersaCAD? 


Dontetlenul 


Az AutoCAD 386 

és a VersaCAD 386 is 

a 80386-os géphez illesztett 
professzionális CAD- 
program. Összehasonlító 
tesztünknek ezúttal 

nincs győztese: döntsön 
tehát a felhasználó. 


386-os verziók eltérései a 
A szoéves DOS-tól már a 

hardvernél kezdődnek. Mind- 
két program egy 80386SX-es, egy 
80386-os vagy egy 80486-os procesz- 
szort igényel, ezenkívül egy alkalmas 
koprocesszort. A programok egyfor- 
mán támogatják az Intel- és a Weitek- 
koprocesszort. Az Intel-verzió hasz- 
nálata általában nem jelent gondot, vi- 
szont nem minden alaplapon van 
meg a szükséges dugaszolási lehe- 
tőség a gyors Weitek-koprocesz- 


Névjegy: VersaCAD 


A program típusa: Computer Aided 
Design 

Tartozékok: tizenkét lemez, 1,2 Mbájt 
programokkal és demókkal, két A/4-es 
kézikönyv, számos referenciatáblázat, 
táblaminták 

Rendszerfeltételek: 

L] MS-DOS 3.0-tól 

L] merevlemez (legkevesebb 6 Mbájt 
szabad tárolóterület) 

[1 3 Mbájtos tároló 

L] matematikai koprocesszor 
Tesztkonfiguráció: Compag Deskpro 
486, 25 MHz, 4 Mbájtos RAM, 110 Mbáj- 
tos merevlemez, egér, tábla 

Kezelés: billentyűzet, egér, tábla 
Teljesítményjellemzők: a Shade-funk- 
ció és más segédletek már benne vannak 
az alapváltozatban 

Ára: kb. 11 950 DM 
Gyártó/forgalmazó: Prime Computer, 
München 


—— — Véleményünk — 
-4- Shade-funkció 

4- macro-rekorder 

-4- 3D-funkció 

-t több objektum egyszerre ábrázolható 
— Dongle 


szor számára. Ez utóbbit kifejezetten 
CAD-alkalmazásokra fejlesztették, 
ezért a legtöbb funkciója gyorsabb, 
mint az Intel-processzoré. Ha 486 ala- 
pú számítógépet használunk, ak- 
kor nincs szükség külön koprocesszor- 
ra, mert ez, mint ismeretes, a 486- 


Az AutoCAD és a 
VersaCAD 
egyaránt 
alkalmas a 
professzionális 
felhasználás 
céljaira. A 386-os 
változatban 
főleg az idő 
szempontjából 
kritikus 
funkciókat 
javították meg. 
Ennek 
következtében 
lényegesen 
gyorsabbá vált a 
terjedelmesebb 
objektumok 
feldolgozása 


Névjegy: AutoCAD 


A program típusa: Computer Aided 
Design 

Tartozékok: négy lemez, 1,2 Mbájt pro- 
gramokkal és demókkal, négy A/4-es 
kézikönyv 

Rendszerfeltételek: 

LI MS-DOS 3.2-től 

L] 4 Mbájtos munkatároló 

L] merevlemez 

L] matematikai koprocesszor 
Tesztkonfiguráció: Compag Deskpro 
486, 25 MHz, 4 Mbájtos RAM, 110 
Mbájtos merevlemez, egér, tábla 


Kezelés: billentyűzet, egér, tábla 
Teljesítményjellemzők: kifinomult CAD- 
program professzionális területekre 
Ára: kb. 11 950 DM 


Gyártó/forgalmazó: Mensch und Ma- 
schine, Gráfelfing 


———— Véleményünk ——— 


Tt 3D-s képesség 

-t- felhasználói felület 

-- egyidejűleg két képernyő is megjele- 
níthető 

— Dongle 

— a Shade-funkció hiánya az alapkivitel- 
ben 


CAD HA 


ba van integrálva, és mindkét program 
korrekt módon használja is. A 386-os 
PC-k gyártásának kezdetén a gyár- 
tók többsége a 386-os alaplapokat 
a 80287-es koprocesszor számára 
kialakított dugaszolási lehetőséggel 


szállította. Ennek az volt az oka, hogy 


a 80387-et sokáig nem lehetett besze- 
rezni. Az AutoCAD 386 jól együtt- 
működik a 80287-tel, a VersaCAD 
azonban nem hajlandó erre. 

A tárigény is változott a korábbi 
verziókhoz képest. Mivel a 386-os 
szoftver a processzor speciális üzem- 
módját használja, a programkód és az 
adatkód 1 Mbájt tárhatár felett dol- 
gozható fel. 

A szoftvert hálózatban vagy tárigé- 
nyes grafikai kártyával, illetve tábla- 
meghajtókkal használva ez a probléma 
nem merül fel, a program sokkal rugal- 
masabban installálható. A VersaCAD 
pl. a 640 Kbájt DOS-memóriából 
mindössze 240 Kbájtot igényel, a 
maradékot meghagyja a meghajtó- 
nak. 

A VersaCAD 386 teljes tárigénye 3 
Mbájt, az AutoCAD viszont — a gyár- 
tó adatai szerint — 2 Mbájt tárkapaci- 
tással is megelégszik. Nagyobb rajzok 
feldolgozásakor azért mindkét prog- 
ram esetében indokolt a 4 Mbájt alkal- 
mazása, mert így elkerülhető a tár- 


terület áthelyezése a merevlemezre. p 
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Hogyan viselkedik a VersaCAD 
386 és az AutoCAD 386, ha pl. a 386- 
os memory-managert 386 to-the- 
max-ként vagy Ouarterdeck OEMM- 
ként installálták? Mivel valamennyi 
említett program a VCPI szoftver-in- 
terfészt ( Virtual Control Program In- 
terface) támogatja, installált memory- 
manager esetén sem kell tárkontflik- 
tustól tartani. A feldolgozás sebessé- 
gével kapcsolatban sem lehetett 
különbséget találni a memory-mana- 
ger használata vagy mellőzése között. 

Az AutoCAD 386, amely terjedel- 
mét tekintve azonos a 10.0-s verzióval, 
az egyesült államokbeli AutoDesk ter- 
méke. Ez a leggyakrabban értékesített 
PC-alapú CAD-program. Először 
ugyan gépészeti programként fejlesz- 
tették, kiegészítő programjai azonban 
univerzális konstrukciós eszközzé tet- 
ték. Számos felhasználói te- 
rület (elektronika, építé- 
szet, tájrendezés stb.) szá- 
mára kifejlesztettek már 
modulokat. Ennek megfe- 
lelően igencsak terjedelme- 
sek az AutoCAD funkci- 
ók is. 

Az olyan szokásos műve- 
leteknél, mint pl. a vona- 
lak, ívek, körök, szövegek 
megrajzolása, számos vari- 
áció felbukkan, ezekkel 
megrajzolható egy adott 
objektum. Az egyszerű kör 
megrajzolásakor pl. lehető- 
ségünk van arra, hogy a kört 
középpontjával és átmérő- 
jével definiáljuk. Megadha- 
tunk három olyan pontot is, 
amelyeken a kör átmegy, de 
definiálhatunk a kör érintő- 
jén fekvő pontokkal is. Így 
már az egyszerű definíciók 
mögött is számtalan para- 
méter és opció rejtőzik, ; 
amelyek kezelése nem min- ; 
dig egyszerű. 

A rajzok feldolgozásakor 
gyakran alkalmazunk olyan 
műveleteket, mint amilyen 
az eltolás vagy a nyújtás. 
Mivel ezek mindig vala- 
milyen objektumra vagy 
objektumcsoportra hatnak, 
fontos, hogy az objektumo- 
kat könnyen ki lehessen vá- 
lasztani. Az AutoCAD ezt 
úgy támogatja, hogy a szó- 
ban forgó objektumnak — 
kívánság szerint — a közép- 
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Befehl: 


Layer 9 Ortho 


Layer 9 Ortho 


pontját, a kezdetét, a végét vagy a met- 
széspontját lehet kiválasztani. Ezeket 
a parancsokat vagy egy parancssorban 
adhatjuk be az egérrel (tábla használa- 
takor a képernyő jobb oldalán lévő 
menüvel aktiválhatjuk őket), vagy a 
képernyő felső szélén elhelyezke- 
dő Pull-Down-menüből . választhat- 
juk ki. 

A CAD-alapműveleteken kívül az 
AutoCAD-nek olyan különleges szol- 
gáltatásai is vannak, amelyek nagyon 
megkönnyítik a munkavégzést. Szá- 
mos 3D-funkció támogatja a térbe- 
li munkát, amelyek térfogatszámí- 
tásokat is lehetővé tesznek. Ilyen pl. 
a felhasználói koordináta-rendszer, 
ennek segítségével egy háromdimen- 
ziós rajzot olyan kedvezően lehet el- 
helyezni, hogy azon a munkák kvázi- 
kétdimenziósan végezhetők. Ezt kö- 
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Az AutoCAD konstrukciós tervezőeszközzé vált 
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Menu C:SACADNACAD : An geladen 
Befehl: 


Kényelmesen kezelhető menüből választhatunk 


vetően megszűnik a felhasználói 
koordináta-rendszer. aktivitása, és a 
rajz kijelzése , valódi" háromdimenzi- 
ós lesz. 

További különlegesség az Auto- 
Lisp-nyelv, amellyel programozni le- 
het az AutoCAD-ben. Mivel az Auto- 
Lisp nehezen kezelhető, a felhasználó 
az egyszerűbb esetekben visszanyúlhat 
a Script-fájlhoz. 

Annak érdekében, hogy egy nagy- 
felbontású grafikus képernyőn lehető- 
leg nagy képernyőfelületet lehessen 
kihasználni, az AutoCAD két képer- 
nyő használatát támogatja egy PC ese- 
tén. Így pl. a rajzolással kapcsolatos 
parancsokat a szöveges képernyőn ad- 
juk be, a tulajdonképpeni rajzolás pe- 
dig a 19 colos grafikus képernyőn 
megy végbe. Az AutoCAD menü- 
szerkezete egyáltalán nem rögzített. A 
felhasználó  megváltoztat- 
hatja, illetve kiegészítheti a 
menüfájlokat. Ez a Pull- 
Down-menüre vonatkozik 
(a POP-UP-ablakkal bezá- 
rólag) és a képernyő jobb 
szélén elhelyezkedő menü- 
re. A standard menü és az 
alkalmazástól függő menü 
között tehát bármikor át le- 
het kapcsolni. 

Sajnos az AutoCAD me- 
nüben meglévő egyik funk- 
ciót, az AutoShade-et alap- 
kivitelben nem szállítják. 
Az AutoShade-del fényfor- 
rást irányíthatunk egy ob- 
jektumra, hogy kiszámít- 
hassuk az objektum árnyé- 
kát. Ez az építészek szá- 
mára jelent nagy segítsé- 
get, akiknek az is feladatuk 
lehet, hogy valamely he- 
lyiségben lehetőleg nagy- 
fokú fénykihasználást érje- 
nek el. 

Az AutoCAD 386-nak 
számos meghajtója van 
négyféle hardvercsoport — 
a képernyő, a bemeneti ké- 
szülék (egér, tábla stb.), a 
plotter és a nyomtató — szá- 
mára. Ha a meglévő hard- 
vert közvetlenül nem tá- 
mogatja, akkor a legtöbb 
esetben vissza lehet nyúlni a 
gyártó ADI-meghajtójá- 
hoz. Ezek a meghajtók spe- 
ciális interruptot definiál- 
nak a hardver- és a szoftver- 
kommunikációhoz. 
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Az AutoCAD 
és a VersaCAD főmenüje 


Összefoglalva: az AutoCAD 386 
nagy teljesítményű, rugalmas CAD- 
program, amely azonban — számos 
funkciója következtében — hosszadal- 


mas betanulási időt igényel. Kiegészítő 


programjai és meghajtói gondoskod- 
nak arról, hogy minél többen alkalmaz- 
hassák a standard felhasználások terü- 
letein. 

A  Benchmark-tesztek átlagosan 
30—4099-os teljesítménynövekedést 
mutattak ki a DOS-verziókhoz képest. 
Az ilyen növekedés hardveres biztosí- 
tásához 386/25 MHz-ról 486/25 
MHz-re kellene átváltani, ami azonban 
megtakarítható, ha az AutoCAD 
10.0-s verziójáról áttérünk a 386-ra. 

A VersaCAD: 386 5.4-es verziójá- 
nak 6. módosítása funkcionális terje- 
delmét tekintve majdnem azonos a 
CAD-csomag AT-verziójával. Ehhez a 
változathoz képest a teljesítménynöve- 
kedési tényező 3—4-szeres. A Versa- 
CAD-hez tartozó közel 180 alkalma- 
zás számos speciális felhasználásra is 
alkalmassá teszi a terméket. 

A VersaCAD 386-tal is rajzolha- 
tunk vonalat, kört, ellipszist, szögeket, 
Bezier-vonalakat stb. Mivel a Versa- 
CAD 386 egyértelműen elhatárolja a 
2D-s és a 3D-s feldolgozást, a főmenün 
belül az aktivált modulnak megfelelően 
különböző rajzolási helpek vannak. 
Ugyanez érvényes a megrajzolt objek- 
tumokon végzendő munkálatokhoz 
szükséges funkciókra is. A menüt vagy 
az egérrel vagy a menüpont kezdőbetű- 
jével aktivizálhatjuk. Mivel a menü fel- 
építése egy fához hasonlít, könnyen ke- 
zelhető és egyszerűen megtanulható. 


Ha a VersaCAD 386-ot táblával kezel- 
jük, akkor makróként további funkció- 
kat is beiktathatunk. 

A program egyik figyelemre méltó 
jellemzője a , csoport" menüpont. 
Ahelyett, hogy a többi CAD-program- 
nál szokásos módszernek megfelelően 
a csoportosítandó elemekre egyenként 
kattintanánk rá, a VersaCAD lehető- 
séget ad arra, hogy az olyan attribútu- 
mokból, mint amilyenek a színek vagy 
a rétegek, csoportokat képezzünk. Ez- 
zel a felhasználó az optikailag már el- 
különített objektumokat egyetlen pa- 
ranccsal tartalmilag összefoglalhatja, és 
sok munkát megtakaríthat. 

A VersaCAD 386 több lehetőséget 
nyújt, mint ahány első pillantásra felis- 
merhető. Akárcsak az AutoCAD ese- 
tében, a 2D-s objektumokat a z-tengely 
utólagos definíciójával ennél is 3D-s 
objektumokká lehet átalakítani. Az 
AutoCAD-del ellentétben a Versa- 
CAD-be teljesen beleintegrálták a 
Shade-et. Mivel a Viewport funkcióval 
a képernyő maximálisan 16 ablakra 
osztható, lehetőségünk van arra, hogy 
az egyik ablakban a , normál" rajzot je- 
lenítsük meg, a következőben pedig az 
, árnyékváltozatot". Az , árnyékválto- 
zat" fényforrásainak megváltoztatásá- 
hoz a VersaCAD a , Ouick-Render" 
modult használja. Ezeket az Auto- 
CAD-hez külön be kell szerezni. 

Van olyan VersaCAD 386-ba integ- 
rált makrofunkció is, amely lehetővé 
teszi a billentyűbeadások , bevágását" , 
ezenkívül a makrókat egy C-hez hason- 
ló nyelven programozni is lehet. A 
CLP-nyelv azonban jelentős betanulási 
időt igényel. 

Az idegen programokkal folytatott 
adatcsere, akárcsak az AutoCAD-nél, 
a VersaCAD esetében is jól ki van épít- 
ve. Így mindkét programnak van DXF- 
import és DXF-export funkciója, vala- 
mint adatfeldolgozó lehetősége az 
IGES-interfésszel. 


Eredmény 


Az AutoCAD és a VersaCAD 
összehasonlításával nem lehet eldönte- 
ni, melyikük a győztes. Mindkét prog- 
ram teljes mértékben megfelelő a pro- 
fesszionális felhasználásra. Az új 386- 
os verzióban szembeötlően megjavítot- 
ták az idő szempontjából kritikus funk- 
ciókat. Aki már dolgozik az AutoCAD- 
del, és összeszokott vele, minden bi- 
zonnyal megmarad mellette. Azoknak 
viszont, akik most kezdenek dolgozni, 
célszerű megvizsgálni mindkét progra- 
mot, hogy eldöntsék, melyiket VASAR 
rugalmasabb segédeszköznek. 


VEZE PDannonSoft Kft. SAN ENEEZEB 
HEEHENIBp. 1399. Pf. 701/65 . UNNNNHHEER 


PannonSoft szoftverkönyv- 
tárunk közel 700 program- 
lemezt ölel fel, melyet a 
legkiválóbb amerikai és 
nyugatnémet programkí- 
nálatból állítottunk össze 
gondos válogatás után. A 
témakörök az alábbiak: 
JÁTÉKOK — UTILIIY — 
SZÖVEGSZERKESZTEÉS— 
KÖNYVELÉS — ÜZLETI 
PROGRAMOK — GRAFI- 
KAI . PROGRAMOK  — 
ASZTROLÓGIA — ADAT- 
ÁTVITEL, ADATVÉDELEM . 
— INFORMATIKA — BA- 
SIC, PASCAL, TURBO- 
PASCAL, ,C" PROGRA- 
MOK, OKTATÁS — MATE- 
MATIKA — NYELVTANU- 
LAS — WINDOW — DTP 
— dBASE — EGA — VGA 
eszi, 


1 lemez 359 Ft/db 
2—5 lemez 339 Ft/db 
6—25 lemez 319 Ft/db / 
26—50 lemez 299 Ft/db 
51—100 lemez 289 Ft/db 
101 lemeztől 279 Ft/db 
Katalóguslemez — 149 Ft/db 
3,5" lemezfelár 120 Ft/db 
( áfa) 


Kérje részletes katalógusunkat, 
díjtalanul megküldjük! 

Szállítás a megrendelés kézhezvé- 

telétől számított 24 órán belül pos- 

tán, utánvéttel, gondos csomago- 

lásban. 

PannonSoft 

Számítástechnikai Kft. 

1399 Budapest, Pf. 701/65. 
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Míg a mindennapi irodai 
alkalmazásokhoz 
rendszerint elegendő egy 
VGA-kártya, addig 

a professzionális CAD- 
vagy DTP- területeken 
nagyobb felbontású 

és kiterjedtebb 
színválasztékú gyorsabb 
kártyákra van szükség. 


legtöbb felhasználó elégedett 

egy normál VGA-kártyával. 

A 640X480 képpontos fel- 
bontás és az a lehetőség, hogy a 
262 144-es színpalettából egyszerre 
256-féle színt ábrázolhatunk, a min- 
dennapi használatban minden kívánsá- 
got kielégíthet. Merőben más a helyzet 
a professzionális grafikus, a DTP- 
vagy a CAD-felhasználói területeken, 
ahol hamar a VGA -szabvány korlátai - 
ba ütközünk (a maximális színnompa 
csak a korlátozott, 320 X 200 képpont- 
nak megfelelő  CGA-felbontásnál 
használható). 

A professzionális felhasználói terü- 
letek számára a piacon olyan kártyákat 
kínálnak, amelyek messze felülmúlják 
a VGA-szabványt, sőt magát a szuper- 
VGA-t (800X600 képpont) vagy az 
Extended-VGA-t (1024X768 kép- 
pont) is. Annak érdekében, hogy a 
High-End grafikus kártyák végérvé- 
nyesen áttekinthetetlenné vált piacán 
tájékozódni lehessen, táblázatainkkal 
széles körű piaci áttekintést adunk. 
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Szuper VGA 
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High-End 
grafikus kártya 
TMS 34010-zel 


Százszámra 


A listába csak a saját grafikus pro- 
cesszorral rendelkező nagyfelbontású 
kártyákat vettük fel. , Nagy felbontás" - 
ként minimálisan 1024X 768 képpon- 
tot definiáltunk. Majdnem 100 kártyát 
mutatunk be, amelyek jellemzői gyak- 
ran felülmúlják a minimális követel- 
ményt. Az uralkodó a maximálisan 
1280X 1024 képpontos felbontás. 

A felbontás és a színek ábrázolása 
közvetlenül összefügg a rendelkezésre 
álló Video-RAM-mal. Az 1024xX768 
képpontos, egyszerre 256-féle szín áb- 
rázolására lehetőséget nyújtó felbon- 
táshoz 768 bájtos tároló szükséges (1 
bájt képpontonként, 1 Kbájt soron- 
ként). A RAM kiépítettségének és a 
választott felbontásnak megfelelően a 
bemutatott kártyák egyszerre 16, 256, 
4096, sőt akár 16,7 millió-féle szín áb- 


Nagyfelbontású 
grafika 

finoman meg- 
különböztetett 
színárnyala- 
tokkal — ez 

az itt bemuta- 
tott valamennyi 
kártya 
kimagasló 
jellemzője 


rázolására alkalmasak. A kártya 
RAM-kiépítettségétől függően 256-tól 
16,7 millióig választható meg a színek 
száma. 

A kártyák saját processzora további 
lehetőségeket is garantál. Az integrált 
grafikus processzor a számítógép 
CPU-jától függetlenül végzi el a számí- 
tásokat, meggyorsítva a képernyő fel- 
építését. 

A profi felhasználóknak szánt ilyes- 
fajta teljesítmények természetesen nem 
olcsók. Csupán a grafikus kártya is né- 
hány ezer márkába kerül. Ehhez hoz- 
zájön még egy olyan monitor. ára, 
amely illeszkedik a nagyfelbontású 
kártyához, és kell még egy nagy teljesít- 
ményű számítógép is. A minimális kö- 
vetelmény a 386-os 20 MHz-cel. 
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Koprocesszorok 


Egymásra nézve 


A koprocesszor fogalma 
elsősorban a CAD- 
programok kapcsán 
bukkan fel. Honnan 
származnak ezek 

a segédáramkörök, és mit 
jelentenek a gyakorlatban? 
— erről szól alábbi írásunk. 


! 


inden IBM-kompatíbilis sze- 
MI mélyi számítógép agya a" 


mikroprocesszor, amely — a 


készülék kivitelétől függően — 8088/ / 


8086, 80286, 80386SX, 80386 vagy 
80486 típusjelű lehet. A számok nagy- 
sága a teljesítményre utal. A processzor 


különféle perifériákkal vezérli a PC-t. / 
Eközben bizonyos számolási művele- / 
; sabb, hiszen nincsenek vezetékek a fő- 


tek csorbát szenvednek, így például a 
80X86 nem tudja közvetlenül feldol- 
gozni a lebegőpontos számokat. Ha er- 
re mégis szükség van, akkor speciális 


szoftverrutinok egész számmá alakítják / 


a szóban forgó értéket (megszorozzák 
tíz valamelyik hatványával), végrehajt- 
ják a számítási műveletet, majd az egész 
számot visszaalakítják lebegőpontossá. 
Mivel ehhez sok időigényes parancsot 
kell végrehajtani, meglehetősen lassú a 


nehézség már a koprocesszor beszerzé- 
, sekor és beépítésekor felmerül. A ko- 
processzornak ugyanis illeszkednie kell 
a főprocesszorhoz, mint ez a táblázatból 
látható. 


Főprocesszor Koprocesszor 


A 80486-os mikroprocesszor külön- 
legessége az integrált koprocesszor. 
Ennek az az előnye, hogy a matemati- 
kai parancsok feldolgozása még gyor- 


processzor és a koprocesszor között, mi 
több, a két processzor párhuzamosan is 
működhet, azaz egyidejűleg hajthatnak 
végre parancsokat. 

Ami a koprocesszorok. órajel-frek- 
venciáját illeti, fel kell lapozni a PC re- 
ferencia-kézikönyvét. A koprocesszo- 
rok órajelének sebessége általában 7 
része a főprocesszorénak. Egy 12 


. MHz-es AT-hez ezek szerint a 80287- 


szoftverszerű feldolgozás. Különösen / 


igaz ez a CAD-programok esetében, 
amelyekben majdnem minden műve- 
lethez rengeteg vektorszámítást kell el- 


es áramkör 8 MHz-es változata szüksé- 


ges. Ha a PC-ben (elsősorban lapto- / 
poknál) áramtakarékos processzorok / 


. vannak, ilyen pl. a 80C€286-os, akkor a 


végezni, másodperceket, sőt perceket / 


is igénybe véve. Ezalatt a rendszer le 
van blokkolva, s a felhasználó várakoz- 
ni kénytelen, kivéve ha a gépben ko- 
processzor is található. 


A koprocesszor olyan második pro- ! 
cesszor, amelyet különleges matemati- 
kai feladatok végrehajtására fejlesztet- 


tek. Ha a főprocesszor intenzív számítá- 
. dig használható az Intel 8087. 


sokra vonatkozó parancsokat kap, ak- 


kor ezeket a koprocesszornak továbbít- 


ja. Minthogy ez utóbbi már egy-két üte- 
men belül is képes feldolgozni igen 
komplex feladatokat, a főprocesszor a 
legtöbb esetben megvárja a koprocesz- 
szor válaszát, és csak ezt követően foly- 
tatja feladatát. A gyakorlatban mindez 
sajnos nem is olyan egyszerű. Az első 


koprocesszoroknak is , C" típusúaknak 
kell lenniük (pl. 80C827). 

Több kompatíbilis PC-be azonban 
nem az eredeti Intel processzorok van- 
nak beépítve. Különösen a NEC egyik 
, kompatíbilis?" processzora, a NEC 
V20 közkedvelt, nagyobb sebessége 
miatt. Mivel ehhez a processzorhoz 
speciális BIOS-verzió járul, nem min- 


Kompatíbilitásra nemcsak a procesz- 
szor szempontjából törekednek a gyár- 
tók ; a koprocesszorok vonatkozásában 
is gondoltak már a korszerűsítésre és az 
utólagos beépítésre. Jó példa a ,, Wei- 
tek"-koprocesszor. Igaz, akompatíbili- 
tás fogalmát némiképp korrigálni kell: 
a különböző hardver-módosítások kö- 


CAD (- 


! vetkeztében a Weitek nem igazán kom- 


patíbilis a 80X87-tel, hanem saját, lé- 
nyegesen gyorsabb parancsai vannak, 
amelyeket a vezérlőszoftvernek szintén 
fel kell tudni dolgoznia. Igazából az IIT 
XC87 típus kompatíbilis. 

A koprocesszorok pótlólagos besze- 
relése kapcsán közelebbről meg kell 
vizsgálni a szoftvert is. Sajnos csak ke- 
vés olyan program van, amely támogat- 
ná a meglévő koprocesszort. A legtöbb 
esetben még a koprocesszor jelenlété- 
nek regisztrálására sem kerül sor, nem- 
hogy az együttműködésre. Ezért a ko- 
processzor beszerzése előtt számba kell 
venni, melyek azok a programok, ame- 
lyek valóban igénylik és használják is 
azt. Rendszerint ilyenek a már említett 
CAD-programok (pl. az AutoCAD, 
melynek 10.0-s változata és az Auto- 
CAD 386 koprocesszor nélkül már 
nem is fut), a (VersaCAD, az Auto- 
Sketch, a GFA CAD vagy az Easy- 
CAD, de az olyan tudományos progra- 
mok is, mint az IC-szimuláció (pl. 
PSPICE) lényegesen gyorsabbá válnak 
a koprocesszornak köszönhetően. 

Valamelyest javítják a szoftverhely- 
zetet az új C- és Pascal-compilerek, 
amelyek szinte valamennyien lehetővé 
teszik a koprocesszor megszólítását 
vagy annak szoftverszerű emulálását. 

jeg) 


MENNE NN 111 111171 
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(C) 1990 Markus Hahner 


ÉSE Est ke áz, ELT a E zzák MET j 
j A program ellenőrzi a hardverkonfigurációt. 
Az 1-es bit megmutatja, van-e koprocesszor. ) 
Figyelem! A program nem működik az olyan számító- ) 
gépen, amely 486-os processzort tartalmaz, abban j 
ugyanis a koprocesszort a főprocesszorra integrálták. ; 

) 
VITTE 4 MAT AY TM aATMT ML HŰTT 


uses dos; 


var regs : registers; 


begin 


writeln; 
write(!80x87 ist ím PC !); 


intr($11,regs) ; 
if ((regs.ah and $0002) shr 1) - 0 
then begin writeln( "vorhanden! ) ; 
end 
else begin 
writeln( "nicht! vorhanden! ) ; 
end; 


writeln; 
end. 
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Digitalizálók 


Nemcsak az egér alkalmas 
az összkomfortos 
programvezérlésre. 

A drágább digitalizáló 
táblák jobban megfelelnek 
a CAD-alkalmazásokhoz. 


digitalizálóknak  (digitalizáló 

A tábláknak) csupán alárendelt 

szerep jut a PC-alkalmazások- 

ban. A CAD-szektorban azonban fon- 

tos hardverfelszerelésekké válnak. Ert- 

hetően, hiszen számos előnyük van az 
egerekkel szemben. 

Míg az egérrel derekasan száguldoz- 
hatunk a képernyőn, a menü bekerete- 
zett részein, a digitalizáló esetében a 
menük a táblára felhelyezett felirato- 
zott fólián találhatók. Így több menü- 
pontra közvetlenül is ráugorhatunk, 
amely jelentős időmegtakarítást ered- 
ményez. Minthogy az előtéteket pik- 
togramok tarkítják, az utasítások köny- 
nyebben észrevehetők, mint a kép- 
ernyőn elhelyezkedő unalmas oszlopo- 
kon és listákon. 

Miközben az egérrel csak relatív 
mozgásokat tehetünk, a digitalizáló 
tábla működése , abszolút" , ami defini- 
ált hozzárendelést jelent a táblapozíció 
és a képernyőpont között. 

Különféle kivitelű és méretű digitali- 
zálók kaphatók. A következőkben két 
négyzet alakú 12 colos táblát és egy 
DIN A3 típusút, a , Summasketch II- 
t", a , Calcomp 23120"-at és a , CRP- 
Koruk A3"-at hasonlítjuk össze. 

A Summagraphics Summasketch II[- 
jének aktív négyzet alakú felülete 
300xX300 mm, helyigénye ehhez ké- 
pest csekély, mindössze 41,5X41,5 
cm. Mutatóként ceruzaszerű eszköz 
vagy négynyomógombos kurzor. áll 
rendelkezésre (16-nyomógombos kur- 
zor külön beszerezhető). A ceruzának 
két billentyűfunkciója van: az egyiket 
az oldalt elhelyezett kék nyomógomb, 
a másikat pedig egy nyomóérintkező 
valósítja meg, amely a , ceruza hegyét" 
a táblára nyomva kiváltja a szükséges 
funkciót. A műanyag mutatócsúcsot 
normál golyóstollbetétre is ki lehet cse- 
rélni, így szükség esetén írni lehet vele. 

A ceruza elsősorban szabadkézi raj- 
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univerzálisan 


Summasketch II: 
használható, mivel számos felhasz- 
nálói program közvetlenül támo- 
gatja 


Calcomp 23120: kompatíbilis a 


Summagraphics típussal, ezért 


sokoldalúan használható 


zoláshoz alkalmazható, mivel — akár- 
csak egy valódi ceruzát — könnyen 
kézben lehet tartani. A négynyomó- 
gombos kurzor azonban jóval ponto- 
sabb. Az érzékelőtekercs közepén lévő 
fonálkereszt precíz munkát tesz lehető- 
vé. Annak érdekében, hogy az aktív 
felület szélén is biztonságos legyen a ve- 
zetés, célszerű megoldás a tábla széles 
pereme. A kurzor alsó fele bársonnyal 
van bevonva, hogy csúsztatáskor ne ke- 
letkezzen zaj. A tábla a soros interfé- 
szen keresztül csatlakozik a számító- 
géphez. Az áramellátásról dugaszolha- 
tó tápegység gondoskodik. A táblát a 
hátoldali kapcsolóval  helyezhetjük 
üzembe, amit felül jobb oldalon, egy 


Nagyitóval és fonálkereszttel 


zöld LED jelez vissza. Ez a lámpa vil- 
logni kezd, ha a ceruza, illetve a kurzor 
elhagyta a tábla fogadóképes tartomá- 
nyát, azaz ha kb. 2 cm-rel távolodunk a 
rajzfelülettől. Ez a távolság elegendő 
ahhoz, hogy a vastagabb előtétről vala- 
mit letapogassunk. 

A Summasketch II minden gond 
nélkül csatlakoztatható az AutoCAD- 
hez és különféle más CAD-progra- 
mokhoz. A Summagraphics által defi- 
niált átviteli formátumnak éppúgy ve- 
zető szerepe van, mint a Microsoft-for- 
mátumnak az egerek esetében. Rend- 
szerint csupán ki kell választani a táblát 
a szoftver megfelelő menüjéből, ahol 
általában , MM 1201" a jelölése. To- 
vábbi lépésekre, pl. rezidens meghajtók 
vagy hasonlók betöltésére nincs szük- 
ség. 

Hogy a digitalizálót még univerzáli- 
sabban lehessen használni, a Summa- 
sketch tartozéka egy ADI-meghajtó 
(más Autodesk-termékekhez; pl. az 
Autosketch-hez és az Autoshade-hez), 
valamint egy meghajtó az MS-Win- 
dows számára. Rendelkezésre áll a 
Microsoft-egér emulációja is, a táblát 
tehát valamennyi programban egértá- 
mogatással is használhatjuk. Ebben az 
esetben azonban hozzá kell szoknunk 
az egérről a digitalizálóra való átállás- 
hoz, mivel a karunkkal lényegesen na- 
gyobb mozgást kell végezni. A kurzor- 
ral vagy a ceruzával eredeti rajzokat is 
digitalizálhatunk, mivel a táblának sok- 
kal nagyobb az ismétlési pontossága, 
mint az egéré. Mindaddig, amíg a ceru- 
za nem hagyja el a felvételi tartományt, 
fixen kapcsolódik a képernyőkurzor- 
hoz. Ezzel ellentétben egy egérnek 
nincs megfelelő eszköze eredeti rajzok 
beviteléhez. 

A Calcomp 23120-nak ugyancsak 
300 xX 300 mm-es aktív felülete van. OI- 
dalsó széle azonban csupán 3 cm, alsó 
széle pedig 5 cm, így a négynyomó- 
gombos kurzor vezetésekor ujjunk az 
aktív felület szélén végzett munkáknál 
oldalirányban könnyen lecsúszhat. 

A táblához szintén szállítanak ceru- 
zát és négynyomógombos kurzort, 
amihez még 16-nyomógombos nagyító 
is beszerezhető. A kurzor fonálkereszt- 
je valamivel finomabb, mint a Summa- 
sketch II-é, így még jobb pozicionálás 
valósítható meg. A vezetékek azonban 
mindkét mutató esetében túl vastagok 
és merevek ; akadályozzák a munkát, és 


Digitalizálók 


Kompatíbilis a következővel: / Summagraphics MM 1101 Microgrid 


Tartozékok: 


Termék 
Munkafelület: 


Maximális kurzortávolság: 


ceruza, négynyomógombos kurzor, 9/15 pólusú, soros adapter, Microsoft 


egéremulátor, meghajtók (ADI és MS-Windows) 


16-gombos kurzor 
1493,40 DM 


-4- nagyobb megengedett kurzortávolság 
-- be-/kikapcsoló 


Ár (4 MWST): 


Véleményünk: 


— nincs védőfólia 
— angol kézikönyv 


Termék: 


Kompatíbilis a következőkkel:I Summagraphics MM 1201 ASCII, Binary, Calcomp 2000 ASCII, Binary, 
Wedge, Mouse Systems Maus 


Houston Instruments Hi Pad, Hitachi ASCII, GTCO ASCII, Binary 


ceruza, négynyomógombos kurzor, 9/15 pólusú, soros adapter 
16-gombos kurzor 
1561,80 DM 


-- nagyobb megengedett kurzortávolság 
-- kiterjedt kompatibilitás 

-k szoftver/hardver programozhatóság 
-- védőfólia 


Munkafelület: 
Maximális kurzortávolság: 


Csatlakozó: 


Részlegesen kompatíbilis 
a következőkkel: 


Tartozékok: 


Ár (rt MWST): 


Véleményünk: 


— nincs be-/kikapcsoló 
— vastag, kényelmetlen vezetékek a ceruzán és a kurzoron 


CRP-Koruk A3 
kb. 330X420 mm (DIN A3) 
Summagraphics, MM 1812 


ceruza, vagy négynyomógombos kurzor, Microsoft egéremulátor, 
meghajtók (ADI, MS-Windows, Drafix, Generic Cadd, Pictures by PC, 
Grafiksoftware Takavor) 


Termék: 

Munkafelület: 

Maximális kurzortávolság: 
Csatlakozó: 

Kompatíbilis a következővel: 


Tartozékok: 


Menüfólia az AUtoCAD, a Lotus 1—2—3, a Ventura Publisher 

és a Timeworks DTP számára, billentyűzetszimuláció, ceruza és kurzor 
egyidejű csatlakoztatása 

Ár (4 MWST): tábla: 1879,86 DM, 

négynyomógombos kurzor: 233,70 DM, 
ceruza: 210,90 DM 


-- resetbillentyű 
-- védőfólia 

-4- sok bővítési lehetőség 

-4- bőséges dokumentáció 

— túl rövid maximális kurzortávolság 
— nincs be-/kikapcsoló 


Véleményünk: 


I CAD 


kedvezőtlen súlyelosztást eredményez- 
nek. 

A ceruzának nincs külön nyomó- 
gombja, a csúcs lenyomásával kezelhe- 
tő. A kurzor alsó felét védőborítás nél- 
kül hagyták, ezért a mozgások zavaró, 
csúszási zajt keltenek. Célszerű, ha 
ezen egy kevés bársony felhasználásá- 
val saját magunk segítünk. 

Akárcsak a Summasketch II-nél, itt 
is LED jelzi a bekapcsolt állapotot, bár 
ennek színe nem zöld, hanem sárga. Ez 
a LED villog, ha a mutató elhagyja az 
aktív felület érzékeny tartományát, 
azaz 2,5 cm-t meghaladó magasságban 
van. 

Az áramellátásról külső tápegység 
gondoskodik. Mivel nincs hálózati 
kapcsoló, kikapcsoláskor ki kell húzni a 
csatlakozódugót. 

A szabványos Calcomp 23120 csat- 
lakoztatási szempontból megfelel a 
Summagraphics (MM 1201) szabvá- 
nyának. Ezenkívül más formátumok- 
hozis programozható. A tábla emulálja 
a Calcomp 2000-t, a PC rendszerű ege- 
ret, és imitálja a Houston Instruments 
HI Padet, a Hitachi Tigert, a GTCO-t, 
valamint a Kurtat. 

Az emuláció és az imitáció között az 
a különbség, hogy imitációkor ugyan 
átadódik a formátum, a rendszer azon- 
ban nem reagál a vett parancsokra, 
amely korlátozásokkal jár. Az átkap- 
csolás kétféleképpen valósítható meg: 
szoftverszerűen csupán egy rövid kó- 
dot kell elküldeni, amely batch-fájlként 
realizálható, és a tájékoztatóban pon- 
tosan le van írva. Hardveres átkapcso- 
láskor az aktív felület felső szélén talál- 
ható menüsávot használjuk. A külön- 
féle üzemi paramétereket itt lehet kivá- 
lasztani. 

A Calcomp nem igényel külön szoft- 
vert. Az installációs kézikönyv több- 
nyelvű. A legfontosabb pontokat 10 ol- 
dal tartalmazza. További információ- 
kat közöl a 45 oldalas angol nyelvű fel- 
használói kézikönyv. Ebben valameny- 
nyi adatbemeneti- és adatkimeneti- 
formátum megtalálható; ez az önálló 
programozás szempontjából érdekes. 

Az utolsó jelölt a CRP-Koruk A 3, 
amelynek neve már árulkodik munka- 
felületéről. A gyártó, a német CRP a 
DIN méretek felé orientálódik: A4-es 
és A3-as munkafelületű modelleket kí- 
nál. A táblaméret a széles peremeket is 
beleértve 54X42 cm (szélességX ma- 
gasság), elülső magassága 3 cm, hátul 5 
cm-es, felállított lábakkal pedig 9 cm- 
es. Éppúgy, mint a Calcomp digitalizá- 
lón, itt is külön védőfólia van felhelyez- 
ve, amely alatt jól rögzíthetjük a menü- 
ket vagy a hasonlókat. Ezek azonban 
lehetőleg ne legyenek vastagok, mert 
ha a kurzor több mint kb. 0,5 cm-rel el- 
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távolodik az aktív felülettől, akkor 
megszűnik a kapcsolat. A fólia felül — 
sajnos igen kedvezőtlenül — két kétol- 
dalas ragasztócsíkkal van rögzítve, és 
nem vehető le. 

Az áramellátásról dugaszolható táp- 
egység gondoskodik, amely nem kap- 
csolható le. A tábla hátoldalán lévő 
nyomógombbal csak resetelni lehet. 

A PC-csatlakoztatás ugyanolyan, 
mint a két konkurens termék esetében, 
azaz a soros interfészen keresztüli. A 
CRP A3 is kompatíbilis a Summagra- 
phics szabvánnyal. Installáláskor leg- 
célszerűbb az MM 1812 kiválasztása, 
amely a Summasketch II Professional- 
nek felel meg (munkafelülete 18X12 
col). Ha a programban nincs ilyen lehe- 
tőség, akkor az MM 1201-gyel is mű- 
ködik az illesztés, szükség esetén meg- 
felelő méretkorrekcióval. A CRP A3- 
mal szállítják a Takavor rajzolószoft- 
vert is, amely a közismert Dr. HallolI[- 
nak felel meg. Az installációs program 
a CRP-tőól származik, és alkalmatlan 
nyomtatóillesztéseket is tartalmaz. A 
HP Laserjet a kézikönyv állításával el- 
lentétben csak sorosan csatlakoztatha- 
tó, ami a gyakorlatban igen ritkán for- 
dul elő. A Takavoron kívül a felhaszná- 
ló egy lemezt is kap, számos hasznos 
helppel. Így pl. vannak meghajtók az 
olyan programok számára, mint ami- 
lyen az Autosketch, a Drafix, a Generic 
Cadd, a Pictures by PC vagy az MS- 
Windows, valamint van egy primer 
meghajtó is. Ez utóbbi alapjában véve 
megfelel egy Microsoft egér-emuláció- 
nak, és számos egérorientált program 
használatát teszi lehetővé. 

A CRP-tábla, a ceruza, illetve a kur- 
zor nem tartozik össze, hanem egymás- 
tól független árucikk. Egyenként kell 
tehát megrendelni ezeket; a készlet 
nem tartalmazza a két mutatót. A tesz- 
telést négybillentyűs kurzorral végez- 
hetjük, amelynek alsó oldalán — a Zzaj- 
talan munkához — bevonat van. A ház 
igen rövid, ezért nem jól fekszik a kéz- 
ben. A nyomógombokat csak akkor 
tudjuk elérni, ha mutatóujjunkat erő- 
sen behajlítjuk, ami már kis idő után is 


kellemetlen lehet. Normál körülmé- / 


nyek között a CRP A3 csak egy mutató 
csatlakoztatását teszi lehetővé, bár egy 
külön egységgel, a CRP-MIix-szel a ce- 
ruzát és a kurzort egyszerre is használ- 
hatjuk. 

A CRP számos bővítési lehetőséget 
is kínál. Az AutoCAD számára például 
speciális menüfólia áll rendelkezésre, 
szoftverrel együtt. Ugyancsak kínálnak 
menüfóliákat a Ventura Publisherhez, 
a Timeworkshöz és a Lotus 1—2—3- 
hoz. Ujnak számít az a billentyűzetszi- 
muláló, amelynél a tábla univerzális 
raszterfóliával van lefedve. Minden 
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CRP-Koruk A3: Főleg a kiegészítő 
opciók teszik érdekessé 


rasztermezőhöz 
egy karakterláncot, amelyet kattintás- 


sal lehívhatunk. A digitalizáló leadja 


ezt a jelsorozatot, amelyet az aktuális 
program billentyűzetról végzett be- 
adásként értelmez. 

Dicséretre méltóak a részletes angol 
és német nyelvű dokumentációk. A ke- 


zelési utasítás terjedelme 126 oldal, a ! 


Takavor leírásáé pedig 108 oldal. 
Részletesen közlik az installációt és a 
legfontosabb programokhoz illesztést. 
Példák vannak felsorolva kész alprog- 


ramok formájában, ezeket a tábla Ba- ! 


! sic, Pascal és C nyelvvel kapcsolatos 


használatakor alkalmazhatjuk. 

A három tábla összehasonlításakor 
előnyök és hátrányok tartják egyen- 
súlyban a mérleget. A Summasketch II 
a legolcsóbb tábla. Ennek ellenére ki- 


, szerelése — a ceruzával és a négynyo- 


mógombos kurzorral — komplettnek 
tekinthető. Hátránynak számítanak — 
legalábbis német nyelvterületen — az 
angol nyelvű kézikönyvek. A Calcomp 


. 23120-nál meggyőző a programozha- 
. tóság és a megengedett kurzortávolság 


kedvező mérete. Kényelmetlenül ke- 


. zelhető viszont a bemeneti készülék. 


hozzárendelhetünk / 


Jóllehet a CRP Koruk lényegesen 
többe kerül, mint másik két versenytár- 
sa, azonban nagyobb munkafelületet 
kínál. Mivel mind a három készülék 
Summagraphics-kompatíbilis, illeszté- 
si problémák csak nagyon ritkán lép- 
nek fel. Ha ezt az üzemmódot nem kí- 
nálják, akkor széles körű emulációs és 
imitációs képességei miatt a Calcomp 
digitalizálójának van a legjobb esélye a 
sikeres csatlakoztatásra. Az AutoCAD 
kezelése ugyanolyan, mint más CAD- 
programoké. A mindenkor rendelke- 
zésre álló egéremulátor következtében 


. a tábla számos grafikai programmal is 


használható. 
EI 


A Computer Panorámában már több- 
ször foglalkoztunk a svájci Point Line 
építészeti programjaival. A cég most há- 
rom új CAD-programmal rukkolt ki. A 
Point Line Drafter lerövidíti a kézi raj- 
zolás idejét. A , Point Line Designer" 
térhatású grafikus program, amellyel 
satírozni is lehet, mégpedig tetszés 
szerinti nézetekből. Már a tervezés so- 
rán is lehetséges be-, illetve körüljárni a 
képernyőn felvillanó objektumokat. A 
grafikák — számítógépes kiadványszer- 
kesztési alkalmazások számára — Post- 


CAD-programok, tarka grafikák 


Script formátumban is megkaphatók. 
A , Point Line Painter" utófeldolgo- 
zásra szolgál; segítségével AutoCAD 
Slide-ban vagy Autoshade Formatban 
olvashatók be a rajzok, tervek. 

A Point Line szoftverekhez illeszkedő 
hardver nem túl igényes. Megteszi egy 
PC, amely 640 KB RAM-mal, EGA/ 
VGA monitorral és merevlemezzel ren- 
delkezik. 

Lapunk nyomdába adásának idején a 
szoftvernek még csak az angol nyelvű 
változatát árulták. 
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SZOFTVER ÚJSÁG 


Az ,, ms.showcursor" és az , ms.hidecursor?" esetén ügyel- 
jünk a páronkénti használatra. 


Az alkalmazói programban folyamatosan le kell kérdezni az 
egér állapotát, erre szolgál az , ms.status"? utasítás. Az aktuális 
pozíciókat megtudhatjuk az , ms.xpos" és az ,, ms.ypos" segít- 
ségével. Ha az egér gombjaira vagyunk kíváncsiak, akkor pedig 
olvassuk ki helyzetüket az , ms.buttonstatus" függvénnyel. Ha 
a kapott érték 1, akkor a bal, ha 2, akkor a jobb, ha 3, akkor 
mindkettő, 0 esetén pedig egyik gomb sincs lenyomva. 


Egyszerű esetben elég, ha egy WHILE ciklussal kérdezünk 
le. Ha azonban az idő kincs, például mérési rendszereknél, ak- 
kor célszerű a megszakítási technikát részesíteni előnyben. 


A demoprogram futása során folyamatosan leolvashatjuk a 
pozíciót, és agombok állapotát. A többszörös gombnyomás fel- 
ismerésére szolgál az ,,ms.clickstatus"? utasítás. Nullát vagy 
egyet ad vissza eredményül, attól függően, hogy a bal vagy a 
jobb gombot észlelte-e. Ekkor az , ms.clickcount"-ban a lenyo- 
mások számát kapjuk meg, míg az utolsó lenyomás koordinátáit 
az ,, ms.xclickpos" és az , ms.yclickpos"? tartalmazza. 

Hasonló célt szolgál az , ms.releasestatus" függvény, de itt a 
gombok elengedését figyeljük. Erre különböző kiválasztások- 
nál, például menüknél lehet szükség, hogy valójában rámutat- 
tunk és rákattintottunk-e a kívánt részre? 


A grafikus kurzor esetén a mutató képe egy 16X16 pontos 
kép, melynek az értékeit 16 bitenként, egymás után kell megad- 
ni. Itt az egyesek jelentik a bekapcsolt pontot. Ugyanilyen 
16 X16 pontos mátrix a maszk is. Így tehát a grafikus kurzort 32 
kettős (dupla) bájttal, azaz szóval (WORD) kell megadni. Elő- 
ször a maszk 16 szavát tároljuk, majd a kurzor alakját leíró 16 
szó következik. Ezeket az értékeket azután a XOR logikai függ- 
vénnyel módosítva jelenítjük meg. 

Ha a maszk valamennyi szava 0, akkor mindig a kurzor lát- 
szik. Ha az összes érték $FFFF, akkor pedig a kurzor , átlátszó" . 
Ez veszélyes lehet, mert egyes háttereknél a kurzorunk nem lát- 
ható. Célszerű a képnek legalább a keretét állandóra beállítani. 


Grafikus kurzor esetén még meg kell határozni az úgyneve- 
zett , HotSpot" pont x—y koordinátáit, tehát azt, hogy a kép 
mely részét kell figyelni a kiválasztásnál (például a nyil hegyét). 
Az érték 0—15 között lehet. 

Végül néhány szó az interrupt megoldásról. Az egér vezérlő- 
programjának van egy olyan megszakítási címe, amit átírhatunk 
úgy, hogy az a saját programunkra mutasson. Így minden olyan 
esetben, ha történik valami az egérrel, ezen a rutinon a sor. 


A demoprogramban ezt úgy mutatjuk be, hogy a paraméter- 
rel meghatározzuk, mely esemény hatására induljon el a meg- 
szakítás. A paraméterek meghatározására az alábbi bitértéke- 
ket vegyük figyelembe: 

0. egér mozgása 
1. bal billentyű lenyomása 
2. bal billentyű elengedése 
3. jobb billentyű lenyomása 
4. jobb billentyű elengedése 
Az 5 . . 15-ös bitek jelenleg nincsenek kihasználva. 


Az egyszerű programunkban, ha a jobb billentyűt lenyomjuk, 
az egérkurzor a képernyő bal felső sarkába ugrik. Ezenkívül 
megtudhatjuk azt is, hogy utolsó lekérdezés óta a kurzor relatíve 
mennyit mozdult el. A két relatív érték lehet negatív is, ilyenkor 
a —X a bal, a —Y a felfelé mozgást jelenti. 

Cikkünkben csak a szükséges funkciókat mutattuk be, nem a 
teljes 37-et. A többi információt a Microsoft cégtől kaphatjuk 
meg, ha visszaküldjük az egérhez adott válasz-levelezőlapot. 
Létezik még egy 32 oldalas kiadvány is, mint programozói refe- 
rencia kézikönyv, ehhez mellékelnek két lemezt is, Microsoft 
programnyelvekhez. 
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A paraméterátadás megoldása 
Turbo Pascal nyelven 


FUNCTION Pőeg( x : POINTER ) : Word; IBLINE( $5a/$58 ); 
FUNCTION POfs( x : POINTER ) : Hord; INLINR( $58/$5a ); 


PROCEDURE as graflursor( hotx, hoty : Word; 
image : POINTER ); 


BEGIN 
PARS 4: 
r.BX :- hotz; 
PG sz hoty; 
r.£5 :z Pőeg(inage); 
r.DX :z POfs(image); 
Intr( $33, r); 


Az egérfunkciókat megvalósító 
Guick Basic program 
"Rgér-Funkciók Ouick Basic V.4.x-hez 

"1989 P. Wollschlaeger. 
"Feltétel: MS-egér és aktív MS-egér meghajtó 


DECLARR SUB ms.setlnt (mZ, adrk) 
DECLARE FUNCTION ms.reset3 () 

DECLARE SUB ms8.showCursor () 

DECLARR SUB ms8.hideCursor () 

DECLARK SUB ms.status () 

DECLARE SUB ms.setPos (x2, y3) 

DECLARE SUB ms.clickStatus (b2) 
DECLARR SUB m8.setílimits (13, r4) 
DECLARR SUB ms.setYlimits (02, u2) 
DECLARE SUB ms.grafCursor (x2, y3, má) 
DECLARE SUB ns.textCursor (c3, sZ, m2) 
DECLARK SUB ms.mickey () 


" A compilert a OB /L paranccsal kell elindítani 
REM $INCLUDR: "0B.BI" 
DIM SHARED ireg AS Regfype, oreg AS Reglype 
"Für ein paar Bytes Assembler Code 
DIM asmz(5): COMMON asma3() 


"Globális Változók 


DIM SHARED ms.buttonStatus AS INTEGER 
DIM SHARED ms.xPos AS INTEGER 
DIM SHARRD ms.yPos AS INTEGER 


6S Jltidurog 


3333/1998" T008 T008"T096 1096" TO06"GPIT VIV 
GYZTGPZT IJET VOZT O9ZT BOZT OOZT 0997 VIVI 
99000 A 00 VIVA 

9902" 9092" 9902" IIT2I3T9II3T933T9 3372 VIV 
ÜNd 


0 NAAUOS 
x39g91"9u - Ámunp 


(NAN 
. LXAN :000T 02 T - T 40 
ÁSJOTRÁ 9 "ÁSZOTHX BE : gtttt, ONISN INIUd 
8 "P ALYI0T 
ÁJJOTU" 80 
9n3938" 9 
T 6 8n3235U03309"80 XTIRM 
9n3e3g "eg 


ah X SÁSZOTR. INId 

E "7 ALYIOT 

, URGgYTOTZOd AROH 9 egpuOÁTST ga02 Teg:2394. INIdd 
I "GZ 4ZV001 


( (9) XUSP]ULAÁVA "8 341398"88 


CEAJHA - (§)3USR 

3191, 000042 - (4)XuSe 

3U7-ognom: UE JI, VAH? - (£)xuze 
£-Jogand: — g"xp Aom OH? - (7)Xa3e 
X-JOBANIS "XI AON, 006AHA - (T)4uge 
p orozunjyf  p"xe Aom, BAPA? - (a)xuse 


JOSINJAOUS "38 


($XSPUJGUVS "9 "G JO8ANJJRI "9 


PSPIITIP9g JOZINI gnyT7ea3 , 


T LXAN 
(XAJ$IUR t $38em - $3gem 
($2 4 .UR.)TVA z XA 
$9 (YI 

Z€ OLT - TO 04 

an 7 $X8em 


JPUJOZANY SNITJPJZ P TRJRpE, 


519 


UTZ8 97 "00ZXOP9. 8 NA340S 
JOSANJApPT UT" SE 


EZPTOSIde39g JOZINY SNXTJRIZ 433, 


(RAK 


a ATTI." 9UMOJJOTTI "SA TNIdd 

OT "v A2VI0T 

SOGZOTTJÁT SA "SOGYOTTJK TSA : gt. ONISN INIdd 
6F "E AIVIOT 

(0) Sn3eggYorT9 "em 

F IXAN 

009 OLT - TF d0d 

(0) Sn3e3SYITTI 97 


LOATAS (NA 
, 9JJ9ZZÁ39 gWO3 393 V. INIUd 
£ AS 
PAGOÁUST GHOZ ggor, INIYd 
€ ASVI 
a —— BABOÁUST gu03 Teg, INIUd 
T Agy 
PABOÁUJT GUOZ SIUTW, INIUd 
0 Agy 
9038239003309 "98 39V) 103795 


£ "G ALVI0T 
SOgÁ"9m :SOgXOU : ggg. DNISN INId 
ZT "E ALVIOT 
913238" 93 
£ 0 8Nyeg5U0g3ng" ea ATIHK 
TA 911929439 9408 393pUTU : 9394. INIdd 
I "GZ AIVJOT 
.(TRg) A X "204-JOTTO. INIUd 
Op "7 ALVJOT 
.iPNOÁU 309408 Teg V. INIdd 


Op "T ALVIOT 


ah X "2704-1933, INId 
£ "7 ALYI0T 


p9 "007 804398"87 

10811950W8 " 94 

00LLHA "AALLER "0 J084n)3X93 97 
06T "OT S3TUTTXA398" 97 

0£9 "OT S3TUTTY398" 87 


d0ZS NAHI X199941-9ú JON 4I 


510 
193394 391. TI " 40709 


UADAINI SV ÁSZXOTRÁ"9ú (AUVHS RIC 
UAJALNI SV ÁSZXITRX" SB (YUVAS KIC 
CAJALNI SY 3UNOJZITT2" SU (AAVRS IC 
UADALNI SV SOgXOTTJÁ" SK (YUVAS HIG 
UAJALNI SV SOgZITTJZ 98 (YUVHS RIC 


DVSI((1 dHAIHOZS 


SUB ms.clickStatus (b2) 
ireg.ax - 5 
ireg.bx - bi 
INTERRUPT $H33, ireg, oreg 
ns.buttonőtatug - oreg.ax 
m8.clickCount - oreg.bx 
n8.xÜlickPos - oreg.cx 
mg.yClickPos - oreg.dx 

END SUB 


SUB ns.grafCursor (xZ, y2, má) 
ireg.ax : 9 
ireg.bx 2 x 
ireg.ex -y 
ireg.dx - mé 
INTERRUPT $HJ33, ireg, oreg 
RND SUB 


SUB ms.hideCursor 

ireg.ax - 2 

INTERRUPT $H33, ireg, oreg 
END SUB 


SUB ms.mickey 
ireg.ax - 11 
INTERRUPT 4HJ33, ireg, oreg 


SZOFTVER ÚJSÁG 


ireg.bx - bZ 
INTERRUPT 4£H33, ireg, oreg 
n8.buttonSőtatus - oreg.ax 
ms.clickClount - oreg.bx 
m8.xClickPos - oreg.cx 
ms.yClickPos - oreg.dx 

END SUB 


FUNCTION ms.resetz 
ireg.ax - 0 
INTERRUPT £H33, ireg, oreg 
m3.regetZ - oreg.ax 

END FUNCTION 


SUB ms.setlnt (mZ, adrk) 
ireg.ax z 12 


ireg.cx - m$ 

ireg.dx - adrák 

INTERRUPT £H33, ireg, oreg 
END SUB 


SUB ms.setPos (xZ, y3) 
ireg.ax - 4 
ireg.cx - xZ 
ireg.dx - yA 
INTERRUPT $H33, ireg, oreg 


ireg.dx - mr 
INTERRUPT 4H33, ireg, oreg 
END SUB 


SUB ms.setllimits (02, uz) 
ireg.ax 8 
ireg.cx - 08 
ireg.dx - uz 
INTERRUPT $£H33, ireg, oreg 
END SUB 


SUB ms.showCursor 

ireg.ax - 1 

INTERRUPT 4H33, ireg, oreg 
END SUB 


SUB ms.status 
ireg.ax 2 3 
INTERRUPT 4H32, ireg, oreg 
ns.buttonStatus - oreg.bx 
ms3.xPos - oreg.cx 
ms.yPos - oreg.dx 


END SUB 


SUB ms.textCursor (cs, sz, m2) 


END SUB 


m8.xMickey - oreg.cx 
n3.yMickey - oreg.dx 
END SUB 


ireg.ax - 7 
SUB ms.releaseStatus (b3) ireg.cx z 12 


ireg.ax - 6 


Programiskola 


SUB me.setllimits (12, r4) 


ireg.ax - 

ireg.bx 

ireg.Cx 

ireg.dx - 

INTERRUPT $H33, ireg, oreg 


END 5UB Íge 


Grafika a Hercules-kártyával V. . 


Csak azok a rajzok igazán kifejezőek, amelyek el vannak látva a megfelelő 
feliratokkal is. Ezért sorozatunknak ebben a részében azokkal a funkciókkal 
foglalkozunk, melyekkel írni tudunk a Hercules-képernyóre. 


X olvasó bizonyára foglalkozott már azzal a kérdéssel, hogy 

szöveges üzemmódban hogyan jelennek meg a betűk a 
képernyőn. A Hercules-kártyán egy betűhöz vízszintes irány- 
ban 9, függőleges irányban 14 pont tartozik. Minden karaktert 
ilyen rácson lehet ábrázolni. Az egyes karakterek adatait ROM 
vagy EPROM tárolja. A Hercules-kártya karaktergenerátora 
átveszi ettől a ROM-tól a pontmátrix adatait, és átalakítja a mo- 
nitornak szóló jellé. 

A magunk elé kitűzött feladatunk az, hogy megírjunk egy 
olyan funkciót, amely felrajzolja az (x, y) pontba (a jel bal fölső 
sarka) a karakterek (lásd az 1. ábrát) valamelyikét. Mivel már 
tudjuk, hogy milyen folyamat zajlik le a Hercules-kártyában, 
egészen közel vagyunk ahhoz, hogy kitaláljuk, miként lehet a 
kártya ROM-jából vagy EPROM-jából kiolvasni a pontmátrix 


60 Computer 


PANORAMA 


adatait. A hardver sajnos megnehezíti e műveletet, ezért egy 
cselhez kell folyamodnunk: 

Tudjuk, hogy aPC BIOS-ROM-jában megtalálható az úgyne- 
vezett CGA jelkészlet, amelyben 8 X 8 pontból álló mátrix írja le a 
karaktereket. Ez a táblázat az FOOO: FA6GE címen (szegmens : of- 
szet) kezdődik. Itt persze csak a 0 . . 127 kódú karakterek talál- 
hatók meg. Ezek között vannak az angol ábécé kis- és nagybe- 
túi, a számok, az írásjelek és néhány különleges jel ; hiányzanak 
azonban a nemzetközi karakterkészlet jelei, a görög betűk, a 
matematikai jelek és a félgrafikus karakterek. A segítséget a 
GRAFTABL rendszerprogram nyútja azzal, hogy a hiányzó ka- 
karaktereket (128 . . 255) a RAM-ba helyezi. Az 1FH megsza- 
kításvektor ezek után megmondja, hogy melyik címen kezdődik 
a CGA karakterkészlet második felét tartalmazó táblázat. 
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ROM-ban (0 és 127 közötti kód) vagy RAM-ban (128 és 255 
közötti kód) van-e? Az első esetben a mátrix bájtjait közvetle- 
nül a bittérképbe másoljuk (57, 58. sor). Figyeljünk arra is, hogy 
az y koordinátát mindig megnöveljük 1-gyel! Ha a karakter 
kódja nagyobb 128-nál, akkor az 1FH megszakítás mondja meg 
a GRAFTABL karakterrészlet kezdőcímét. A megszakítás- 
vektorok címeit a 0000 szegmens tartalmazza. Egy vektor min- 
dig négy bájtos. Eszerint az IFH megszakításvektor kezdőcíme 
0000:007€. A következő négy bájt a kívánt grafikus karakter- 
készletre mutat. Az a probléma, hogy ebból a négy bájtból távoli 
mutatót kell előállítani, amihez definiáljuk az , ofszet" és a , szeg- 
ment" változót, valamint egy mutatót az IÍFH megszakítás cí- 
mére (40 . . 46. sorok). A következő sorokban a karakter mát- 
rixának szegmens-, és ofszetcímét számítjuk ki. A sorozatunk 
első részében bemutatott , movedata?" a mátrix adatait a bittér- 
képbe másolja. 

A , movedata" fölépítése : 

movedata (forrásszegmens, forrásofszet,! 

célszegmens, célofszet, 
másolandó bájtok száma); 

Ha a grafikus képernyő második lapját használjuk 
(ofszet—B800), akkor az 53. sort ennek megfelelően meg kell 
változtatni. A szegmens- és ofszetadatok számítására van egy 
másik lehetőség is. 

1 define , MAKE FAR POINTER(SEGMENT,OFF- 
SET) 


Clipper 


((void far ") (((unsigned long)! 
(SEGMENT) - 16) (OFFSET))) 


Z—-MAKE. FAR. POINTER(segment, offset); 


Végezetül az 57., 58. sor marad ugyanaz. 
Lehetséges volna egy olyan módszer is, amely már a fordítás 
alatt figyelmeztet: 


long int far "v—(long int far ") 0X0000007c; 
z—?v; /" figyelem: eltérő szinten indirekt "/ 


Kicsit körülményes lenne azonban az egyes karaktereket 
külön-külön megjeleníteni, ezért a 67..99. sorban leírt 
,, gy write? egész karakterfüzéreket (lezárásuk 10-val) rajzol föl 
a grafikus képernyőre. Mindez nyolc különböző irányban lehet- 
séges. 

Az utasítás formája: 

gr. write(x-koordináta, y-koordináta, 

a szövegre mutató vektor, irány); 
Használható azonban ez az alak is: 

gr. write(x-koord, y-koord, , szöveg", JOBBRA); 

A CGA karakterkészlettel a Hercules-kártya 43 sor, és so- 
ronként 90 karakter megjelenítésére alkalmas a szokásos soron- 
kénti 80 karakter és 25 sor helyett, ami 93,59o0-os növekedést 
jelent. m 


Szigorúan ellenőrzött adatok 


A Clipperben programozók energiájának nagy részét az adatok bekérése és azok 
ellenőrzése köti le, veszi el. Célszerű tehát gyártani egy beolvasórutint. 


hhoz, hogy korrekt adatokkal dolgozhassunk, a feldolgozás 
során állandóan figyelni kell a felhasználó által beírt ada- 
tokat, és különböző üzenetekkel kell figyelmeztetni, ha valami 
nincs rendben. Bár ez egy idő után unalmas, rutinmunkává válik, 
mégis sok hibalehetőséget rejt magában. 


Ezek a bekérések elvonják az időt és a figyelmet magáról a fel- 
adatról. Ezért készült az alábbi függvény. A függvény leírása 
után a BEKER.PRG-ban található egy egyszerű demonstráció. 


A függvény pontos szintaxisa a következő: 


GetNdx("GET: £ Nkifl 5 , c Nkif2 5 , CNkif3 - , (PICT: c Ckif45 ] 
[MEZO: c Ckif5 5 ] [HIBA : £ Nkif6 2 , c Nkif7 2 , c Ckif8 2 ] 
(KULCS: c Ckif9 5 ] (ELSO: c Ckif10 5 ] (URES:.t.1.f) 
(ELOZO:-:.t.1.£.] IRAKERDEZ:.t.1.f.] 
(FELTETEL: £ Ckif11 5 ] IMOD: 112]") 


Hatása: 

A CNkifl2, CNkif22 képernyő-koordinátáról bekér egy 
a Nkif3 2 hosszú adatot (kulcsot). Ha e kulcsú rekord szerepel 
az aktív adatbázis aktív indexével, akkor az aktív adatbázis 
a Ckif5 2 mezőjét (ha megadtuk) kiírja a bekért kód mellé. Ha 
a beírt kód nem létezik, hibaüzenetet ír, majd újra kéri a kó- 
dot. 

Paraméter: 

Ia GET:2: Megadása kötelező, ellenkező esetben hibaüzenetet 
kapunk, és a program futása befejeződik. C Nkifi1 - : A bekérés 
sor-koordinátáját adja meg C Nkif2 - : A bekérés oszlop-koor- 
dinátáját adja meg CNkif3 - : A bekérendő kulcs hosszát adja 
meg. 

Figyeljen a koordináták megadásánál arra, hogy a GET mellé ki- 
férjen az esetlegesen kiírandó mezőtartalom! 

a PICT:2 A "GET -tel bekérendő adat formájának maszkolá- 
sára szolgál. c Ckif4: : Lásd a"0 GET" utasításnál leírtakat! 
Alapértelmezés: csak számokat és space-t fogad el. 


62. Computer, 


TX MEZO:: . Ca Ckif5 - : A megtalált rekord mezőjének a ne- 
ve, amelynek tartalmát ki akarjuk íratni a beírt kód mellé. Több 
mezőnév  — megadása pl. így lehetséges:  MEZO: 
nev-t-cím-t-SubStr(fogl, 1,10) A mezők kiírásánál a függvény a 
következőképp jár el: — az egynél több szóköz helyére GEYEKGK 


szóközt tesz — a mezők tartalma közé egy "" karaktert helyez 
ahol a mezők megadásánál "-t-" karaktert talál). Ha ez a mezőki- 


írási forma Önnek nem felel meg, ne adja meg ezt az opciót! A 
mezőket a függvényből való visszatérés után a kívánt formában 
kiírathatja, mert a függvény a rekordmutatót a megtalált rekord- 
ra állítja. 8 
Alapértelmezés: nincs másik mezőtartalom-kiírás. 

a HIBA : 2 Megadása esetén egy általunk meghatározott kép- 
ernyőpozíción egy megadott hibaüzenet jelenik meg piros ala- 
pon erős-fehér színnel, egyvonalas keretben. Uj kód beírásakor 
a hibaüzenet eltűnik, és megmarad az alatta levő eredeti kép- 
ernyőtartalom. CXCNkifő2: A hibaüzenet sorkoordinátája 
a Nkif7 - : A hibaüzenet oszlopkoordinátája C Ckif8 - : Hiba- 
üzenet alapértelmezés: 

HIBA : 22,34, "HIBÁS ADAT! 

I KULCS:2 Akkor kell megadni, ha a keresés az adatbázisban 
nem csupán a beírt kód alapján történik. C Ckif9 - : A kulcsot 
leíró karakterlánc, melyben a beírt kódot "" karakter képviseli. 
Általánosan: AE raz tál SEEK SERSE] " . Alapértelmezés: 
KULCS: "" (csak a beírt kód alapján keres) 

I ELSO: : A függvény meghívásakor elsőnek a "GET" -be ke- 
rülendő karakterlánc. 

I, URES: : Igaz (.t.) érték esetén a bekéréskor elfogad üres 
kulcsot is. Ebben az esetben a bekérés befejeződik. Hamis (.f.) 
érték esetén a függvényt csak egy, az adatbázisban szereplő kulcs- 
csal lehet elhagyni. Alapértelmezés: URES:.f. 

I, ELOZO: : Igaz (.t.) érték esetén megtartja az előzőleg beírt 
kulcsot, felkínálva azt módosításra. Hamis ( .f. ) érték esetén, ha 
olyan kulcsot írt be a felhasználó, ami nem létezik az adatbázis- 


£9 óitiduog 


64-dOTZSOZ 9809 
0 - doT2808 
OdOTZ903 3899 
9899) 00 
Jtpug 
(3TPAJTPA z doTjz808 
9819 
219ap - dojzs08 
(3Tea)daddáns] II 
oppug 
TI $€ u 
(Tud) 138gny 4 9TRA - 3TPA 
Zssoyd-)u "pue , g(T"ard)a3g8gng "puet "o g(Tturd)agegng art og 
-. 7 9IPA 
t £ $£ PSPSRATOTJI ,dOTZS09., t $-t 


g GES aa 4 u 
38p9pug 
pz z 1088 
k2c10883 9809 
0 z 1088 
021083 3929 
9899 00 
31Pug 
(3TRAJTRA z 1088 
9813 
3IPap - 1088 
(3TRa)gadáns] JI 
oppug 
j EZ, al. 68 u 
(T"a"rd)1389n3 4 37PA - 3TPA 
ZSgoyd-da "pue , ,g(T"utd)agggng "puet ," g(Tturd)aggany aTTum og 
kk $ PGPSGRATOTY ,U0SD, tt 


pt u 
9TPA 
080 JI 

(dő :J9D.)9y za 


$ktittttti HSATAJIALUAII UNLARVŰVIAd ttttritt 


(d)uag - zssoyd 
(djJaddp - d 


FIPUG 

1100 

(9) 4axur 

i PBPAJY TIOJI9U 1999úeJed eanpaJ0Jd (JY(NI3D. AeS 9"98 
0-()aumogg 31 


, "Agy y 


6y 07 
6y 000 0L NAZSL 
6y 0009 N3ZSd 
"UOSI Ozp ziD 
yesz 007 0Ss1D 
yesz 00L "Hnzs 
yesz 09 No 
yesz oz "Na 
ap 009 L D-18L 
gp 000L D31gL 


NAZzSI NAZSdvZSI 
NAZSSYrOL 
NAZSVJ 

" S0-DM z ZSdiD 
SO-DM os ZSdID 
MOHNZS 

ZSAW LLOLT1O 
1NA4W3D 

v1D31 Sv-8eL 
vV1D341 SO-SsL 


SÁUuUuawN "Áuu9w 


"ou ya] HOZAAI9ADY 2 
imepied yozepedeje so5osynzs zoysejegoadni v 


19128212UD 
IMSLUNN 
1910821eyuD 
191O2I2UD 
IUDUUNN 


"Jeui29d ezssoH 


:OZJJJ3AON E 339Z9HJJ43ZS ÁUBUUJOJJE 
jaaa Ly1zsSHy sobosynzs zZoyesejny uues65osd y 


ITTJOZA 4 01 91np3901g 395 
zadaysoIny 0] 91npaJ01g 395 


d 81939491Rg 
XPN199 NOLIONNA 


uan3ay 


, "9894 ael8ogg, ; 
98) 


(.T:pon, 
te. (EE Ét 8. 1) 9TRI3-(((. 4 HEH HD, 4)91213)PO32)903p:T9393719]., 
tt, .i HOLYG SYAIK."LZTT:egty 328em:3oTd 9g"gT"TT:398., )Xpg39g-opt 
.66 66 66 48. - 42827 
.:ADACI TALYAJA. 42S TTI 8 
teuy 33eg 195 


(,A9U:OZAM "3" :994Nn "9 :zapaayei, 
"4. . I ANOZORTVIDOA HAN TVANYY NAXTI. "TTÉTT:egTy e"TT"6:398, )XPN399 - 39499 
. :"DIAZANU9, 425 T 68 


(.T9:O8T9 ,P,z(T"4)3397:19293193 Agu:ozam p"pz".:398., )XpW39D9 z uazsag 
.T0E. : T? 
. (LLAZANUS NAZS NAXTIR. £2S TTL 8 


(ggg. :397Td £"BETG:198, )XPNJ9D - pognJe 
. "LYCOOY OGY VCNVOVIX OV 3A VOUF "HAUYX. ARS TS 8 


pogy xapuj jatzsag 9sn 


.918919399 OTA T9-( )X(NI3D PpT9d Aupugy, Aeg 9778 
19/e 01 8IT 8 
33199 1927) 


XpuJ98 0] 31npa901g 395 
EGEVEVEKLET EVET EG EGEKET ETTE ER EE EE EE BEKE 


: 
"O66T JOGI T8PX99) : EJ ÁZSBS : 
J9ddT[) : AT9ÁK 1 

did" 19yog : JA9U úPIdOIg t 

t 

: 


túl lt ölt St Söt St Sb Söt Sb St St St Sb öt St St Sb öt Söt Sb St Sb Söt Söt Sb St Sb Sit Söt Söt Söt Sb St Sb Sb B Él 


efel3si Ausa66ny (JxPN199 V 
uuesboszdouusp y 


SJIZSI9S9RJReZ 

TIOGLT ISEH9SD 
"3epj9d :PSPT "JOJRUJRUZSRU JURIVÁSI SI JOSURISUOJ 59 
HOZOJJPRA [9u1939uIeIed 19901 V "39119po3ussaui usu (OZAW) 
I?UPSEpeSoUuI X9ZoU et 59 (ZACAHAVÁAOZOTASHAN]) 
[guyojosodey IeYISOT BR 3HRSI JJAJUOZOJJTRA :SZZÁSIÍSOJAI 
"EJRIIR S9UI OJLYUJISOJ[RA SII9J9AIEpPR HOZINUAI[H : SREZRUIEÍTV 
"EZSSIA 192 [9A99119 poy 11Iog R Áugadán] V : S9I9JRZSSIA 
7: CdOMW:Ssizegjepe JOJÁU URA — 
T:dOJA : sizegjepe RAJlÁu s9uru — :Ss3zour 919 dejryv 11919uerxed 
T:dOM e MPpe I[[93 3oui "uegsizegjepe Ze 9-jodázazs Jepe )IIog Re 
Á3oy 9IZe MIZIIOUD[[9 XNÍILYR UIJU S9 "SIZEGJRPR PAJIÁU URA JUOZS 
-IA RH T91I99ueIed c :TAILALTHA 5 e Oojeypjosaui uoniozs 
-ÁS9 79 "SIZRGJEpPR PAJIÁU SIUIU RH "SI JIJ9JIA9JGJREPR JOZIOUA[[9 
"ag9A39 ura 39s919yo] [JdÁuuga Sán OXUNIAD V c:CGOM- 
"yepj9d :PseT 1I9Jyexey 29eds jey 
-ZRUIJ?J IR) UI9U — IUU9] 9ZOX XO-, pegezs UI9U — U9gYUN[9391[9] 
e eljezrjogurizs J93yexey (,.) JejTIs9 Jopoy 111og uodd9 ze — :es 
-IXBJUIZS JPUPSPPRSDUI [91911927 V "PIUPBREZSSIA [193 199119 ZRSI SI 
X9UYUN[9191[9]3 e 39uI "uegsizegjepe Ze OJRYJP[e1SouI poy 11199 2 
RY "3919 UIAU 1PU3] JOJLSPPLSIUI [919119 19109 399119 91eype3 
-OJJ[9 Ze 199] MDI NZS [911919uIeIed e fozzdg c: TAJLALTAA 
y:ZACGdHAVA : S9Zou 91 19derv 
"regureIisolId OAIY R IJ]JRZSSIA 
[239119 11199 e ÁugaSsn] e JeuJepe IJejeJs9UuI OSI? Ze UI9URY "RI 
Z9pPIJY UIJU UJJ9S9 9119 ("J ) sure "9-jojozjdoui AZoy "exnepe 
IETeJS9UI e ZIpI9XPRI UIJAS9 9119 ("1") zeS1 c" ZACUANMVA 
":OZOTA :s9zau 3 19dery 
"I9Z930AOX R 1193 U99-  LH4D. s21N S9 JOSIInNy 11rog e III91 "eg 


DYVSI(1 dHALHOZS 


, SZOFTVER ÚJSÁG 


goszlop - 0 
EndCase 
n zntl! 
tt t "GHOSSZ" kiolvasása $$$ 
válts 
Do While Substr(p,n,1)$" " .and. nczphossz 
valt z valt t Substr(p,n,1) 
Rétei VS 400 A 
Enddo 
If IsUpper(valt) 
ghossz - $valt 
Else 
ghossz - Val(valt) 
Endif 


If goszloptghossz?79 
goszlop - 79-ghossz 
Endif 


Rlse 


é 0,0 Say "GETNDX() függvény "GET:" paraméter nélküli hívása! A key... 


Inkey() 
RUIT 
Endif 


tt $ "PICT kiolvasása $ tt: 
n - At("PICT:",p) 
If n$0 
n :n 
pici: 7 
If SubStr(p,n,1)-"" 
n sont 
Do While Substr(p,n,1)$""" .and. nczphossz 
pici - pici t Substr(p,n,1) 
Dn st tk 
Enddo 
pic - pici 
Else 
Do While Substr(p,n,1)$" " .and. nc-phossz 
picl - picl t Substr(p,n,1) 
jNOBAMAEN (4 vati B 
Enddo 
pic z $picl 
Endif 
pics 4.pict 
Else 
pic z """ 4 Repl("$" ,ghossz) $ 7" 
Endif 


nen 


$ : $ "MRZO" kiolvasása $$$ 

n z At("MRZO:" ,p) 

If nt? 

n zi : RE AÜr] 

nezo 

Do While Substr(p,n,1)$" " .and. nc:phossz 
nezo - mezo t Substr(p,n,1) 

:. VSZSREB : Hir rgd l 
Enddo 
mezo z mezot tt" 

R1se 
mezo z " 
Endif 


$$$ "HIBA kiolvasása $ ti 
n z At( HIBA:",p) 
If n$6 

valt : 

n 8.45 


tt t "HSOR kiolvasása ttt 
Do While Substr(p,n,1)$"," .and. Substr(p,n,1)$" " .and. nczphossz 
valt z valt t Substr(p,n,1) 
: VANKGSANE 38 963. va 
Enddo 
If IsUpper(valt) 
hsor - kvalt 
Rlse 
hsor z Val(valt) 
Endif 
Do Case 
Case hsork1 
hsor - 1 
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Case hsor223 


hsor - 23 
EndCase 
n:ntl 


$ $ :£ "HOSZLOP" kiolvasása $ $ : 
vált. 


Do While Substr(p,n,1)$-," .and. Substr(p,n,1)$" 


valt - valt t Substr(p,n,1) 
W-ssnti 

Enddo 

If IsÜpper(valt) 
hoszlop - kvalt 


Else 
hoszlop - Val(valt) 
Endif 
Do Case 
Case hoszlopc2 
hoszlop - 2 
Case hoszlop27?7 
hoszlop - 77 
EndCase 
hat 


t $ t "HUZENRT" kiolvasása $ tt 
If SubStr(p,n, 1)" 
valtozo - .f. 


n nt1 
Rlse 

valtozo 
Endif 
huzeneti z 
If valtozo 

Do While Substr(p,n,1)$" " .and. nczphossz 

huzeneti1 - huzeneti t Substr(p,n,1) 


.t. 


n 2841 
Knddo 
huzenet - £huzenetl 
R1se 


Do While Substr(p,n,1)$""" .and. nczphossz 
huzeneti - huzeneti t Substr(p,n,1) 


n tg tér ző 
Enddo 
huzenet - huzenetl 
Endif 


If hoszloptben(huzenet )12279 
hoszlop - 77-Len(huzenet) 


Endif 
Rlse 

hsor 222 

hoszlop 7 34 

huzenet - "HIBAS ADAT !" 
Endif 


$ t : "KULCS" kiolvasása $£ $:t 
n - At( "KULCS: ,p) 
If n$0 
n sát 6 
kulcsi 2 "7 
If SubStr(p,n,1)-7" 
n :-nta 
Do While Substr(p,n,1)$""" .and. nczphossz 
kulcsi - kulcsl $ Substr(p,n,1) 
n :ati 


Enddo 
kulcs - kulcsl 
Else 


Do While Substr(p,n,1)$" " .and. nczphossz 
kulcsi - kulcsl t Substr(p,n,1) 


n a . Vá úg 
Enddo 
kulcs - tkulcsi 
Endif 
Else 
kulcs z 4 
Endi 


tt $ "RLS0" kiolvasása $ it 
n z At("EL50:" ,p) 


.and. nczphossz 
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If .not. elozo 
adat z- Space(ghossz) ! 
Endif 


Set Color To kelozo szi 

é gsor,goszlop Get adat Pict kpic 
Read 

Restore Screen Fron kep 

é gsor,goszlop Get adat Pict £pic 
Clear Gets 


If ures .and. Eupty(adat) 
RETURN adat 
Endif 


Do Kuülcskepez ! 
Find tk ! 


Enddo 


Else tk mod g-1 


elozo szi - SetColor() 
Do While .not. kfeltetel g 


Restore Screen Fron kep? 

é gsor,goszlop Get adat Pict £pic 

Clear Gets 

Save Screen To kep 

Set Color To wt/r 

é hsor-1,hoszlop-1 To hsort1,hoszloptLen(huzenet) 
é hsor,hoszlop Say huzenet 


If .not. elozo 
adat z- Space(ghossz) 
Endif 


Set Color To kelozo szi 

é gsor,goszlop Get adat Pict épic 
Read 

Restore Screen Fron kep 

é gsor,goszlop Get adat Pict $pic 
Clear Gets 


If ures .and. Enupty(adat) 
RETURN adat 
Endif 


Enddo 


Endif 


If mezot" 
Restore Screen From kep ! 
é gsor,goszlop Get adat Pict £pic j 
Clear Gets 
Do Hezokiir 

Endif 


If rakerdez 
Save Screen To kep 
é hsor-1,21 To hsort1,55 ! 
é hsor,23 Say "MEGFELEL AZ ADAT?" ! 
é hsor,42 Prompt " IGEN " 
e hsor,49 Prompt " NEM " 
valaszka - 1 ; 
Menu To valaszka 1 
Restore Screen From kep ; 
If valaszkazl 
! 
j 


Rxit 
Endif 
Else 

kxit 
Endif ; 
Enddo 


RETURN adat 
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; 


tttrtrrtirttt PROCEDURAK sírittrttiíttiiit 


PROCEDURE kulcskepez 


ke 
Por iz1 To ben(kulcs) 
If Substr(kulcs,i,1)- 4 
k - kt adat 
Rlse 
k - k t Substr(kulcs,i,1) 
Endif 
Next 


RETURN 


PROCRDURR nezokiir 


nez 
munkastr 
For iz1 To Len(nezo) 
If Subs(mezo,i,1)$t 
nez - neztőubs(mezo,i,1) 
Else 
tipus z "4 mezt 
If Type(átipus)- UV" .or. Type(ktipus)z UI" 
e 0,0 Say "Hibás mezöőnév GETNDX()-ben! 
Inkey(0) 
RVIT 
Else 
munkastr 
nez 
Endif 
Endif 
Next 


.or. Type(ktipus)z UR" 
( ttipust") A key..." 


nunkastr t kmez tj" 


munkastr - Left(munkastr, Len(munkastr)-3) 
szokoz - 0 
kimezo § 


99.68 


For iz1 To Len(munkastr) 
If Substr(munkastr,i,1)- 
szokoz - szokoz t 1 
R1se 
szokoz - 0 
Endif 
If szokozc2 
kinezo - kimezo t Substr(munkastr,i,1) 
Endif 
Next 


€ gsor,oszlop Say " "tkimezot " 


RETURN 


sás áá söze a a mase áámé szátüzádö s izes sázátüza tásmütés  öázüszzzszüé sdátő ő eedstödünéteüséssészezezáka 


A GetNdx ( ) függvény listája 


Példák: 
Use torzs Index szemszan 


szszzretldx("get:1,1,11 pict: 0R 4-HHBHHR-HHHH "1; 
"hiba:1,29, NINCS ILYEN DOLGOZÓ!" ) 


sor : 10 
oszt d 
hossz - Í11 


naszk z HEHEHEHEH 

hibau : "NEK TALÁLOM!" 

szsz-Getldx("get:sor,oszl,hossz pict:maszk "1; 
"elso:szsz hiba:20,40,hibau" ) 
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A Clipper és AutoCAD 
közötti DXF interfészprogram listája 


KÖZZEILEESZEEEET ESETI SES ETELE ETETETT ET ETEL ET ELEIT ITELETET IT EIIITESIIT IE: 311t 
$t$ AutoCAD interface CLIPPER SUMMER"87 programokhoz. 311 
$$$ Irta: Forgács Péter s:t 
$$$ Dátum: —— 1990.04.16 . Andrea napja $33 
$$3 Forditás: Clipper Summer 87 $31 
$$t Szerkesztés: Tlink $s3 
SELSEZILEEZEETÉL ÉLTET LESTE T ÉSE E STEELE ELITÉLT TE ETTE LEE TETTEL LELETEI: EI: T tt 


$tt Ezt a két sort be kell írni a hívó programba 
ttt PUBLIC FILE NUM,SV globális változók 
$tt SV-CHR(13)(CHR(10) SOR VÉGR KOCSI VISSZA 


TÖLEEZEELEETESTÉTÉLETEEEE ETTE ELEIT ETET E ETTE TELE E Et rttttttirttittit:tti 
415 DXF OPEN: megnyit egy DIP file-t 

$tt  hivás: DAF OPRN((drive (path [name ]]]) 

$tt működése: ha nincs paraméter, úgy az aktuális meghajtón, az aktuális 

tt: könyvtárban létrehoz egy NONAMR.DIF file-t. Ha van már "name" nevű 

tt: file,úgy létrehoz a régiből egy name.OLD file-t. 

kit visszatérési érték:  IRUK ha sikerült megnyitni, 

ttt FALSE ha nen sikerült megnyitni. 

EÖYtEEttt tt tt Et tEEtE Et E EE E TELE E TETTEL EE LETE EE LELEK ELTE ETET Et TÉT: 


FUNCTION DAF OPEN 

PARAMETERS DRIVE, PATH, NAME 
PRIVATE BUFFER, PWORD, OLDPHORD 
BUFFER-SPACE(512) 

DO CASE 


CASR PCOUNT( )-0 
DRIVE-"" 
PATH-"" 
NAME- " NONAME" 

CASR PCOUNT( )-1 
PATH-CURDIR( DRIVE) 
NAMR- " NONAME " 


CASE PCOUNT( )-2 
NAMR- " HONAMR " 


ENDCASE 
DO CASE 


CASE EMPTY(DRIVE) . AND. EMPTY( PATH) 
PRORD-NAMB4 " . DXF 7 


CASE EMPTY(PATH) 


PHORD-DRIVEt " : V4NANB4 " . DXP" 


OTHERWISE 
PWORD-DRIVBt " : VPATHHV HNAMB$ " . DI" 


ENDCASE 


IF FILE(PWORD) 
OLDPWORD-SUBSTR( PRORD, 1 , LEN( PWORD)-4) 4" . OLD" 
RENAME £PWORD. 70 KOLDPHORD. 

ENDIF 


FILE NUM-FCREATR( PRORD ) 


IF FILR NUM--1 
RETURN( . F. ) 

ELSE 
BUFFER-"  0"4SV4" SECTION" 45V4" 2745V4"ENTITIRS" 15 
FWRITE( FILE NUM, BUFFER, LEN( TRIM( BUFFER) ) ) 
RETURN( .7. ) 

ENDIF 


RETURN( .F. ) 


ÉIEEÉEEEE TELET EÉÉ TELTEK ETÉE EE ETET LEÉLT EE EE Et Et Tt tt tt EIT Ét tt 
$tt ACAD END: lezár egy nyitott DXR file-t $33 


$3t hívás: DO ACAD END st 
ELYPP IE IErttti itt tt tt titi tt ELEK E EE E EIT T TELEL ET LELTE ETELE SIET Tt Ét: tt3t 


PROCEDURE ACAD RND 

PRIVATE BUFFER 

BUFFER-SPACR(512) 

BUPFER-"  8"45V4" ENDSEC45V4"  0"4SV4t"ROP"15V 
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FWRITE( FILE NUM, BUFFER, LEN(TRIM( BUFFER) ) ) 
FCLOSE(FILR NUM) 
RETURN 


SISLELELÉLÉESZÉT SÉT SZELES TELET EZTET ET SIZ ÉLTET TELT ET ÉLETET E TE EEI TIE ETI EE TT 
stt ACAD LINE: vonal sti 
szt  hivás: DO ACAD LINE WITH XI,Y1,X2,12 $1t 
$tt működése: meg kell adni a vonal kezdő- (X1,Y1) és a vonal végpontjá- $$t 
$:t nak koordinátáit (I2,Y2). $3t 
ÉEEELEEGELEÉELELET ETEK ELETTEL ETETETT EIT ETTE EE ETTE E ETET EE TIS: TETTE Tt 


PROCEDURE ACAD LINE 
PARAMETERS XI,Y1,X2,12 
PRIVATE BUFFER,XI STR,YI STR, X2 STR,12 SIR 


BUFFER-SPACE(512) 


XI STR-STR(X1) 
11 STR-STR(Y1) 
12 STR-STR( 22) 
12 STR-STR(Y2) 


BUFFER-"  0"45V4"LINR4SV4" B74SV4-OSV4 10"4SV4XL STRHSVt" 20"15V4YI STRHSV 
BUFFER-BUFFERt" 11/45V4X2 STRHSVt" 21"15V4Y2 STRtSV 
FWRITE( FILE NUM, BUFFER, LEN(TRIN( BUFFER) ) ) 


ÉÖYGEtTEttrttt tti tt tttttt tti titi tt ELTETT ELIT TT ET TETTETETT ETET t ETET Tt 
sit ACAD POINT: pont $3t 
ttt  hivás: DO ACAD POINT WITH X,I $31 


$tt működése: meg kell adni a pont koordinátáit (X,T). $3: 
SIZLHELLTTELESEETET EZEL ETET EL ELETE ELET ELTETT EE EE TELET ETI ITEL EILI TE: EI: 99 


PROCEDURE ACAD POINT 
PARAMETERS X1,I1 
PRIVATE BUFFER,X STR,Y. STR 


BUFFER-SPACR(512) 

X STR-STR(X1) 

1 STR-STR(11) 

BUFFER-" 0745V4"POINT45V4"  BSVHOSV4 10"4SVHI STRHSV4" 20"45V4I STRtSV 
FWRITE( FILE NUM, BUFFER, LEN(TRIM( BUFFER) ) ) 


RETURN 


TIELELLELÉILELT TETTÉT ESETET TÉTETETT ÉTELE TETTE EET TT ÉLET EIT EE TIE IEEE EIT 9 tt 
11 ACAD CIRCLET: kör tis 
sst  hivás: DO ACAD CIRCLE WITH X,I,R 436 
tt működése: meg kell adni a középpont koordinátáit (X,Y) és a sugarat (R).t 
SILELIITELTEESET ETTEK EE EE ETELE LETTÉL TÉTETETT ELETE E TETT ELETTEL TELET EIT IE: 9: 1tt 


PROCEDURE ACAD CIRCLE 
PARAMETERS XI,Y1,R 
PRIVATE BUFFER,X STR,Y. STR,R STR 


BUFFER-SPACR(512) 

X STR-STR(X1) 

Y STR-STR(Y1) 

R STR-STR(R) 

BUFFER-"  0745V4"CIRCLR4SV4"  B74SV4-OSVE" 10"45V4X STRESV4" 20"4SV4Y STRHSV 
BUFFER-BUFFERt" 40"4SV4R STRtSV 

FWRITE( FILE NUM, BUFFER , LEN(TRIH( BUFFRR) ) ) 

RETURN 


KÖZLIZLESEEELE ESETEKET EE STEELE ETTE ET EE E ETET ESEE ETET EE EE ITELT EI IIE LETI 11 
st ACAD ARC: ív sit 
$$st  hivás: DO ACAD ARC WITH X,I,R,B ANGLE,E ANGLE s83 
$$$ működése: meg kell adni a középpont koordinátáit (X,Y), a sugarat (R),$st 
$t$ a kezdőszöget és a végszöget. $31 
KELETSSEKÉLEÉKESEZÉSÉT SES ESET ÉKE ÉKET ÉT TOTEKET ÉNEKELTEK ET KÉK ÉKÉETELESKSÉ 


PROCEDURE ACAD ARC 
PARAMETERS XI,I1,R,B ANGLE,E ANGLE 
PRIVATE BUFFER, X STR,Y STR,R STR,B ANG STR,R ANG STR 


BUPFER-SPACR(512) 
KSTR-STR(X1) 

I. STR-STR(T1) 

R STR-STR(R) 

B ANG STR-STR(B ANGLE) 
E ANG STR-STR(R ANGLE) 
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TIV 45019 
AN 
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4518 
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kittittittitktkiitititiitititttitttttttt 
kT9949ddTT9 R9PITTTPOTI ENIPHJOJ AX( 151 
1tt Jdd ORAC :KVUJOUd tti 
ttttittttitittititttttttittititttttttitt 


BPASEZEUJJEJJE ZE O0IDEAJSUOUUOG 


KünLgd 
( ( (UHAAOG) RIUL) RYTUHAANA "RON ATIA)ALIUKA 


AI(N3 
ASHUIS A OITVHASt,TZ .TASHUIS YO ITVHAST,TT . HUHAANA-UJAANA 
O$AdIT KOITV AI 


ASHUIS IT ITVHASt,ZL ,FASTULST NOISHUHAANAZUAAANA 
j ASt,TL .$ASHATALSTASt,Z  ,TASHULS ONV TAOTAS$, TS ,TASHULS VIS THUTUBAANA-UZAANA 
[AS4.TP .HASTULS ONY JOUTASt,OG ,HASHIYALTAST,T ,HASTULS HOIHHASt,OP , FURAAOA-UHAANA 
ASHUIS KHAST, OZ .TASTUIS YTAST,OT ,TAST,O,TAST.B ,TAST.IXAL TÁST, ZUHAN 


AI(NA 
(X ROITV)UISZUIS A ITV 
(XKOITV)UISZHIS XITV 
O8AdII NIITV 4I 


(3dIT NOITV)UIS-UIS dIT ITV 
(TVNIIS)U1S-ULS N9IS 
(X198V180)415-8IS ONV 180 
(ATVIS IAU) UIS-ULS VIS TU 
(ATONY AZVIOU)UIS-ULS 9NV 104 
(HOIR)ULS-4IS HOIK 
(TAJUISZUIS A 

(TXJUIS-UIS X 
(ZTS)AOVASZUHAANA 


ÚIS A ITV"4IS Y ITV"UIS dIZ ITV 
" "HIS RJIS"UIS ONY 180"41S VIS TA8"U1S ONY LON"ULS HOIR"UIS A"UIS X"UHAÁNA ALYAIUd 


ASVI(NA 


0-AdIT KIITV 
6-()INN00d 3SVI 


0-8dIZ NOITV 
0-TVNIIS 
8-()2NN09d. ASVI 


0-8dIZ NOITV 

0-TVNIIS 

. TGVONYIS, -HTAZS 
1-0) IRN094 4549 


0-HdIT KOITV 

0-TVRIIS 

. TAYONYIS , -ATALS 

0-AT9NV 7180 
9-()IN009d 454 


0-8dIT NDITV 

0-TVNIIS 

- TGVÜNYIS , -ATAIS 

0-ETONY 7180 

T-HTVOS TAG 
§-()IN000d ASVI 


0-8dIT NOITV 

0-TVNIIS 

. TGYONVIS , -ATAIS 

0-ETONY 7180 

T-ETVOS TAG 

0-ATONY AIVIOK 
p-( )INN09d SI 


ASVI 0 


KÖ KOITVY KOITV"3dIZ KOITV 
: TVNDIS"ATAIS"ATONV 180"ATVOS TAU "TONY HLVIOG "IXAL"HOIRTA"TX SUHLARVUVA 
IXAT (VIV JUNIAJOUd 


titttttttittttittttttittitittitittitiitiittititiititititttitttititttitittittitt 
tti (HdIT NDITV URA ey) 3ú0d T9p37ze3T :XROITV "YROITV (0) 9nd73 T8P3 st: 
tt$-IZRST "HIT KOITV (0) T9f T9yzZOYI39T :TVNDIS "(GYVANVIS) A9U 9NTTIS  $tt 
$tr-HJA0ZS : HIS (0) FA29 T993URP :ATDNVKTIHO f(T) JOZXRJRTPAS Y ATJRTOI 436 
tti :HTVIS TU (0) 9929 T9yI3RHJOITI :ATONY HIVION :X94939NRIRd STIPUOTIdO $$$ 
tit :doA0Z8g :IXAI $it 
tti dgoA8ea 9399 :HDIH "TPIPUTPJOOY 3u0d TS93ZSATTT9g :IY :TOUR $$$ 
tét [[([[I[ XA KDITY "YKDITV")] HdITTKDITV"] TVRDIS") ATAIS"] HTONVTTHO"]  $tt 
tti HTVIS 184") HTONV HIVIOH") IXHI"HDIH"A"Y HIIM IXAT (VOV 00 :SPAIT tti 
tt H9AOZS  : INET (VIV tti 
SELÉHITÉTEEÉL ÉTELE ELETTEL E TÉL tett tetteit tttttttitittitttttittitttitttt 


KUOLAU 


( ( (da 4 40A)RIU2) HAT" UAAA0A "RON ATIA)ALIUKA 
ASHUIS FAHAST,EZ .HASHULS FXTAST,ET , FUHAADAZHAAA0A 
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SZOFTVER ÚJSÁG 


Turbo-C 


MOVE — egy hasznos DOS bővités 


A számítógép használata, kezelése két fő területre osztható. 
Az elsőbe a munkavégzés tartozik, míg a másodikba a gép karbantartása. 
Ezt az utóbbi műveletet rendszeresen elvégezni 
legalább olyan fontos, mint például a leveleket megírni 
vagy egy adatbázist aktualizálni. Az alábbi program a karbantartási 
műveleteket könnyítheti meg. 


S felvetődő probléma, hogy a könyvtárakba szervezett 
adatainkat — fájlokat — új könyvtárstruktúrával át kíván- 
juk szervezni. A fájlok mozgatását a DOS ugyan támogatja, de 
mikor a forráskönyvtárban lévőt — mely másolás után fölösle- 
gessé vált — törölni kívánjuk, az operációs rendszer támogatá- 
sának hiányában végzetes hibákat követhetünk el. Ráadásul na- 
gyobb adatok mozgatására általában nincs is elég hely az adat- 
hordozón. Ezeken segít mint külső DOS parancs, a MOVE. 
Ha Ön adatoknak egy csoportját — továbbiakban fájlokat 
— szeretne egy forrás-könyvtárból egy eredmény-könyvtárba 
másolni és nem akarja a DOS kerülőútjait végigjárni — az ada- 
tok másolása (COPY) és törlése (DEL) —, akkor a MOVE 
segédprogram szolgáltatásait ajánljuk figyelmébe. 

A DOS alatt alkalmazható módszer szerint egy fájl átmá- 
solása abból áll, hogy az adatokat a céllistába másoljuk és ezek 
után a forráslistából töröljük. Ez az eljárás viszonylag sok időt 
igényel, megnöveli a lemez tördelését, és helyszűke miatt néha 
lehetetlen, hogy az átmásolandó adatok másodszorra is a lemez- 
re férjenek. A feladat megoldásához azonban elegendő lenne a 
fájl bejegyzését az eredeti fájl tartalomjegyzékben törölni, és azt 
újból — de más helyre — bejegyezni. (Egy fájl bejegyzés mérete 
32 bájt, ami egy tényleges fájl mérethez képest elenyészően ki- 
csi.) Tehátsok szól egy megfelelő MOVE parancs mellett, sőt az 
MS-DOS egy interruptja rendelkezésre áll, amely ezeket az el- 
járásmódokat támogatja. 

Az itt bemutatott program parancsainak értelmezése meg- 
felela DOS parancsok szintakszis szabályainak. A fájlok nevei- 
nél megengedi a csillag használatát, önállóan pótolja a filenév 
hiányzó részeit, és a forrásnévben csillag alkalmazásánál az ösz- 
szes kezelt, tehát elmozdított fájl nevét kiírja a képernyőre. 

A MOVE programot Turbo-C nyelven írták. Sok rutin, 
mely a program megírásához szükséges volt (pl. : az adatbevite- 
lek megtalálása, amely egy mintának felel meg, egy teljes adat- 
csoportnév szétbontása alkotórészeire stb.) a C könyvtárból 
már készen rendelkezésre álltak. Néhány funkció, rutin, mely a 
C könyvtárban megtalálható volt, újra íródott, hiszen ezáltal je- 
lentős memóriaterületet lehetett megtakarítani. A , putstr0" 
sajátos funkció alkalmazása megtakarítást jelent a puts0 C 
funkcióval szemben, amely majdnem 1,8 Kbájt kódot foglal el a 
.Com fájl-ban. Ezáltal elveszett program hordozhatósága, 
azonban ebben az esetben nem szabad hibának tekinteni, hiszen 
ez a program egy MS-DOS interruptra alapul, és ezért amúgy 
sem futtatható más operációs rendszereken. 

A program hívása a következő: 
move [d:][Path][FFájl] [d:JIPath][EFájl] 


ahol: 
[d:] — meghajtó, lemezegység 
ÍPath] — elérési út, könytárfelsorolás 
[FFájl] — forrás fájl neve 
[EFájl] — eredmény vagy cél fájl neve 


70 Computer, 


A forrás és a cél fájl neve is tartalmazhat csillagot ( C"2 
vagy x? 2 ). Az elérési út felsorolásnál az összes MS-DOS-ban 
ismert változat megengedett. A forrás adatok megadása kötele- 
ző, azaz legalább egy meghajtót, egy utat (path-t) vagy egy nevet 
vár a MOVE program. 

A program lista kifejező magyarázatokkal van ellátva. 

Az ,áf(! da— 2 ext)" vizsgálat a , get  path"?-ban az 
alábbiakban bemutatott esetekre készül fel. 

Példa: 

move c:DirectorProblem c: 

Meg kell vizsgálni, hogy a , Problem" mit takar, hiszen a 
, fnsplit" könyvtárfunkció nincs abban a helyzetben, hogy el- 
döntse, hogy a , Problem" esetében egy könyvtárról vagy egy 
fájlról van-e szó, és a , Problem"-et ezért az egyszerűség kedvé- 
ért adatneveknek tekinti. Ráadásul a célfájl számára a nevet 
még ,, ".""-al kell kiegészíteni, hiszen csak egy létező adatnévvel 
lehetséges a további feldolgozás. Ilyen problémás esetek csak 
akkor merülnek fel, ha nem létezik fájlnév kiterjesztés. Ez az az 
eset, így az , ed  dir"-ben megvizsgálja, hogy a , Problem" egy 
directory, illetve a név hiányzik-e. Ha ez igaznak bizonyul, ak- 
kor a felsorolást a , dat"-ba megfelelően módosítja vagy kiegé- 
szíti. A programot Turbo-C-ben a Tiny memóriamodellben kell 
lefordítani, hiszen csak akkor valósítható meg az EXE program 
átalakítása COM állománnyá. A veremre vonatkozó hiba- 
üzenetet nem kell figyelembe venni. Ez bárjogos, de nincs jelen- 
tősége. A MOVE. EXE MOVE.COM-má való átalakítására az 
MS-DOS az EXEZBIN programot bocsátja rendelkezésre. A 
formája: 

Exe2bin move.exe move.com 

További ajánlatos fordítóopciók : 

Merge duplicat string ON 
Optimize for SIZE 
Jump optimization ON 


tinclude cdir.b 
tinclude cdos.h; 


$define TRUR 1 
tdefine FALSR 0 


typedef struct /£ Struktura , mely leírja — $/ 


( /3 a fájl elérési utat. t/ 
char file[MAXPATH]; 
char drive [HAXDRIVE]; 
char dir[MAXDIR]; 
char name(MAXPILE]; 
char ext[NAXRXT]; 
int wild; 


AdatUt; 
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default  : sourtt; 


desttt; 


/£ különben köv. karakter $/ 
) 


) 
if(!destend) ( /£ Ha destination vége $/ 
for(tapptr - dest; $dest; desttt) /$ "$" eltávolítása. :/ 
if (sdest !z "$" [; $dest Iz 7) 
ttapptrtt - $dest; 
$tapptr 9; 


) 


int mov intr(char $sour ) 


( 


/£ Tényleges adat mozgatás $/ 


int errnr; /£ D0S hiba kód. Hiba 7--i 3$/ 


j /s DS - Forrás fájl str cime $/ 
] k /8 DI - Cél fájl str cime $/ 
j errnr - bdosptr(0x56, sour, 0); A Interrupt t/ 


TIPPEK 
TRUKKOK 


SHIFT-szerű billentyűk 
ki- és bekapcsolása 


PC lekivilága című sorozatban már esett szó a billentyűzet 

kezeléséről, és a különleges, úgynevezett SHIFT szerű bil- 
lentyűk kapcsolásáról is. Most bemutatunk egy olyan kis prog- 
ramot, mely lehetővé teszi a fent említett billentyűk ki- és be- 
kapcsolását bármelyik programból, de a DOS-ból is. 

Először is gépeljék be aSTATUS.DBB listát, majd a DE- 
BUG-ACSTATUS.DEB utasítás segítségével hozzák létre a 
STATUS.COM állományt. 

Ezek után az egyes gombok beállítása vagy törlése a követ- 
kező módon történik : 

STATUS kód 
ahol a kód jelentése: 


Ces Caps Eoék bes ki 

N.n — NumLlLock be, ki 

SS -—  ScrollLock be, ki 

10 25 JÖSETt DE, :Ki 

A nagybetű a bekapcsolást, a kicsi a kikapcsolást végzi. 
SSGHENTETTT7 AT 

A OR [(417],BL 5119 
POP DS : 100 TEST AH,20 $11D 
CLD 5101 JZ 105 ; 120 
MOV SI,81 5 102 XOR [417]),BL ; 122 
CS: LODSB , 105 JMP 105 5 126 
MOV AH,AL 5107 INT 20 : 128 
OR AL,20 5109 192 dgeálti kezet hat 
MOV DI,12A ; 10B 
MOV CX,5 5 10E RCX 
REPNZ SCASB 6 nőne ZF 
JNZ 128 119 NSTATUS. COM 
MOV BL,10 5115 wW 

j RCL BL,CL St a 


72 Computer, 


if(errnr -z -1), ( 
switch( doserrno) ( 


/£ Ha DOS Hiba: 3/ 
/3 Hiba üzenet kezelése. t/ 


case 0x02 : putatr("A megadott fájl nem létezik ! "); 
break; ; 

case 0x05 : putstr("Nem létező fájl név ill. létező " 
" 08ETÁJIL 1; 
break; 

case Oxil : putstr("A fájlokat csak egy meghajton" 
"belül lehet elmozdítani !"); 
break; 

default : putstr("Hiba a move-ban !"); 


! 
) 


else 


t 
/£ printf(Vm Írom : 48 to X8 ", sour , dest); $£/ 
) 


return((errnr -z -1) ? FALSE : TRUR); HI 
j 


Akusztikus billentyűzet 


bban az időben, amikor a számítógépes szövegszerkesztő 
rendszerek még nem terjedtek el, a gépelés kimondottan 
zajos műveletnek számított. A mai, elkényeztetett világban már 
teljesen elszoktunk a lecsapódó betűkarok hangjától. A követ- 
kező program lehetővé teszi számunkra, hogy a billentyű leüté- 
sét hallhatóvá tegyük, azaz ismét lehetőségünk van zajosan bil- 
lentyűzni. ő 
A programot a begépelés után a DEBUG CKLICK.DEB 
utasítással készíthetjük el. Az eredményül kapott KLICK.COM 
programot, ha lefuttatjuk, az rezidens módon a memóriában ma- 
rad, átírja a 9-es számú tasztatúra-interruptot, és minden billen- 
tyűnyomásra bekapcsolja a gép hangszóróját egy rövid időre. 


A SHL AL,1 5 11D 
MOV AX,3509 ; 100 JB 127 :11F 
INT 21 5103 IN AL,61 5121 
MOV [129],BX 105 XOR AL,2 5123 
MOV [12B]).ES ;: 109 OUT 61,AL 5125 
MOV DX,114A 5 10D POP AX s 127 
MOV AX,2509 ;110 JMP e:0 5128 
INT 21 5113 

MOV DX,I1Z2ZD 5115 

IN AL, 60 


A melegindítás megszüntetése 


A PUSH DS 5121 


MOV AX,3509 ; 100 MOV AX, 40 ; 122 
INT 21 ; 103 MOV DS,AX 5125 
MOV C136],BX :105 TEST ByC17],4 Ha gé 
MOV [C138].ES ;: 109 JZ 133 ; 12C 
MOV DX,114A ; 10D AND ByC[17]),F7 5 12E 
MOV AX,2509 5110 POP DS :133 
INT. 21 5113 POP AX ; 134 
MOV DX,13A 5115 JMP e:0 5135 
INT 27 5118 RCX 

PUSH AX 5114 3A 

IN AL,60 5 11B NNORESET . COM 

CMP AL,53 ;:11D wW 

JNZ 134 5 11F a 


IE ismeri: ha a számítógépünket újra akarjuk indítani, 
nem szükséges azt ki- és bekapcsolni, elég ha egyszerre le- 
nyomjuk a CTRL—ALT—DEL gombokat. Ezt a trükköt alkal- 
mazhatjuk, ha a programunk , lemerevedett" vagy normális mó- 
don nem tudjuk azt befejezni. (Ám ilyenkor kárt is okozhatunk a 
nyitott adatbázisokban, adatfájlokban!) A fenti billentyűket egy- 
szerre, véletlenül lenyomni nagyon nehéz, de azért előfordulhat. 
Ezt akadályozza meg az alábbi NORESET program. 

A betöltése a már megszokott módon történik: DEBUG CC 
NORESET.DEB majd az így eredményül kapott NORE- 
SET.COM program már alkalmas a futtatásra. 
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Perifériák 


Esérderbi 


Az egér a profik számára 
szinte nélkülözhetetlen 
eszköz. Ezen állatfajta 
tíz példányát hasonlítjuk 
össze, és megmutatjuk, 
mit nyújtanak az árukért. 


z egér az utóbbi években egyre in- 
A kább előtérbe került. A kicsi 
és gyors adatbeviteli eszköz 
nemcsak a csökkenő áraknak 
köszönheti népszerűségét (egyszerűbb 
példányai már 100 DM alatt kapha- 
tók), hanem annak is, hogy a menüve- 
zérelt programok kezeléséhez szinte 
nélkülözhetetlenné vált. 

Vessünk egy pillantást e faj közös tu- 
lajdonságaira. A fejlődés során majd- 
nem minden egérnél az a technológia 
kapott teret, amely a mozgást mechani- 
kai-optikai úton alakítja elektronikus 
jelekké. Mind a tíz jelöltünk ezen az 
alapelven működik, amely garantálja a 
nagy pontosságot és az olcsó előállítást, 
valamint szükségtelenné teszi a kar- 
bantartást. 

Az egér minden félig-meddig sima, 
sík felületen futni tud. Ennek azonban 
tisztának kell lennie, mivel a zsír és a 
nedvesség méreg az egér számára. A 
szennyes részeken megcsúszik az 
eszköz, sőt a mechanika teljesen tönkre 
is mehet. Ezért népszerűek az egéralá- 
tétek (mouse-pad). Ezek a 25 X 30 cm- 
es lapok kemény műanyaghabból ké- 
szülnek, felszínüket a csúszás megaka- 
dályozására tapadós réteg borítja. Ezen 
az egér mozgását felvevő golyó bizto- 
san nem csúszik meg. 

Ugyanilyen egységes az egerek csatla- 
kozása a számítógéphez. Ámbár létez- 
nek még olyan ritka példányok, ame- 
lyekhez buszillesztő kártyára van szük- 
ség, a legtöbb egeret, mint a mi összes 
kísérleti állatunkat is, a soros csatlako- 
zóhoz illeszthetjük. 

A mindenkori szoftverhez illesztés 
általában nem okoz gondot. Mivel két 
adatátviteli protokoll is szabványosnak 
mondható, minden egér kompatíbilis 
vagy a Microsoft-Mouse, vagy a PC 
Systems Omnimouse konstrukciójával. 


Az átkapcsolás lehet automatikus, 
megoldhatja a program, de egyszerre 
mindkettőre is lehetőség van. A kom- 
munikációról  tárrezidens módon 
működő meghajtóprogram gondosko- 
dik, amely csak néhány Kbájtot foglal 
el. Ezt a programot vagy a CON- 
FIG.SYS fájlban kell definiálni SYS- 
állományként, vagy futtatható prog- 
ramként (.COM kiterjesztéssel) kell 
meghívni. A gyakorlatban rugalma- 
sabbnak bizonyult az utóbbi megoldás, 
mert ezzel a programot szükség esetén 
törölhetjük a tárból, majd más paramé- 
terekkel újra behívhatjuk. 


NCE-Mouse 


NCE-Mouse: klasszikusok után 
szabadon — minimális igényekhez 


A tégla alakú NCE-Mouse lekerekí- 
tett éleivel és két nyomógombjával a 
klasszikus elődökre emlékeztet. Kelle- 
mesen simul a tenyérbe, és könnyen ve- 
zethető. A gombok kapcsolási pontja 
egyértelmű, elhelyezésük pedig ergo- 
nómiailag megfelelő a mutató- és a 
középső ujjnak. Az NCE-Mouse belül- 
ről csaknem teljesen megegyezik az 
Omnimouse-zal (ugyanaz a gyártó). 

Ez az egér teljesíti az alapkövetelmé- 
nyeket. Szögletes, kis műanyagdoboz- 
ba csomagolják, és a boltban úgy vehet- 
jük le a polcról, mint egy doboz floppyt 
vagy egy öÖngyújtót. A meghajtóprog- 
rammal és az egyoldalas leírással fel- 
szerelkezve ezt az eszközt csak az ege- 
ret tánogató programokhoz használ- 
hatjuk. 


A floppyn található magyarázó 
szövegből kiderül, hogy a csomaghoz 
egyszerű szerkesztő- és vezérlőprog- 
ram (a dinamikus gyorsítás, a balliszti- 
ka vezérlésre) is jár. A vezérlőprog- 
rammal az egér- és kurzorsebességtől 
függést egyénileg szabályozhatjuk. 


Trio Mouse 


Trio Mouse: az alapárért 
tárolódoboz és PS/2 illesztés is jár 


A Reisware egereinek formája és mé- 
retei hasonlítanak az NCE-Mouse- 
hoz. A készülékhez tárolódoboz és 
PS/2 illesztés is tartozik. Ennek az 
egérnek a burkolata is jól illeszkedik a 
kézhez. A három nagy nyomógomb 
könnyen jár, a kapcsolási pontot alig le- 
het érezni, a gomb elég mélyen kapcsol. 
A meghajtóprogram négy fokozatban 
támogatja a dinamikus gyorsulást, 
egyéni hangolásra nincs lehetőség. 

Betöltéskor a teszt helyenként gondot 
okozott. A németre átírt rutin nem 
működött, az angol eredeti viszont 
igen. A programkészlet tartozéka egy 
nagyon informatív tesztprogram is. Ez- 
zel — egyebek között — változtathatjuk 
az érzékenységeket, mérhetjük az út- 
szakaszokat, és számolhatjuk a gomb- 
nyomásokat. 

További tartozék egy festőprogram 
(Mouse Painter a neve), amely meg- 
egyezik a Cameron cég Handy Painter 
elnevezésű termékével. A közösködés 
oka, hogy a Cameron és a Reisware 
szorosan együttműködik, még az érté- 
kesítés terén is. 
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Kisfelbontású  videokártyákkal jól 
működik a Mouse Painter, a VGA kár- 
tya azonban  memóriaproblémákat 
okoz. A PCX formátumú képeket pél- 
dául csak a képernyőnagyságig lehet 
betölteni, és eközben a színek befolyá- 
solhatatlanul változnak. Ugyancsak a 
tárolóhely hiánya okozza, hogy az úgy- 
nevezett Clipboard-funkciók (Copy, 
Paste) alig használhatók. 


Hit-Mouse 


A tűzpiros Hit-Mouse érzékeny 
ujjakat igényel 


Hogyan működik 
az egér? 


Az optomechanikus egérben a 
mozgást szilikon vagy gumigolyó 
veszi fel, és ez adja tovább két 
hengernek az egér belsejében. A 
hengerek 90 fokra helyezkednek 
el egymástól, így az X és az Y ten- 
gely irányába eső elmozdulást 
külön-külön tudják értékelni. A 
hengerekre egy-egy fogazott ke- 
reket szereltek, amelyek egy-egy 
fotocellára eső fény útjában fo- 


rognak. Az így előálló világos- 
sötét intervallumokat az átalakító 
mozgási impulzusokként adja to- 
vább. Hengerenként két fotocel- 
lára van szükség ahhoz, hogy a 
mozgás irányát is meg lehessen 


határozni (előre-hátra, illetve 
jobbra-balra). E célból a két foto- 
cellát nem egyidejűleg, hanem kis- 
sé eltolva érik a fényimpulzusok, 
és a sorrend adja az irányt. Ezeket 
az adatokat az egér feldolgozás 
után soros formában továbbítja a 
számítógépnek. 


7 4. Computer 


Ez az egér egyből feltűnik mindenki- 
nek tűzpiros színe és majdnem félkör 
alakú formája miatt. A kéz kényelme- 
sen fekszik a burkolaton, a három ujj 
pedig a három gombon. Bármilyen ké- 
nyelmes is azonban az egér kézben tar- 
tása, az ujjak rovására megy. Ahhoz 
ugyanis, hogy a kezelő hozzáférjen a 
gombokhoz, a kezét teljesen rá kell ten- 
nie az egérre. Emiatt az egész karral 
kell mozgatni, ami nehezíti a pontos 
pozicionálást. Ezen a három fokozat- 
ban beállítható ballisztikus funkció sem 
változtat. 

Hátrány, hogy a kapcsolás a gomb 
elengedésekor, nem pedig a megnyo- 
másakor következik be. Ezt meg kell 
szokni, de könnyen hibát okoz. A 
gomb lenyomásakor oldalirányú nyo- 
mást kell kifejteni, ez pedig könnyen el- 
mozdíthatja az egeret. A gomb elenge- 
dése előtt tehát újra ellenőrizni kell a 
pozíciót, nehogy — például éppen a 
CAD-alkalmazásoknál — pontatlansá- 
gok következzenek be. 

A kézikönyv elkészítésekor minden 
szempontból spórolt a gyártó. A név 
több helyen át van ragasztva, a rajzok 
nem felelnek meg a hardvernek. 
Szemmel láthatóan szabványos leíráso- 
kat gyűjtöttek össze a tarka borítóba. A 
programok leírása a diszketten találha- 
tó. 

A Hit-Mouse-zal menücompilert is 
adnak, melynek utasításkészlete meg- 
egyezik a Logimouse-Serie 9 programé- 
val. A lemezen több menü is van, jó pél- 
dakönyvtárként. A dokumentációban 
több helyen a , CAD verzió" felirat ol- 
vasható. Ez minden bizonnyal csak rek- 
lámfogás, mivel semmi olyat nem talál- 
tunk, ami éppen ezt az egeret predeszti- 
nálná kifejezetten CAD-munkára. 


Omnimouse 


Omnimouse: nagyon precíz 
nyomógomb-mechanika, 
egyértelmű kapcsolási pont 


A Mouse Systems, a második adatát- 
viteli szabvány feltalálója ehhez az 
egérhez klasszikus formát választott, 
hátrafelé lejtő tetővel és kellemes leke- 
rekítésekkel. A gombok mechanikája 
különösen pontosan működik. Nincs 
üresjárás, a kapcsolási pont határozot- 
tan érezhető, és a gomb megnyomása- 
kor kattanás is hallható. 

Egyéb vonatkozásokban is szembetű- 
nik, hogy precíziós eszközzel van dol- 
gunk. A két gombot keskeny perem vá- 
lasztja el egymástól, amely meggátolja, 
hogy az ujjak áttévedjenek a szomszéd- 
ba. A meghajtóprogram indításakor 
több paramétert is megadhatunk. Itt is 
van ballisztikus funkció, sőt ezt , hot 
key" jelleggel változtatni is lehet: a Ctrl 
és az Alt gomb, valamint az egér bal ol- 
dali gombjának együttes megnyomása- 
kor a számítógép sípol egyet, és bead- 
hatjuk a 0 és 9 közé eső ballisztikus ér- 
téket. Nyugtázásként a gép megint sí- 
pol. Ily módon anélkül módosíthatjuk 
az egér viselkedését, hogy kiszállnánk a 


programból. 
Járulékos szoftverként a felhasználó 
több redőnymenüt kap, sajátokat 


azonban nem tud létrehozni. Kellemes 
benyomást kelt az automatikus instal- 
láció, amely magától bemásolja a me- 
revlemezre a szükséges állományokat. 


Logimouse Pilot 


Logimouse Pilot: bőséges 
szoftverválaszték, könnyű 
kezelhetőség 


A Logimouse Pilot formája modern 
és megfelelő, kezelésének megítélése 
azonban ízlés dolga. A felületbe egy- 
forma íveléssel beolvadó gombok túl 
hátul vannak. Jobb lenne, ha kicsit 
hosszabbak lennének. Az egeret túl há- 
tul kell megfogni ahhoz, hogy a kezelő 
ujja ne lógjon le róla. Mozgatáskor vi- 
szont nem ütközik a tenyér belsejéhez, 
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Egérirtás Szekszárdon 


A szekszárdi Babits Kiadó Rt. 
egyike azoknak a cégeknek, ahol 
igencsak megdolgoztatják az egere- 
ket. Napilapok, hetilapok, könyvek, 
lexikonok készülnek itt, többnyire 
számítógépes segítséggel, s gyakran 
10—15 órán keresztül is gördülnek 
ide-oda a tenyérnyi adatbeviteli 
eszközök. Földi István számítás- 
technikai vezetőt arra kértük, hogy 
mint felhasználó , tesztelje" az álta- 
luk használt egereket. 

— Többnyire olyan szoftverekkel 
dolgozunk, amelyek kizárólag egér- 
rel működnek. Ezeket az érzékeny 
szerkentyűket kétféle veszély is fe- 
nyegeti. Ami kikerülhetetlen: por és 
kosz rakódik le fémgörgőikre, s en- 
nek következtében pontatlanokká 
válnak. Megoldást jelenthetnek az 
optikai érzékelőkkel ellátott egerek 
— ilyeneket azonban eddig még nem 
próbáltunk ki. A kíméletlen igény- 
bevétel következménye a nyomó- 
gombok meghibásodása lehet; érzé- 
ketlenné válnak vagy könnyen bera- 
gadnak. Ez a hiba pedig igen kelle- 
metlen, főleg annak, aki megszokta, 
hogy az egér azonnal és pontosan to- 
vábbítja utasításait a computernek. 

Három terméket próbáltunk ki, a 
Microsoft Mouse-t, a Genius Mouse-t 
és a Genius Mouse Plust. Ez utóbbi- 


hanem szabadon mozgatható marad. A 
vezeték úgy csatlakozik az egérhez, 
hogy nincs rajta törésgátló. 

A Logitech a vezető egérgyártók egyi- 
ke, amely közismert bőséges szoftver- 
kínálatáról. Ehhez az egérhez is meg- 
kapja a vevő a Paintshow Plus progra- 
mot, amely képernyő-lefoglaló (Dis- 
play Grabber) és diabemutató (Slide- 
show) funkciókat is tartalmaz. A keze- 
lői felület hasonlít a PC Paintbrush 
programéhoz, a program teljesítménye 
azonban nem ugyanolyan. 

A korábban tárgyalt Mouse Painter 
programmal összevetve jobb az 
összkép. Ez a szoftver TIFF-állomá- 
nyokat kezel, ezért TIFF—PCX átala- 
kító is tartozik hozzá. Itt is szűkös a me- 
mória, de a program hibátlanul 
működik, és fekete-fehér képeknél au- 
tomatikusan átkapcsol kétszínű üzem- 
módba, amelyben nagyméretű képeket 
is feldolgozhatunk. A rendszerhez il- 
leszthető a szintén Logitech forgalma- 
zású Scanman kézi scanner is. 

A szállított meghajtó-installáló prog- 
ram megtalálja azt a csatolót, ahova az 
egeret csatlakoztattuk, és a programot 


ról nem sok jót mondhatok, másfél 
hónapi használat után tönkrement, 
gombjai kezelhetetlenekké váltak, s 
öntött műanyagháza miatt javítani 
sem lehetett. Rászántuk magunkat 
az , egérirtásra", s a Genius Mouse 
Plus a szemeteskosárban végezte. 

A Genius egérrel jóval kedvezőb- 
bek a tapasztalataink, bár azigazság- 
hoz tartozik, hogy nem tökéletes. Ha 
nem terhelik meg túlságosan, jól 
végzi a dolgát. Három nyomó- 
gombjának előnyeit nem élveztük 
különösebben, kiadványszerkesztő 
munkánk során ugyanis csak egyet- 
len gombot használunk. Idáig két 
Genius-szal volt dolgunk, ezeknél 
mintegy két hónapos használat után 
jöttek ki a már említett hibák. 

A Microsoft egere a legkülönb, 
nem véletlen, hogy jóval drágább a 
többinél. A por természetesen az 
ilyen típusú egereket is fenyegeti, ám 
a rendszeres tisztítást meghálálják a 
Microsoft jószágok: pontosak, pre- 
cízek. 1988 közepe óta gyakorlatilag 
állandóan munkában vannak, s ed- 
dig még egy sem hibásodott meg 
közülük. Ez pedig már csak azért is 
nagy szó, mert érzékenységük úgy 
van beállítva, hogy a legcsekélyebb 
kézmozdulatra is reagáljanak. 

—Aa 


bemásolja a merevlemezre. Az AU- 
TOEXEC.BAT programba illesztés 
azonban a felhasználó feladata. 
Dicsérhető a részletes dokumentáció, 
amely a négynyelvű installációs útmu- 
tatón kívül tartalmazza a Paintshow 
Plus program 170 oldalas leírását is. 


Logimouse Serie 9 


A jól kézhez álló Logimouse Serie 9 
könnyen siklik — sokoldalú szoftver 
is jár hozzá 


Ez az egér annak a legendás Logi- 
mouse C7-nek az utódja, amellyel a 
Logitech híressé vált. Az új modell tel- 
jesen más külsejű, a Pilot típuséhoz ha- 
sonló lekerekített formái vannak. Moz- 
gatni a hüvelyk- és a kisujjal lehet, a ké- 
szülékház nem ütközik a tenyér belse- 
jéhez 

Mindent összevetve ez a típus 
könnyebben kezelhető, mint a Logi- 
mouse Pilot, és jobban is siklik az aláté- 
ten. A három nyomógomb elég széles, 
a középsőn egy bemélyedés is van, így a 
három ujj kényelmesen elfér egymás 
mellett. 

Külön csemege az egérrel együtt szál- 
lított szoftver. Az installáció teljesen 
automatikus, a meghajtóprogram és a 
járulékos szoftverek nem kerülnek az 
AUTOEXEC.BAT állományba, ha- 
nem saját batchprogramok aktiválják 


Lineáris 
vagy ballisztikus 
felbontás ? 


Az egerek első nemzedéke line- 
áris, 200 impulzus/ col (CPI) fel- 
bontást eredményezett. Ha tehát 
az ember egy colnyit (2,54 cm) 
odébb mozgatta az eszközt, akkor 
200 impulzus keletkezett. Hogy a 
mozgási felület minél kisebb ma- 
radhasson, és követni lehessen az 
egyre nagyobb felületű képernyő- 
ket, ezt az értéket állradóan 
növelték. Így léteznek egerek 300 
CPI és ennél nagyobb felbontás- 
sal is. Ennek azonban az a hátrá- 
nya, hogy az egér túlérzékenysége 
miatt alig lehet pozicionálni. Ha 
túl gyorsan mozgatjuk az eszközt, 
akkor néhány impulzus elveszhet. 
A CAD-alkalmazásoknál is fel- 
merül ez a gond: a felhasználó 
rövid mozdulattal szeretne elérni 
a képernyő oldalán levő me- 
nühöz, közben viszont pontosan 
szeretné bevinni az egyes kép- 
pontokat. 

A megoldás az úgynevezett bal- 
lisztikus érzékenységi karakte- 
risztika. Ez azt jelenti, hogy az 
egér lassú mozgásakor a kurzor is 
lassan mozog, az egér gyors moz- 
gatásakor viszont aránytalanul 
felgyorsul. 

A ballisztikát általában a fel- 
használó állítja be, hogy alkal- 
mazkodhassék a különböző grafi- 
kus felbontásokhoz. Az egérnek 
ehhez nem kell semmiféle külön- 
leges tulajdonságúnak lennie, a 
ballisztikát a szoftver vezérli. 
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őket. A felhasználó szabadon kombi- 
nálhatja a kettőt. 

Az egér belsejében saját processzor rej- 
tőzik, ennek révén a Microsoft és a Mouse 
Systems formátumon kívül az úgynevezett 
, egyes számú relatív bitalap" formátum- 
ban is kommunikálhatunk az egérrel, 
amelyhez azonban alig létezik felhasználói 
program. A nyers adatátviteli sebességet 
és a lekérdezési gyakoriságot (10, 50, 150 
reports/s) be lehet állítani. 

A Logitech saját nyelvet is mellékel a ké- 
szülékhez, amely kevés, mégis elegendő 
számú utasításból áll, így könnyen megta- 
nulható. Ha tehát olyan programmal talál- 
kozunk, amely nem támogatja az egérke- 
zelést, ezzel a nyelvvel saját menüket írha- 
tunk, és átvehetjük a kurzormozgatást. 

A Click nevű tárrezidens program látja el 
azt a feladatot, hogy minden programhoz a 
hozzá tartozó menü töltődjön be. A Click a 
DOS szintjén figyeli a gyombnyomásokat, 
és ha olyan szoftverhívás érkezik, amelyhez 
azonos nevű menü tartozik, és megfelelő 
bejegyzés is van egy vezérlőállományban, 
akkor betölti az adott menüt. 

Számos menü van a legkülönbözőbb 
szoftverekhez, és ezek — az esetleges mó- 
dosítások céljából — forrásnyelven is ren- 
delkezésre állnak. A Lotus 1—2—3 prog- 
ramhoz komplett egérkezelő található a 
lemezen, amely a szokásos menüfunkció- 
kon kívül lehetővé teszi az egér programba 
integrálását. 

Nagyon hasznos eszköz a Popup-DOS, 
az egérvezérlésű felhasználói felület, 
amely kicsit a PC-Tools 5.x-höz hasonlít. 
Szolgáltatásai persze jóval szűúkösebbek, 
ennek ellenére meglepően sokoldalú, és 
elvégzi a legfontosabb feladatokat. 


Genius Mouse GM-6000 


Genius Mouse GM-6000: vékony 
ujjak számára a legjobb 


Ez a modell ugyan már régóta a piacon 
van, de kedvező ára és a bőséges szoft- 
verkínálat miatt mégsem vesztett nép- 
szerűségéből. Igaz, a szögletes forma kis- 
sé már divatjamúlt, ez azonban 
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ízlés kérdése. A három gomb elég kes- 
keny, három ujjunk csak szorosan össze- 
zárva fér el rajtuk, ami hosszú távon meg- 
lehetősen fárasztó. A gombok a megnyo- 
másukat hangos kattanással jelzik. A há- 
tulsó, keskenyebb oldalfelületen van egy 
tolókapcsoló, amellyel választani tudunk 
a két- és háromgombos üzemmód közül. 
A Logimouse Serie 9 típushoz viszonyítva 
ez az egér kicsit nehezen jár. 

A hardver és a szoftver terén a gyártó 
igyekezett mindent összegyűjteni, amit a 
konkurencia kínál, inkább a mennyiségre, 
mint a minőségre ügyelve. Jónak mond- 
ható szolgáltatás az egeret tároló öntapa- 
dó dobozka és a gumi egéralátét. 

A szoftver része a Dr. Genius elnevezé- 
sű rajzolóprogram, amely megegyezik a 
Media Cybernetics Dr. Halo III. nevű 
programjával. Teljesítménye összevethe- 
tő a Paintshow Plus szoftverével, tartal- 
mazza a képernyő-lefoglaló (Display 
Grabber) és a diabemutató (Slideshow) 
funkciókat is. Dicsérhető a sokféle 
nyomtatómeghajtó és képernyőformá- 
tum is. A Genius/ Halo program keze- 
lése azonban körülményes, és a képfor- 


teni. A dokumentáció többnyelvű. 
Ez a három egér abban különbözik 
az eddig tárgyaltaktól, hogy kábel 
nélkül, infravörös távirányítóval 
csatlakozik a számítógéphez. A BMC 
és a Misco modell teljesen megegye- 
zik, a Sicos csak kissé tér el tőlük. 
Mindhármat ugyanaz a cég gyártja. 

Ezeknél az infravörös egereknél a 
soros PC-csatlakozóra kis vevőt kell 
csatolni. Az áramellátás a megszo- 
kott, a handshake-vezetékeken ke- 
resztüli. A vevőt akárhol elhelyezhet- 
jük az íróasztalon. Az átvitel 1,5 m-ig 
tökéletesen megbízható, a vételi szög 
45 fok, amely elegendőnek mondha- 
tó. A kézikönyv 30—40 cm távolsá- 
got ajánl. 

Az egereket két gombelem táplálja, 
csak a Sicos típus igényel akkumulá- 
tort és hálózati töltőt. A töltést kétfé- 


leképpen  oldhatjuk meg: vagy 
közvetlenül a hálózati egységre 
kötjük az egeret — működtetés 


közben —, vagy éjszaka töltjük fel a 
hozzá tartozó töltővel. 
Az áramfogyasztás csökkentése érde- 


BMC-Maus, Misco-Maus, Sicos-Maus 
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Az infravörös távvezérlésű 
BMC-Mouse 


mátumokat (CUT és PIC) más progra- 
mok alig támogatják, így a konverziós 
problémák elkerülhetetlenek. Más for- 
mátumú (IMG és TIFF) állományok 
korlátozott módon beolvashatók, de 
nem tárolhatók. A képek nagyságát 
csak a memória korlátozza, így a video- 
kártyától és a színektől függően óriási 
méretek is lehetségesek. 

Az egérhez menüprogram is jár, 
amely menügenerátorként működik, 
és ablakos technikával kommunikál a 
kezelővel. A menüfelületek progra- 
mozhatók, de a képernyő tartalmától 
függő akciókra nincs mód. A menü és a 
felhasználói program összehangolásá- 
hoz nem áll rendelkezésre tárrezidens 
program, a menüt először be kell töl- 


A távvezérelhető Misco-Mouse — 
a BMC-vel teljesen megegyezik 


Az akkumulátoros Sicos infravörös 
egér 
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Összefoglalás: a kísérleti egerek legfontosabb adatai 


Csatla- 
kozó 
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Logimouse Pilot 


C 2000 
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kében mindhárom típus mintegy tíz- 
percnyi állás után automatikusan ki- 
kapcsolja az elektronikát. Az egeret 
bal oldali kapcsolójával lehet újra be- 
kapcsolni. Ugyanezzel a kapcsolóval 
aktiválhatjuk a ballisztikus üzemmó- 
dot is. 

A BMC és a Misco típusnál a hátul- 
só csúszólábak az elemtartó miatt túl- 
ságosan középre kerültek, ezért az 
egér terheléskor a két járulékos bü- 
työk ellenére is billeg, és ez ugrásokat 
eredményez a mozgásában. A gom- 
bok kissé keskenyek. A Sicos típus 
gombjainak mérete megfelelő, a kap- 
csolási pont viszont túl magasan van, 
ez véletlen megnyomásokat eredmé- 
nyezhet. 

Mindhárom egérhez ugyanaz a 
szoftver jár. Ebben benne van a Visu- 
alizer nevű egyszerű festőprogram, 
amellyel csak akkora képeket csinál- 
hatunk, amekkora a program munka- 
felülete a képernyőn. Az alkalmazott 
PCC képformátum, amelyet a PC 
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Mouse Systems 
Omnimouse 


NCE-Mouse 
5-ös sorozat 


Logimouse 
Serie 9 


Hit-Mouse 


Genius Mouse 
GM-6000 


Trio-Mouse 


Kompatibilitás 


Mouse Syst. 


Mouse Syst. 


Mouse Syst. 


Mouse Syst. 


Microsoft 2 


Microsoft, 


Mouse Syst. 


Microsoft 


Microsoft, Mouse 
Syst. Bit Pad One 


Microsoft, 
Mouse Syst. 


Microsoft, 


Mouse Syst. 


Microsoft, 


Microsoft, 


Microsoft, 


Microsoft, 


Paintbrush program is alkalmaz, nem 
túl szerencsés, mivel más programok 
ritkán használják, ezért sok konverzi- 
ós problémát okoz. 

A saját menük írását külön program 
segíti, amellyel maximum 14 elemű 
redőnymenüket tudunk előállítani. 
Az egér a menü betöltése után hatás- 
talanítja akurzormozgató gombokat. 
A Visualizer leírása angol nyelvű, 
könnyed, majdnem szleng stílusú, jól 
olvasható. 


Értékelés 


Az összehasonlítás azt mutatja, hogy 
alapvetően minden egér teljesíti fel- 
adatát. . Mechanikai szempontból 
azonban leginkább a Logimouse Serie 
9, az Omnimouse és az NCE-Mouse 
tetszett. A legjobb járulékos szoftvert 
a Logimouse Serie 9, a Pilot és a Geni- 
us típusokhoz adják. Mindenképpen 


Festő- ] Gombok [ SYS- 
program ] száma ! drive 
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Ballisztika 
CPl-ben 


30—12000 ] német, 
180 0. 

20—6400 ! angol, 
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német, 

1 oldal 
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Floppyk Ár 
száma ! DM-ben 
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N90 e 


20—2000 


50—19000 


350—1050 
280—1120 
10—1200 
10—1200 


10—1200 


ajánlatos előnyben részesíteni a me- 
nüszoftvert, és külön megvenni egy 
használható festő-, illetve rajzoló- 
programot. A kedvező árú PC Paint- 
brush program szolgáltatásait egyik 
vizsgált szoftver sem éri el. Aki min- 
denképpen kábel nélküli egeret akar, 
annak a Sicos típust ajánljuk. A teszt 
során egyébként nem mutatkozott 
semmiféle döntő előny, amely az inf- 
ravörös távirányítás mellett szólna. A 
kényelem szempontjából másodlagos, 
hogy van-e kábel vagy nincs. 360 fok 
körüli elfordulások nem adódnak, a 
vezeték tehát nem csavarodik meg. 
Akinek egyébként költői rendetlen- 
ség uralkodik az íróasztalán, annak 
a vezetékes egér kifejezetten elő- 
nyös: a kábel egyik végén ott van 
a számítógép, következésképpen a 
másikon ott kell lennie az egérnek. 
Így az egér nem tud elszaladni, 
sőt gazdája sem tudja eltüntetni se- 
hová. 
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NE KERESSE 
TOVÁBB! 


Itt a Salient család: 

L] 4 erőteljes laptop 

LI] 12 nagy teljesítményű PC rendszer 
L] 6 spectacular monitor 


L] 10 dinamikus mainboard és video 
interfész kártya 

LI 3 billentyűzet UL, FCC, CSA és 
FTZ jóváhagyással 

LI Fájl server (hálózat) 

LI Munkaállomás (terminál) 


TECHNOLOGY 
CORPORATION 


Cím: P.0.BOX 112-497, Taipei, Taiwan, R.0.C. 

Főiroda: 3F-4. No.201. Fu Hsing North Road, (Empire Building), Taipei, 
Taiwan, R.0.C. 

Telefon: 886-2-719-7511 (Rep.) 

Telefax: 886-2-715-1029, 886-2-509-4366 
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DISTRIBUTOR 
WANTED! 
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COMPUTER NYOMTATÓ? 
POSTSCRIPT? ] G 


600 DPI? 800 DPI? 1000 DPI? Sz 
ye INTER-COMPUTER 


Számítástechnikai és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 


Felújított IBM gépek 


EZ AZ, AMIT ELKÉPZELTEM! megbízható forrásból, 


a leggazdaságosabban, 


HP Laser JET II 210 000 Ft IBM szervizbizonylattal. 

HP Laser JET II P 160 000 Ft Uj és felújított 

HP Laser JET III FON IBM AS/400, SYSTEM/36, 
43xXx rendszerek: 

Postscript emulátor HP LJ-hez 75 000 Ft mé saláta 

HP LJ 2MB memória 69 000 Ft w bérbe adása forintért. 

HP LJ 800 DPI-re átalakítás [0 a használt gépekre is! 


I ROD Á I N K: 


Budapesten: Pécsett: Szolnokon: 
1051 Guszev (Sas) u. 10. 7621 Déryné u. 23. 5000 Árkád üzletsor 
aa 131-4750/166, 184; a (06-72) 30-559 a (06-56) 38-320 


MINDEZ MEGVÁSÁROLHATÓ: 
CÍGA Zea 
e Telefon: 112-9682, 111-7290 
MtZdr —— UNIOUM Systems House Kft. 


ELEHTRON Telefon: 185-1891 Telefax: 185-1892 


131-4755/166, 184 Juhász Péter Fax: (06-56) 38-836 
Tel. és fax: 111-7822 Kern Pál 


BEMUTATÓ SZAKTANÁCSADÁS: 


COMPUTER 
BEMUTATÓTEREM 
NYILIK A KIRALY UTCABAN 


- MÁRKÁS SZÁMÍTÓGÉPEK 
- SZOFTVEREK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN 


— KÜLFÖLDI SZAKIRODALOM 
—-— COMPUTER SZAKÜZLET 


Minőségi szolgáltatásokkal várjuk 
ügyfeleinket! 


Cím: Budapest, VII. Király (Majakovszkij) u. 9. Telefon: 142-2740 
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Minden tiszta 


Ebben a számunkban mutattuk be a 
Microsoft cég új Windows-változa- 
tát, a 3.0-ást. Köztudott, hogy ez a 
grafikus rendszer a saját, hozzá ki- 
fejlesztett programokkal adja telje- 
sítményének legjavát. Bemutatunk 
nyolc olyan Windows-alkalmazást, 
amelyet már az új, 3.0-ás változatra 
szabtak. Szólunk még néhány szót a 
működési feltételekről és a Win- 
dows-trendekről is. 


Abroncsok 
, E d , 

a számítógépben 
Számos közúti baleset 
forrása a gépkocsi gumi- 
abroncsa. WMár régen 
rossz, ha a gumik túlzott 
igénybevételére csak 
utólag jönnek rá a fej- 
lesztők. Következő szá- 
munkból megismerhetik, 
miként történik mindez a 
Continental abroncsgyár 
fejlesztésén.  Olvashat- 
nak arról, hogy a gumik 
melegedését, torzulá- 
sát, mechanikai igénybe- 
vételét miként lehet — 
igaz, egy CRAY XMP-1 
segítségével — képer- 
nyőn megvizsgálni, szi- 
mulálni. 


Feszültségmérés 
számítógéppel 
Ha a műszaki életben a számító- 
gépekről esik szó, leggyakrab- 


ban a különböző CAD-alkalmazá- 
sokról beszélünk, esetleg gyár- 


tást vezérlő rendszerekről. Kö- 
vetkező számunkban szeretnénk 
bemutatni a köztudatban kissé 
háttérbe szorult alkalmazási te- 


rületet: miként használhatjuk 
elektronikai mérésre, jelalak 
vizsgálatára vagy egész egysze- 
rűen feszültségmérésre a PC-t. 
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( PANORÁMA / 


A VGA arcai 


Következő 
számunk 
október 
15-én 
jelenik meg! 


A Computer Panoráma első számában írtunk utoljára számítógépmonito- 
rokról. Akkor négy kiemelkedő, drága típusról volt szó. Itt az ideje, hogy a 
köznapi berendezéseket is bemutassuk. IÍrásunkban először beszámolunk 
hat VGA monitor versenyéről, majd pár szóval kitérünk a monitorok kritikus 
problémáira és egészségkárosító hatásukra. A cikk végén táblázatban fog- 
laljuk össze az ismertebb VGA monitorok műszaki paramétereit. 


E számunk 
hirdetői: 
Cédrus 8 
Cobra 79 
Controll B4 
Electrocoop 5 


Hewlett Packard  B2 
Inter-Computer. 5, 79 


KERSZI B3 
Pannonsoft 47 
PC szalon, 

Novotrade 30 
Ravill 8, 30, 79 
Salient 78 
Tandem 8 
XByte 11 
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Design 


Számítógépek, laptopok, hálózatok. 

Kulcsrakész felhasználói rendszerek. Adómemóriás pénztárgépek és 
pénztárgéphálózatok. 

Felmérés, tervezés, kivitelezés, hardverbiztosítás garanciával! 


Cím: H—1134 Budapest, Dózsa György út 150. e Telefon: 120-2650/234 m., 140-2141 e Fax: 129-0415, telex: 22-6741 


Valódi HIGHTECH Californiából, a szilícium-völgyből. 


MAGYARORSZÁGON BEMUTATKOZIK 
AZ AMERIKAI ADVANCED LOGIC RESEARCH 
(ALA) 


Az ALR PowerFlex megoldja a 286/386/486 dilemmáját. i 
Egy gép, amelynek képessége az ön igényeivel együtt nő. 


Az ALR PowerFlex-nél a vevő biztos lehet abban, hogy a ma meg7 
vásárolt rendszer holnapra nem lesz elavult. 

A PowerFlex számítógép alaplapján a tervezők kialakítottak egy kü- 
ű lönleges csatlakozósínt, amelybe egy intelligens bővítőkártyát csat- 
I GE lakoztatva a PowerFlex 286-os 386SX vagy akár i486-os száimító- 
géppé alakítható a későbbiek folyamán. 
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Bemutatóterem: Budapest IX., Üllői út 101 
Szoftver iroda, gyártás, szerviz: 1094 Budapest IX.. Márton u: 15. j 


Rendkívüli megbízhatóság, 2 év garancia. Telex: 22-5440 Telefon: 133-4989 


A (//SONTROLL az ALR (Advanced Logic Research Inc.) termékek hivatalos forgalmazója. 


